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Behandlung von MOS-Bautei ten 



MOS-Bausteine sind besonders empf ind- 

lich auf eLektrostat i sche Ladungen. 

FoLgendes ist daher zu beachten: 

1 ELektrostat 1 sch empfindliche Bautei- 
Le werden in Schutzverpackungen ge- 
Lagert und transport iert . Auf der 
Packung wird obiges Etikett ange- 
bracht . 

■ Jeder Kontakt der ELementanschlusse 
mit eLektrostat 1 sch aufLadbaren 
MateriaLien ist unbedingt zu ver- 
meiden. 

■ Ansch Lusse dur f en nur beruhrt werden 
wenn das HandgeLenk geerdet ist. 

■ ALs Arbei tsunter Lage ist eine ge- 
erdete, Leitende Matte zu verwenden. 

■ Pr i ntkarten nicht unter Spannung he- 
rausziehen Oder einstecken. 




HandLing MOS components 



MOS components are extremeLy sensitive 
to static charges. PLease observe the- 
refore the foLLowing reguLations: 
a Components sensitive to stat i c char- 
ges are stored and shipped in pro- 
tective packagings. On the package 
you find the above-mentioned symboL. 
a Avoid any contact of connector pins 
with foam packages and - f o i L made of 
simiLar chargeabLe package materiaL. 
1 Don' t touch the connector pins, when 
your wrist is not grounded with a 
conduct i ng wr i st Let . 

1 Use a grounded conduct i ng mat when 
working with sensi t i ve components . 

1 Never pLug or unpLug PCBs containing 
sensitive components when the set is 
switched on . 



ManipuLat ion des composantes MOS 



Les composantes MOS sont extr^mement 

sensibLes a L ' 6 Lectr i c i td stat ique. 

Veui L Lez done sui vre Les consei Ls : 

■ Les composants MOS sont stock^s et 
transport's dans des embaLLages pro- 
tecteurs avec Le symboLe susment- 
i onne . 

1 Evi tez tout contact entre Les bro- 
ches des cicuits et mat 6 riau suscep- 
tibLe de porter une charge ^Lectro- 
statique. 

■ Ne touchez pas Les broches des circ- 
uits si votre poignet n'est pas 
reLie d La ter re par un brae Let con- 
ducteur . 

a Ut i L i sez un tapis conducteur r e L i 6 ^ 
La terre quand vous travaiLLez avec 
des composants sensibLes. 

a Ne jamai s enf i cher ou ret i rer des 
circuits imprimes si L'appareiL est 
sous tension. 
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SiCHERHEIT UIMD ERSTE HILFE 



SAFETY AND FIRST AID 



SECURITE ET PREMIERS SECOURS 



SICHERHEIT 

Durch Entfernen von Gehauseteilen, Ab- 
schirmungen etc. werden stromfuhrende 
Teile freigelegt. Aus diesenn Grunde mus- 
sen die folgenden Sicherheitsvorschriften 
unbedingt beachtet werden: 

1 . Eingriffe in ein Gerat 

durfen nur von Fachpersonal vorgenom- 
men werden. 

2. Vor Entfernen von Gehauseteilen: 

Gerat ausschalten und vom Netz trennen. 

3. Bei geoffnetem Gerat: 

- Netzteil- oder Motorkondensatoren mit 
einem passenden Widerstand entladen. 

- Bauteile grosser Leistung„wie Leistungs- 
transistoren und -widerstande sowie 
Magnetspulen und Wickelmotoren erst 
nach dem Abkuhlen beruhren. 

4. Servicearbeiten bei geoffnetem, 

unterSpannungstehendem Gerat: 

- Keine blanken Schaltungsteile beruhren 

- Isolierte Werkzeuge verwenden 

- Metallene Halbleitergehause nicht be- 
ruhren, da sie hohe Spannungen aufwei- 
sen konnen. 



ERSTE HILFE (bei Stromunfallen) 

1. Bei einem Stromunfall die betrof- 
fene Person raschmoglichst vom 
Strom trennen: 

- Durch Ausschalten des Gerates 

- Ausziehen oder Unterbrechen der Netz- 
zuleitung 

- Betroffene Person mit isolierendem Ma- 
terial (Holz, Kunstoff) von der Gefahren- 
quelle wegstossen 

- Nacheinem Stromunfall sollte immerein 
Arzt aufgesucht werden. 

ACHTUNG 

FINE UNTERSPANNUNGSTEHENDE PER- 
SON DARE NICHT BERUHRT WERDEN, 

SIE KONNEN DABEI SELBST ELEKTRI- 

SIERT WERDEN! 

2. Bei Bewusstlosigkeit des Verun- 
fallten: 

- Puls kontrollieren, 

- bei ausgesetzter Atmung kunstlich beat- 
men, 

- Seitenlagerung des Verunfallten und 
Arzt verstandigen. 



SAFETY 

There are no user serviceable components 
inside the equipment live parts are laid 
open when removing protective covers 
and shieldings. It is essential therefore to 
ensure that the subsequent safety rules are 
strictly observed when performing service 
work or repairs. 

1 . Servicing of electronic equipment 

must be performed by qualified personnel 
only. 

2. Before removing covers: 

Switch off the equipment and unplug the 
mains cable. 

3. When the equipment is open: 

- Discharge power supply- and motor 
capacitors through a suitable resistor. 

- Components, that carry heavy electrical 
loads, such as power transistors and 
resistors as well as solenoid coils and 
motors should not be touched before a 
cooling off interval, as a precaution to 
avoid burns. 

4. Servicing unprotected and opera- 
ting equipment: 

- N eve r touch bare wires or ci rc u itry 

- Use insulated tools only 

- Nevertouch metal semiconductorcases 
because they may carry high voltages. 

FIRST AID (in case of electric shock) 

1. Separate the person as quickly as 
possible from the electric power 
source: 

- by switching off the equipment 

- unplugging or disconnecting the mains 
cable, 

- pushing the person away from the 
power source by using dry insulating 
material (such as wood or plastic). 

- After having sustained an electric shock, 
always consult a doctor. 

WARNING: 

DO NOT TOUCH THE PERSON OR HIS 
CLOTHING BEFORE POWER IS TURNED 
OFF, OTHERWISE YOU STAND THE RISK 
OFSUSTAININGANELECTRICSHOCKAS 
WELL! 

2. If the person is unconscious 

- Check the pulse, 

- reanimate the person if respiration is 
poor, 

- lay the body down and turn itto one side, 
call for a doctor immediately. 



SECURITE 

Si les couvercles de protection sont en- 
leves, les parties de I'appareil qui sont sous 
tension ne sont plus protegees. II est done 
d'une necessitee absolue de suivre les in- 
structions suivantes: 

1. Les intervensions dans les appa- 
reils 6lectriques 

doivent etre faites uniquement que par du 
personnel qualifie 

2. Avant d'enlever les couvercles de 
protection: 

Couper I'interrupteur principal et debran- 
cher le cable secteur. 

3= Apr6s avoir enlev6 les couvercles 

de protection: 

- Les condensateurs de I'alimentation et 
des moteurs doivent etre decharges a 
I'aide d'une resistance appropriee. 

- II estprudentde laisser refroidir lescom- 
posants de haute puissance, par ex.: 
transistors de puissance, resistances de 
puissances de mieme que des electro- 
aimants et les moteurs de bobinage. 

4. S'il faut que I'appareil soit sous 
tension pendent les r^glages in- 
ternes: 

- Ne jamais toucher les circuits non isoles 

- Travailler seulement avec des outils 
isoles 



PREMIERS SECOURS (en cas d'electro- 

cution) 

1. Sila personne est dans I'impossibi- 
Wt6 de se lib^rer: 

- Couper I'interrupteur principal 

- Couper le courant 

- Repousser la personne de I'appareil a 
I'aide d'un objeten matiere non conduc- 
trice (matiere plastique ou bois) 

- Apres une electrocution, consulter un 
medecin. 

ATTENTION 

NE JAMAIS TOUCHER UNE PERSONNE 

OUIESTSOUSTENSION, SOUS PEINE DE 

SUBIR EGALEMENT UNE ELECTROCU- 
TION! 

2. En cas de perte de connaissance de 
la personne 6lectrocut6e: 

- Controller le pouls 

- Si necessaire, pratiquer la respiration 
artificielle 

- Mettre I'accidente sur le cote laterale et 
consulter un medecin. 
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1. ALLGEMEINES 



Uberprufen Sie den eingesteUten Wert des Netzspan- 
nungswahLers, er muss mit der ortLichen Netzspannung 
ubereinstimmen. 

Ansonsten 1st der NetzspannungswahLer entsprechend elnzu- 
stelLen und der Wert der Pr Imar-Sicherung zu uberprufen 
(Abschnitt: 2.5.8). 

Sicherungswert: 

100 ... 140 V AC: T 500 mA / 250 V (SLOW) 

200 ... 240 V AC: T 250 mA / 250 V (SLOW) 



ACHTUNG: 

STANDBY - Status: 

Das ausgeschaltete Gerat ist nicht vom Netz ge- 
trennt. Gewisse TeiLe im Gerat fuhren Netz- 
spannung ! 




1 Phase 

2 Schutzerde 

3 NuUL-Leiter 



1.1 BEDIENUNGSELEMENTE 



[1]* Pausen-Taste, unterbricht den AbspieLvorgang, die 
erreichte Position wird beibehaLten. Die Funktion 
wird im Display mit dem Schriftzug PAUSE ange- 
zeigt. 

C2] Vor Lauf-Taste. Mit dieser Taste kann jede StelLe 
der CD zum Ende hin angefahren werde,. 

(Gedruckt halten = kontinuier licher Vorlauf). 

[3] Rucklauf-Taste. Mit dieser Taste kann jede StelLe 
der CD gegen den Anfang hin angefahren werden. 
(Gedruckt halten = kontinuier Licher Rucklauf). 

C43* Abspieltaste 

[5]* Locate-Taste, positioniert auf den Letzten PLAY-, 
INDEX-, PREVIOUS-, NEXT-Befehl. Im F=>ause-Mode ist: 
die LOCATE-Funktion gesperrt, ausser, der Pause- 
Mode wurde durch die Fader Start-Logik aktiviert. 

C6] Disc-Schublade. Sie fuhrt die CD dem Laufwerk zu. 

[7] * Zif fern-Eingabetasten. Fur die direkte Anwahl 

eines Stuckes (TRACK Oder INDEX) in Verbindung mit 
der Taste PLAY C4] oder INDEX SCAN [18]. 

[8] ELAPSED TRACK TIME, das Display zeigt die ver- 
strichene Zeit seit Beginn des gerade spielenden 
Stuckes (TRACK). 

C9] REMAINING TRACK TIME, das Display zeigt die nochi 
verbleibende Zeit bis zum Ende des gerade spielen- 
den Stuckes (TRACK). 

CIO] Mit den Tasten VOLUME -/+ kann der Pegel der Aus- 
gange PHONES und VARIABLE OUTPUT verandert werden. 

C11] ELAPSED DISC TIME, das Display zeigt die seit dem 
Anfang der CD verstrichene Zeit. (Standard-Ein- 
stelLung) . 

[12] REMAINING DISC TIME, das Display zeigt die noch 
verbleibende Zeit bis zum Ende der CD. 

[13] Aktiviert die AUTOSTOP-Funktion (im Display mit 
dem Schriftzug AUTOSTOP angezeigt). Diese Funktion 
unterbricht den AbspieLvorgang am Ende des Laufen- 
den Stuckes (PAUSE). PLAY C4] setzt den Abspiel- 
vorgang fort. 



[14] Hebt die AUTOSTOP-Funktion wieder auf. 

[15] Anzeigefeld (Display). 

[16] * Diese Taste lasst die Disc-Schublade [6] aus- 

resp. einfahren. 

[17] * Die STOP-Taste unterbricht den AbspieLvorgang und 

lasst den Laser-Abtaster in die Ruheposition 
zuruckkehren . 

[18] Die Taste INDEX SCAN lasst das Stuck ab dem nach- 
sten INDEX abspielen (sofern die CD entsprechend 
codiert ist). Drucken nach dem Betatigen einer 
Zi f f ern-Eingabetaste Lasst den ausgewahlten INDEX 
abspielen. 

[19] * Die Taste PREVIOUS Lasst das vorangehende Stuck 

(TRACK) abspielen. 

[20] REVIEW START, nur im PAUSE-Mode aktivierbar. Der 
AbspieLvorgang wird wahrend dem Betatigen dieser 
Taste aktiviert. Nach dem LosLassen wird wieder 
auf den Ausgangspunkt positioniert. 

[21] REVIEW END, nur im PAUSE-Mode aktivierbar. Nach 
Betatigen dieser Taste werden die Letzten 8 Sekun- 
den des aktuelLen Stuckes (TRACK) abgespielt und 
anschliessend wieder auf den Ausgangspunkt 
positioniert. 

[22] * Die Taste NEXT Lasst das nachfoLgende Stuck 

(TRACK) abspielen. 

[23] Kopf horeransch luss 

[24] * Ein-/Standby-Taste 

* Mit cliesen Tasten kann das Gerat direkt eingeschaltet 
werden. Die entsprechende Funktion wird sofort ausge- 
f uhrt . 

Zum Ausschalten (Standby) muss die Taste POWER [33] 
mindestens eine Sekunde Lang gedruckt werden (Sicherung 
gegen unbeabsichtigtes Ausschalten). 



1.2 ANSCHLUSSFELD 



[25] Symmetr ischer Ausgang (XLR) 

C26] Asymmetr ischer Ausgang (Cinch) 

[27] Asymmetr ischer Ausgang (Cinch), Pegel mit den 
Tasten VOLUME -/+ [10] einstellbar. 

[28] Symmetrische Digi tal-Ausgange (Cinch), potential- 
f rei . 

[29] Symmetrischer Digital-Ausgang (XLR) 

[30] Synchronisations-CLock-Eingang fur den Betrieb in 
einem Synchronisations-System Oder Vairispeed. 



[31] Synchroni sat ions-C Lock-Ausgang (Clock fur eine 
zusatzLiche SLave-Maschine) 

[32] Netzanschluss / NetzspannungswahLer 

[33] SMPTE/EBU BUS (serielle Schnittstelle RS422) 

[34] Paralleler Fernsteueransch Luss fur PARALLEL REMOTE 
Oder den A727 • MONITOR (Speisung). 






1.2.1 Steckerbelegung 



Lei tungs Ausgange: 

Al„l\ LJUUnjS^lij A L, ^ I ”ff . U M n LJUU I I > 

1 Audio-Masse 1 Audio-Masse 

2 A-Leitung (heiss) ★ 2 Audio-Lei tung 

3 B-Leitung (kaLt) 



* A-Lei tung ist ” hei ss” , wenn die XLR-Buchsen asym- 
metr isch beschaltet warden . 




Fernsteuer-AnschLusse : 

SMPTE/EBU BUS: Parallel Remote: 



1 FG Abschi rmung 

2 RA Empf angslei tung A 

3 TB Sendeleitung B 

4 TC GND Sendelei tungen 

5 SP Audio-Ausgang (Mono) Oder kein Anschluss 

6 RC GND Empf angslei tungen 

7 RB Empf angslei tung B 

8 TA Sendeleitung A 

9 FG Abschi rmung 



1 




6 


5 


(o o o o 
\ 0 o o 


9 



1 


GND (0.0 V) 








2 


BR READY 


(Ruckmeldung 


READY / o.c. ) 


3 


CLK 








4 


n. c . 








5 


EN D1 








6 


DATA 








7 


BR-LOCATE 


(Ruckmeldung 


LOCATE / o.c.) 


8 


BR-FADER 


(Ruckmeldung 


FADER 1 o.c.) 


9 


EN D2 








10 


- 10 V DC 


max . 160 


nA 




11 


FAD 1 


(Fader Start 


Anschluss) 


12 


FAD 2 


(Fader Start 


Ansch luss) 


13 


Key 


(Stacker cod ierung) 


14 


SR-PREVIOUS 


(Schalter 


Previous) 


15 


BR-PLAY 


(Ruckmeldung: 


Wi edergabe / o.c 


16 


BR-PAUSE 


(Ruckmeldung: 


PAUSE / o.c.) 


17 


SR-NEXT 


(Schalter 


Next) 


18 


SR-LOCATE 


(Schalter 


Locate) 


19 


SR-REVIEW 


(Schalter 


Review) 


20 


SR- < 


(Schalter 


Rucklauf ) 


21 


SR- > 


(Schalter 


Vorlauf ) 


22 


SR-PLAY 


(Schalter 


Wiedergabe) 


23 


SR-PAUSE 


(Schalter 


Pause) 


24 


BR-AUTOSTOP 


(Ruckmeldung: 


AUTOSTOP / o.c. ) 


25 


+ 10 V DC 


max . 250 


nA 




0 . c 


= open collector 






n. c 


= nicht angeschlossen 













1 .3 INBETRIEBNAHHE 

SteUen Sie zuerst die NF~Verbindungen her und sch I les- 
sen Sie danach das Gerat mi t dem beigepackten Netzkabel 
am Netz an . Das Gerat bef indet sich bei Verbindung mit 

'wiGSTi Metz imiiicp irn StiGPiv^f^y^ Sirctus. 

Drucken der Taste POWER [24] Oder ei ner Laufwerk-Funkt ion 
schaLtet das Gerat ein, das Display Leuchtet und zeigt 
das Entstehungs-Datum mi t Versions-Nummer der instal- 
L ierten Software an. 

Zum Ausschalten muss die Taste POWER [241 Langer als ei ne 
Sekunde gedruckt werden (Sicherung gegen unbeabsichtigtes 
Ausschalten) . Das Gerat bef i ndet sich wi eder im Standby- 
Status . 



1.3.1 Compact Disc einlegen 

Durch Drucken der Taste LOAD [161 wird das ausgeschal- 

tete Gerat eingeschaltet und die Di sc-Schublade 16] fahrt 
aus . Die Compact Di sc mi t dem Label (bedruckte Sei te) 
nach oben in das Fach legen und die Disc-Schublade durch 
erneutes Drucken der Taste LOAD [161 wieder sch I i essen . 
Durch Drucken der Taste PLAY [4j kann die ausgefahrene 
Di sc-Schublade ebenfalls geschlossen werden, zudem be- 
wirkt sie, dass die Compact Disc ab dem ersten Stuck 
(TRACK) unverzuglich abgespielt wird. 

Wahrend der Start-Prozedur (Regeln der Disc-Drehzah I , 
Lesen des Inhaltsverzeichni sses) blinkt im Display die 
TRACK-Anzeige 00. 



1.3.2 LOAD [16] 

Mit der Taste LOAD [16] wird die Disc-Schublade [6] 
aus- und eingefahren. 

Im wei teren bewirkt di ese Taste ei nen Mi kroprozessor-Neu- 
start (NMI ) , der das Gerat wieder in seine Ausgangslage 
zuruckbr ingt . 

Hinweis: 

Der LOAD-Bef ehl wird allerdings, wie die meisten ande- 
ren Funkt ionen auch, durch di e akt ivierte Fader Start- 
Funkt ion unterdruckt . 



1.3.3 Anzeigef eld (Display) [15] 

Das Anzeigef eld ist in die folgenden 5 Felder unter- 
t e i 1 1 : 

[A] TRACK / INDEX in der ersten und zweiten Stelle 

wa I I \A 111 \ii\r%ui>./ 

und bei entsprechend codierter CD in der dr it ten 
und vierten Stelle der zugehor ige INDEX angezeigt . 

[B] TIME dieses Feld zeigt eine der vier moglichen 
Zei t-Anzei gen (Minuten und Sekunden) . 

ELAPSED TRACK TIME 
REMAINING TRACK TIME 
ELAPSED DISC TIME 
REMAINING DISC TIME 

[C] PAUSE zeigt die PAUSE-Funkt ion an. Di e Anzeige 
blinkt wahrend der REVIEW END-Funkt ion. 

[D] AUTOSTOP dieser Schriftzug ist bei AUTOSTOP ON 
s ichtbar . 

[E] ■ Bei DISC TIME-Anzei gen das Inhaltsverzei chnis : 
Anzahl Punkte = Anzahl der Stucke (TRACK) auf der 

eingelegten CD . 

Feh lende Punkte links = berei ts abgespielte Stucke 
(TRACK) . 

■ Bei TRACK TIME-Anzei gen eine symbol i sche Dar- 
stel lung der Abtaster-Posi t ion innerhalb des 
aktuel len Stuckes (TRACK) . 
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1 .4 PRIH'A'R-FUNKTIONEN 



1.4.1 PLAY C43 

Drucken der Taste PLAY C4] bewirkt bei eingeLegter 
Compact Disc das AbspieLen des ersten Stuckes (TRACK) . 
Wird die PLAY-Taste nach einer StuckauswahL mi t den Zif- 
fern-Eingabetasten [73 betatigt , so wird das entsprechen- 
de Stuck abgespieLt . 



1.4.2 VorLauf > C23 



Die Taste > C23 bewegt den Laser-Abtaster in der Spur 
vorwarts . Diese Funkt ion Lasst sich wahrend dem normaLen 
AbspieLen sowie im PAUSE-Mode akt ivieren. 

Wird die Taste Langer gedruckt gehalten, so steigert sich 
die Geschwindigkeit der Vorwartsbewegung bis zu e i nem 
Maximum Oder bis die Taste wieder losgelassen wird. 



1 .4.3 Rucklauf < [33 



Die Taste < [33 bewegt den Laser-Abtaster in der Spur 
ruckwarts . Diese Funkt ion Lasst si ch wahrend dem normaLen 
AbspieLen sow i e im PAUSE-Mode akt i vi eren . 

Wird die Taste Langer gedruckt gehaLten, so steigert sich 
die Geschwi ndi gkei t der Ruckwartsbewegung bis zu einem 
Maximum Oder bis die Taste wieder LosgeLassen wird. 



1 .4.4 Zi f fern-Eingabetasten [73 



Die Zi f f ern-E i ngabetasten 0-9 [73 ermogL i chen es, 

Stucke (TRACKS) Oder Indi zes (INDEX) di rekt anzuwahLen. 
Wird eine di eser Tasten betatigt, so bLinkt im DispLay 
die Track-Anzeige und zeigt die eingegebene Zi f fer . Der 
aktueLLe Betr iebs-Modus wird dabei nicht beeintracht igt . 
Die E i ngabe kann dabei Lauf end verandert werden bis mi t 
der Taste PLAY [43 Oder INDEX SCAN [183 der Ausfuhrungs- 
befehL eingegeben wird. 

1st di e ei ngeLegte Compact Disc nicht mi t Indi zes ver- 
sehen, so wird beim Bef eh L INDEX SCAN [183 zum nachfoL- 
genden Stuck (TRACK) gesprungen. 



1.4.5 STOP [173 



Betat igen der Taste STOP [173 unterbr i cht den AbspieL- 
modus Oder eine Pause-Funkt ion und bringt den Lasei — Ab- 
taster in di e RuhesteLLung zuruck . 

Ausnahme: 

Bei akt iviertem Fader-Start ist di ese Funkt ion, wie 
auch die anderen Laufwerkf unkt ionen gesperrt . 



1.4.6 PAUSE [13 



Drucken der Taste PAUSE [13 akt iviert die PAUSE- 
Funkt ion und zeigt diese im DispLay mi t dem Schr i f tzug 
PAUSE an. 

Der AbspieLvorgang wird dabei unterbrochen, der Laser- 
Abtaster bLeibt bei drehender CD an der errei chten Pos i- 
t ion stehen und die Ausgange werden stummgeschaLtet 
(MUTE) . 

Die PAUSE-Funkt ion kann nur mi t den Funkt ionen PLAY [43 , 
STOP [173 , LOAD [163 Oder Fader Start auf gehoben werden. 
PLAY [43 setzt den AbspieLvorgang an der errei chten Po- 
sition f ort . 

STOP [173 br i cht den Vorgang ab und desakt iviert das 
Laufwerk . 

LOAD [163 fahrt die Di sc-SchubLade aus und startet den 
Mikroprozessor neu. 

Fader Start simuLiert einen PLay-Bef ehL, ohne dabei die 
bestehende Locator-Adresse zu uberschreiben . 

Die Funkt ionen REVIEW START [203 und REVIEW END [213 biL- 
den eine Ausnahme, si e konnen nur bei akt ivierter PAUSE- 
Funkt ion ini t iaL i siert werden. Fur eine eingehendere Be- 
schreibung beachten Sie bitte die entsprechenden Ab- 
schni tte 1.5.9 und 1.5.10. 



1.4.7 LOCATE [53 



Drucken der Taste LOCATE [53 posi t ioniert an die SteL Le 
des Letzten Wiedergabe-BefehLs PLAY [43 Oder Fader Start 
und schaLtet das Gerat auf PAUSE ( im Di spLay angezeigt ) . 
Mi t der Taste PLAY [43 Oder mi t Fader Start kann der Ab- 
spieL-Vorgang f ortgesetzt werden. 



1.4.8 NEXT [223 



Betat igen der Taste NEXT [223 Lasst das nachste Stuck 
(TRACK) abspieLen. 

Im STOP-Mode bewirkt diese Taste, dass das erste Stuck 
auf der CD abgespieLt wird. 

Betat igen im PAUSE-Mode posi t ioniert auf den Beg inn des 
nachsten Stuckes, die PAUSE-Funkt ion bLeibt aber erhaL- 
ten, der AbspieLvorgang muss mi t der Taste PLAY [43 Oder 
mi t Fader Start ausgeLost werden. 



1 .4.9 POWER [243 



Mi t der Taste POWER [243 kann das Gerat ei n- und ausge- 
schaLtet werden. 

Vorsi cht : 

Das ausgeschaLtete und mi t dem Netz verbundene Gerat 
bef indet sich immer im Standby-Mode . Gewi sse Tei Le im 
Gerat f uhren immer Netzspannung ! 

Zum EinschaLten genugt ei n kurzer Druck auf die POWER- 
oder auf eine Laufwerktaste . 

Zum AusschaLten muss die Taste POWER [243 Langer aLs eine 
Sekunde gedruckt werden (Sicherung gegen unbeabsicht igtes 
AusschaLten) . 

Bei akt iviertem Fader-Start (Kontakt geschLossen) kann 
das Gerat nicht mehr ausgeschaLtet werden . Erst bei ge- 
Lostem Fader-Start-Kontakt (PAUSE-Mode) ist ein Aus- 
schaLten mogLich. 
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1 . 5 SEKUNDAR-FUNKTIONEN 



1.5.1 INDEX SCAN CIS] 

Die Taste INDEX SCAN CIS] veranlasst das Gerat zum 
nachsten INDEX zu spr ingen. 1st die eingelegte CD nicht 
mi t Indizes versehen, so wind bei diesem Bef ehl zum 
nachsten Stuck (TRACK) gesprungen und der INDEX 01 im 
Display angezeigt . Diese Anzeige bleibt bis zum nachsten 
STOP- C17], LOAD- C16] Oder POWER-OFF- C24I BefehL er- 
halten . 



1.5.2 PREVIOUS C19] 

Durch Betat igen der Taste PREVIOUS C19] wird das Gerat 
veranlasst, das vorangehende Stuck (TRACK) abzuspielen. 
Bef i ndet sich das Gerat im STOP-Mode, so wi rd das erste 
Stuck auf der CD abgespielt . 

Betat igen im PAUSE-Mode posi t ioniert auf den Beg inn des 
vorangehenden Stuckes, die PAUSE-Funkt ion bleibt aber ei — 
halten, der Abspielvorgang muss mi t der Taste PLAY C4] 
Oder mit Fader Start ausgelost werden. 



1.5.3 ELAPSED TRACK TIME C8] 

Mit der Taste ELAPSED TRACK TIME C8] kann das Display 
auf die Anzeige der verstr ichenen Stuck-Zei t (TRACK TIME) 
sei t Stuck-Anf ang umgeschaltet werden. 

Das unterste Feld des Displays ( Inhaltsverzeichnis) in- 
formiert dabe i uber die momentane Position innerhalb des 
Stuckes (TRACK) . 

Die gewahlte Anzeige-Art bleibt bis zur Anwahl einer 
anderen Oder bis zu ei nem Netzspannungs-Unterbruch er- 
halten . 



1.5.5 ELAPSED DISC TIME C11] 

Mit der Taste ELAPSED DISC TIME C11] kann das Display 
auf die Anzeige der verstr ichenen Disc-Zeit (DISC TIME) , 
Zei t sei t Anf ang der CD, umgeschaltet werden. 

Das unterste Feld des Di splays zeigt das Inhaltsver- 
zeichnis. 

Die gewahlte Anzeige-Art bleibt bis zur Anwahl einer 
anderen erhalten. Nach einem Unterbruch der Netzspannung 
wi rd diese Art als Standard-E instel lung automat isch ange- 
wahlt . 




1.5.6 REMAINING DISC TIME C12] 

Mit der Taste REMAINING DISC TIME C12] kann das Display 
auf die Anzeige der verbleibenden Di sc-Zei t (DISC TIME) , 
Zei t bis zum Ende der CD, umgeschaltet werden. 

Das unterste Feld des Displays zeigt das Inhaltsver- 
zei chni s . 

Anstelle einer Index-Anzeige erscheint ein Minuszeichen. 
Ein INDEX wird nur angezeigt, wenn vorgangig die Taste 
INDEX SCAN C18] betatigt wurde. 

Die gewahlte Anzei ge-Art bleibt bis zur Anwahl ei ner 
anderen Oder bis zu einem Netzspannungs-Unterbruch er- 
halten. 




1.5.4 REMAINING TRACK TIME [9] 



1.5.7 AUTOSTOP ON C13] 



Mit der Taste REMAINING TRACK TIME [9] kann das Display 
auf die Anzeige der verbleibenden Stuck-Zei t (TRACK 
TIME) , Zei t bis zum Stuck-Ende, umgeschaltet werden. 

Das unterste Feld des Displays (Inhaltsverzeichnis) in- 
formi ert dabei uber die momentane Posit ion innerhalb des 
Stuckes (TRACK) . Anstelle einer Index-Anzeige erscheint 
ein Minuszeichen. Ein INDEX wi rd nur angezeigt, wenn vor- 
gangi g di e Taste INDEX SCAN [18] betatigt wurde . 

Die gewahlte Anzeige-Art bleibt bis zur Anwahl einer 
anderen Oder bis zu e i nem Netzspannungs-Unterbruch er- 
halten . 




Diese Taste schaltet die Autostop-Funkt ion ein, welche 
im Display mi t dem Schr i f tzug AUTOSTOP angezeigt wird. 

Der Abspielvorgang wi rd am Ende jedes Stuckes unter- 
brochen und auf PAUSE geschaltet . Mi t der Taste PLAY [4] 
Oder mi t Fader Start kann der Abspielvorgang f ortgesetzt 
werden . 

Zudem wi rd di e EOM-Funkt ion (End Of Modulation) akti- 
viert . Sie bewirkt , dass ca. 1 5 Sekunden vor Ende des 
Stuckes in der Anzei ge und auf der Fernbedi enung der 
blinkende Schr i f tzug PAUSE erscheint . 

Die Taste AUTOSTOP OFF [14] hebt die Funkt ionen wieder 



1.5.8 AUTOSTOP OFF [14] 

Mi t dieser Taste wi rd die Autostop- und die EOM- 
Funkt ion desakt iviert, im Di splay er lischt der Schrif tzug 
AUTOSTOP. Die Funkt ion kann zu jedem Zei tpunkt aufgehoben 
werden. 
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1.5.9 REVIEW START [201 



Diese Funk t ion kann nur bei eingeschaLteter Pause- 
Funkt ion akt iviert werden . 

Wahrend der Betat igung der Taste REVIEW START C203 wind 
bis zum LosLassen der Taste die CD ab der aktueUen Posi- 
tion abgespieLt . Danach wird wieder automat isch auf den 
Ausgangspunkt posit ioniert . 

Diese Funkt ion eignet sich zum schnel Len "Hineinhoren" in 
ein Stuck , z.B. kurz vor der Sendung. 



1.5.10 REVIEW END C21] 



Diese Funkt ion kann nur bei eingeschaLteter Pause- 
Funk t ion akt iviert werden. 

Ant ippen der Taste REVIEW END [213 Lost eine Wiedergabe- 
Sequenz aus, inderen Ver Lauf die Letzten 8 Sekunden des 
aktueL Len Stuckes abgespieLt werden. Danach wird wieder 
automat isch auf den Ausgangspunkt posit ioniert . 

Die Funkt ion wird durch den bL inkenden Schr i ftzug PAUSE 
im DispLay angezeigt und kann jederzei t mi t den Funkt i- 
onen PLAY [43, PAUSE [13, STOP [173, LOAD [163, PREVIOUS 
[193, NEXT [223, REVIEW START [203, POWER [243 und FADER 
START abgebrochen werden, wobei diese augenbLickLich zur 
Ausf uhrung geLangen: 

PLAY schaLtet am Ausgangspunkt auf Wiedergabe. 

PAUSE posit ioniert wieder auf den Ausgangspunkt . 

STOP unterbr i cht den Wiedergabe-Betr ieb. 

LOAD betat igt die Disc-SchubLade. 

PREVIOUS posi t ioni ert auf das vorangehende Stuck, die 
Pause-Funkt ion bLeibt erhaLten. 

NEXT pos i t ioni ert auf das nachf oLgende Stuck, die 
Pause-Funkt ion bLeibt erhaLten. 

REVIEW START akt iviert am Ausgangspunkt bis zum LosLas- 
sen der Taste die Wiedergabe-Funkt ion. 

POWER schaLtet das Gerat auf Standby. 

FADER START schaLtet am Ausgangspunkt auf Wiedergabe, 
die Gerate-Tastatur wird gesperrt (Abschnitt 1.5.15 
Fader Start) . 



1.5.11 PHONES [233 



An der KL i nkenbuchse PHONES [233 kann ein Kopfhorer mi t 
einer Impedanz von 200 Q ... 600 Q angeschLossen werden. 
Der AusgangspegeL ist mi t den Tasten VOLUME -/+ [103 

beeinf Lussbar . 



1.5.12 VOLUME "/+ [103 



Mi t der Taste VOLUME - kann der AusgangspegeL der Kopf- 
horerbuchse PHONES [233 und der asymmetr i schen Ausgange 
VARIABLE OUTPUT [273 verr i ngert und mi t der Taste 
VOLUME + dementsprechend erhoht werden . 

Wird der AbspieLvorgang uber Fader Start akt iviert, so 
werden die Ausgange PHONES [233 und VARIABLE OUPUT [273 
gemutet (stummgeschaLtet ) . Drucken einer der Tasten 
VOLUME - Oder VOLUME + schaLtet die Ausgange wi eder ein . 



1.5.13 Cue-Vorgang 



In der Betr i ebsart PAUSE [ 1 3 kann mi t den Tasten < [33 
und > [23 exakt auf ei nen Startpunkt (z.B. ModuLat ionsan- 
f ang) pos it ioni ert werden . Das Gerat spieLt dabei in 
einem ” Cue-Fenster ” die Letzten 400 ms (30 frames) vor 
dem gewah Lten Startpunkt immer wi eder ab. Der Vorgang fur 
die E i ngabe eines Star tpunktes ist f oLgender : 

■ Das Gerat in Pause schaLten (Taste PAUSE [13). 

■ Durch Drucken der Taste > [23 das ”Cue-Fenster" uber 
den gepLanten Startpunkt br ingen dami t dieser gehort 
werden kann. 

1 Durch Drucken der Taste < [33 das "Cue-Fenster” so wei t 
zuruck bewegen, bis der Startpunkt gerade nicht mehr 
horbar ist. 

■ Den Startpunkt durch Drucken e i ner der Tasten 
LOCATE [53, PAUSE [13 Oder PLAY [43 f i x i eren (abspei- 
chern aLs Locatoradresse) . Mi t PLAY wird zudem die Wi e- 
dergabe ab Startpunkt sof ort gestartet . 




A = Systembedingter Muteberei ch fur das E inrasten 
des Laser-Abtasters (var iabLe Grosse) . 

B = ModuLat ionspause auf der CD (konstante Grosse). 

C = "Cue-Fenster" , ca. 400 ms (30 frames) . 

D = Der WiederhoLbereich des Laser-Abtasters (A + C ) . 
S = Gewunschter Startpunkt . 
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1.5.14 ModuLat ions-Start 



Um den ModuLat lons-S tar t-Modus uber die Tastatur zu 
akt ivieren ist wie folgt vorzugehen: 

1 Beide Tasten VOLUME - und + [10] gLeichzeitig drucken 
und gedruckt halten . 

1 Die Taste LOCATE [51 ant ippen und danach die VOLUME- 
Tasten LosLassen. 

1 Im Di splay erscheint Links neben der TRACK-Anzeige ein 
” A” (Autocue) aLs Anzei ge fur den akt i vi erten 
ModuLat ions-Start-Modus . 

Der ModuLat ions-Start-Modus kann uber di e Tastatur wie 
foLgt ausgeschaLtet werden; 

■ Bei de Tasten VOLUME - und + [10] gLeichzeitig drucken 
und gedruckt halten. 

1 Die Taste STOP [17] ant ippen und danach di e VOLUME- 
Tasten LosLassen. 

■ Im Display verschwi ndet Links neben der TRACK-Anzeige 
der Buchstabe "A" . 



1.5.15 Fader Start 



Am paraLLeLen Fernsteueransch Luss [34] kann an den Kon- 
takten 11 und 12 eine Fader Start-Logi k angesch Lossen 
werden (Fader Start akt iv bei GLeich- Oder WechseLspan- 
nung von 5 V bis 24 V) . 

Bei eingeschaltetem Gerat Lost der akt ivierte Fader Start 
E i ngang einen PLAY-Bef ehL aus, di e Wiedergabe startet aus 
jeder Posi t ion und die Gerate-Tastatur wird gesperrt bis 
auf di e Funkt i onen 

ELAPSED TRACK TIME [8], 

REMAINING TRACK TIME [9], 

ELAPSED DISC TIME [11], 

REMAINING DISC TIME [12], 

AUTOSTOP ON [13], 

AUTOSTOP OFF [14], 

VOLUME -/+ [10]. 

SeLbst POWER OFF ist nicht mehr rndglich. 

Wird der Fader Start E i ngang wieder desakt i vi ert , so 
schaLtet das Gerat auf Pause und ist uber die Tastatur 
w i eder normal bedi enbar . 

Wird der AbspieLvorgang uber Fader Start akt i vi ert , so 
werden di e Ausgange PHONES [23] und VARIABLE OUPUT [27] 
gemutet ( stummgeschaLtet ) . Drucken einer der Tasten 
VOLUME - Oder VOLUME + schaLtet die Ausgange wieder ein. 



1.5.16 Vari speed (externe Synchronisation) [30/31 ] 



Mit den BNC-Buchsen CLOCK IN [30] und CLOCK OUT [31] 
i St die MogL i chkei t geschaf fen, den A727 ■ Compact D i sc 
Player mi t ei nem zwei ten Gerat Oder ei nem externen Syn- 
chronizer zu synchroni s i eren . 

An der Buchse CLOCK IN [30] kann ei ne externe WechseL- 
spannung von 5 Vpp bis 1 0 Vpp, Rechteck , 50 % E i nschalt- 
dauer , 44,1 kHz +10% / -30% eingespiesen werden. Die 
Wi edergabe entspr i cht bei 44,1 kHz der Nomi naL-Geschwi n- 
di gkei t . 

Die Buchse CLOCK OUT [31] steL It ein aqui vaLentes Master- 
S i gnaL zur Synchroni sat i on ei nes zwei ten Gerates im 
" Mas ter-S Lave" -Bet r i eb zur Ver f ugung . 
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1 6 Zl^BEHOR 



1.6.1 l\T2( Monitor 



Am Stereo-Monitor A727 konnen bis zu vier Compact Disc 
Player angesch Lossen uerden. 

Das Gerat beinhaltet zyei Lautsprecher ^ einen Stereo-Ver- 
starker, ein Volume-Potent iometer und vier Drucktasten 
fur die StummschaLtung der CD-Player. 

Die Audio-SignaLe gelangen von den asymmetri schen Aus- 
ganger! C27J der A727 Compact Disc Player zu den asym- 
metrischen Eingangen des Monitors 

Die Versorgungs-Spannung fur den A727 " Monitor kommt von 
einem der angesch Lossenen CD-SpieLer vom paraLLeLen Fern- 
steueransch luss [34]^ der am Monitor auf einen zweiten 
Stecker durchgeschlauf t ist und weiter verwendet uerden 

kann . 

A727 Monitor Best . Nr.: 1 . 769 . 900 . 00 



1.6.2 ParaUel Remote 



Ein 25-poLiger Steckansch Luss (Meiblich, Typ D) [34] 
erlaubt den Anschluss einer paralleLen Fernsteuerung mit 
foLgenden Mogl i chkei ten : 

H Fernsteuerung der Laufyerkf unkt ionen (<, >, PLAY, 

PAUSE, LOCATE, NEXT, PREVIOUS). 

■ RuckmeLdung der Funkt ionen PLAY, PAUSE, FADER und AUTO- 
STOP. 

Bei angeschlossenefB Parallel Remote leuchtet die LED 
"FADER" permanent. Fader Start ist immer moglich. Nur 
uber die serieLle Schni ttstel le kann die Funktion 
"FADER" aufgehoben yerden, die LED erllscht und Fader 
Start ist ausgeschaltet . 

yahrend dem Positionieren auf einen LOCATE-Bef eh I 
leuchtet die Taste PAUSE nit halber Leuchtkraft. 
n Fader Start-AnschLuss . 

Parallel Remote Best, ir.: 1.769.800.00 

Verbindungskabel 25-poLlg, 15 m Best. Nr.: 1.328.288.00 

Verbindungskabel 25-poLig, 5 m Best. Nr.: 1.328.289.00 





1.6.3 Parallel ControLLer 



Am paralleLen Fernsteueransch Luss C34] des A727 • Com- 
pact Disc Player kann auch der ParaLLeL Controller ange- 
schLossen werden. 

Er bietet die MogLichkeit der: 

P Fernsteuerung der Laufyerkf unkt ionen (<, >, PLAY, 

PAUSE, LOCATE, REVIEy START, FADER, PREVIOUS, NEXT). 

■ RuckmeLdung der Funktionen PLAY, PAUSE, AUTO PAUSE, 
READY und FADER. 

yahrend dem Positionieren auf einen LOCATE-Bef ehl 
Leuchtet die Taste PAUSE mit halber Leuchtkraft und die 
LED "READY" erllscht. 

■ Anzeige von TRACK, INDEX und TIME mit zyei viersteLLi- 
gen LED-Anzei gen . 

Diese Anzeige foLgt exakt der Gerate-Anzeige und gibt 
die SpieLzeit auch in der am Gerat geyahlten Anzeigeart 
(ELAPSED TRACK TIME, REMAINING TRACK TIME, ELAPSED DISC 
TIME, REMAINING DISC TIME) yieder. 

Bei unindex ier ten CD's yird immer INDEX 1 angezeigt. 

■ Mit der Taste FADER kann der Fader Start-Stromkreis 
unterbrochen werden. Leuchtet die Anzeige FADER, so ist 
der Stromkreis geschlossen und die Fader Start-Logik 
k»ird beim 'O'ffnen des Faders das angesch lossene Gerat 
starten (FADER READY-Funkt ion) . 

n Fader Start-AnschLuss. 

ParaLLeL Controller Best, ir,: 1.630.900.00 

Verbindungskabel 25-polig, 15 m Best, ir.: 1.328.288.00 

Verbindungskabel 25-poLig, 5 m Best. Nr.: 1.328.289.00 
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TECHNISCHER ANHANG 



1.7.1 Digitate Ausgange 

Die be i den asymmetr ischen Ausgange DIGITAL OUTPUT 1 und 
2 [28] sowie der symmetr ische Ausgang DO C29] stelLen die 
gesamte Informat ion der CD im Digi tat format zur Ver- 
fugung. Zusatztich zu den Musikdaten be i der Kanate werden 
auch atte Subcode-Informat ionen seriett ausgegeben. Uber 
diese Ausgange 1st dam i t auch der gesamte Inhatt einer 
CD-ROM erreichbar . 

Die be 1 den asymmetr i schen Ausgange [283 sind parat tet ge- 
schattet und von der ubr igen Schattung durch einen Trenn- 
t ransf ormator gatvam sch getrennt . 

Uber den symmetr ischen Ausgang C293 ist die setbe Infor- 
mat ion wie uber die asymmetr ischen Ausgange erreichbar , 
der Ausgang ist ebenfatts mi ttets Trennt ransf ormator von 
der ubr igen Schattung gatvani sch getrennt . 



1.7.2 Digi tates Datenformat 

Die Daten der Digitat-Ausgange werden im lEC-Format mit 
einer nominaten FRAME-Frequenz von 44,1 kHz ( ident isch 
mi t der Abtastf requenz , bei Vari speed verandert sich die 
FRAME-Frequenz ebenfatts) seriett ausgegeben . 

Jedes FRAME besteht aus zwei SUB-FRAMEs (]e ein SUB-FRAME 
fur den tinken und den rechten Kanat) mit 32 Bits. Bei 
einer Zei t-Mutt iptex-Ubertragung resutt i ert daraus eine 
Datenmenge von 2 ■ 32 Bit • 44,1 kHz = 2822,4 kBi ts/s . 

Die FRAMES werden zusatzti ch in Btocken mit je 192 FRAMES 
zusammengef asst . 



j|M|CH l| W| CH 2j|B| CH l||wjCH 2j|M|CH ijwjCH 



Codierunq: 

Ausser der SYNC-PREAMBLE werden die Daten im B 1 phase- 
Format ubertragen, ein Bit besteht dabei aus zwei CLOCK- 
Zei ten. Ein neues Bit andert immer den Zustand der Daten- 
tei tung. Fur togisch "0" wird der Zustand fur die Bit- 
Dauer nicht geandert , fur togisch ”1” wird er auf den 
zwei ten CLOCK geandert . 



C Lock 

(2 times bit 
rate) 



n n 



Source coding 



Channet coding 
(biphase mark) 



I 0 I 0 



SYNC-PREAMBLE: 

Dieser erste Tei t eines SUB-FRAMEs wird zur Synchroni- 
sat ion und zur Kennung des SUB-FRAMEs Oder Btockes ver- 
wendet . Urn in den vier Bits des SUB-FRAMEs ein Achtbi t- 
Wort ubertragen zu konnen und dam i t kein Datenbi t die 
Preambte imi t ieren kann, wird das Biphase-Format ver tetzt 
und auf jeden CLOCK ein Bit ubertragen. 

Er taubt sind die drei Preambten B, M und W, die abhangig 
vom vorangehenden Bit (PARITY BIT) so gewahtt werden, 
dass sich der Zustand der Datentei tung fur das erste Bit 
der SYNC-PREAMBLE immer andert . 



SUB FRAME 11 SUB FRAME!! 



II <- FRAME 192 -> <- FRAME 1 ->||<- FRAME 2 

END OF BLOCK A -> <- START OF BLOCK B 



SUB-FRAME: 

Ein SUB-FRAME beinhattet eine SYNC-PREAMBLE (0. . .3), 
eine Zusatz i nf ormat ion AUX (4. . .7) , die Audio-Information 
AUDIO SAMPLE WORD (8. . .27) in t i nearer Zwei erkomptement- 
DarstetLung, ein VALIDITY FLAG (28) , zwei Datenkanaten U 
(29) und C (30) sowie ein PARITY BIT (31). 



1 1 
1 LSB 1 

Lack of transition at 
bit boundary 



PREAMBLE "M" : 1110 0010 



SYNC L 

PREAMBLE S 
B 



AUDIO SAMPLE WORD 



letzter Lei tungszustand 


0 


1 


SYNC-PREAMBLE "B" (Z) 
SYNC-PREAMBLE "M” (X) 
SYNC-PREAMBLE ”W" (Y) 


1110 1000 
1110 0010 
1110 0100 


0001 0111 
0001 1101 
0001 1011 



Die SYNC-PREAMBLE "B" mark i ert den Anf ang ei nes Btockes 
und den Anf ang des SUB-FRAMEs "Kanat 1". 

Die SYNC-PREAMBLE "M” markiert den Anfang des SUB-FRAMEs 
"Kanat 1". 

Die SYNC-PREAMBLE "W" markiert den Anfang des SUB-FRAMEs 
"Kanat 2" . 
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AUX: 

Diese vier Bits mit der Bezeichnung AUX sind beim A727 
immer "NuU" . Bei anderen Geraten konnen sie eine Zusatz- 
informat ion enthalten Oder zur Erweiterung der Audio- 
Information auf 24 Bits verwendet warden. 

AUDIO SAMPLE WORD: 

Die Audio-Informat ion wird in Li nearer ZweierkompLe- 
ment-DarsteLLung mi t dem hochstwert i gen Bit immer als Bit 
27 ubertragen. Warden weniger aLs 20 Bit benotigt, so 
warden die uberzahligen Bits auf "NuU" gesetzt . Beim 
A727 Sind die Bits 8 bis 11 immer "NuU" . 

VALIDITY FLAG: 

Das VALIDITY FLAG hat normalerwei se den Wert "0". 1st 
es auf "1" gesetzt , so wird signaLisiert, dass das ganze 
SUB-FRAME unguLt ig ist . Bei Interpolation der FehLerkor- 
rektur und bei Muting ist das Flag "1". Es ist nur 
"NuU" , wenn aUe Feh Ler zu 100% korr igierbar sind. 

"U"-Kanal : 

Im U-Kanal (user channel) wird mit jedem SUB-FRAME ein 
Bit ei nes max imal 1176 Bit (12 ■ 98) umf assenden Subcode- 
Blockes (Subcode, Graf ik) ubertragen. 

Ein Subcode-Block wird mi t e i nem aus mindestens 
16 "NuU"-Bi ts bestehenden Synchronisierwort eingelei tet . 
Vor den Daten-Bi ts (im CD-Format die 7 Bits Q, R, S, T, 
U, V und W) steht immer ein Start-Bi t , logisch "1 " . Der 
Abstand zwischen zwei Start-Bits dar f 8 Bits nicht unter- 
und 16 Bits nicht uberschreiten. Uberzahlige Bits warden 
mit "NuU" gef out . 

" C"-Kanal : 

Im C-Kanal (channel status) wird mit jedem SUB-FRAME 
ein Bit eines maximal 192 Bit umf assenden Wortes uber- 
tragen . 

Das erste Bit des Wortes (Bit 0) steht im SUB-FRAME mit 
der SYNC-PREAMBLE "B" (Block-Anf ang) . 

Die ersten vier Bits (Bit 0 bis Bit 3) enthalten die 
Control-Informat ion, eine Kop i e der vier Control-Bits des 
Q-Kanals . Die Bits 4 bis 7 sind Reserve und immer "Null" . 
Die Bits 8 bis 15 enthalten den Kategor ie-Code der CD . 
Bit 8 ist immer "1" und die rest I ichen Bits sind immer 
"NuU" . Die Bits 16 bis 191 sind noch unbenutzt und immer 
"NuU”. 

Die Control-Inf or mat ion des Q-Kanals (Bit 0 bis Bit 3) 
ist in der CD-Norm festgelegt und Plattenabhangig: 



Bit; 0 1 23 


Beschreibung : 


0 0X0 


2-Kanal Audio ohne Preemphas i s 


0 0X1 


2-Kanal Audi o mit Preemphasi s 


1 0 X X 


Reservi ert fur 4-Kanal Audio 


0 1X0 


Digitate Oaten 


0 1X1 


Reserve 


1 1 X X 


Reserve 


X X 0 X 


D i gi tales Kopi eren nicht er laubt 


XXIX 


Digi tales Kopi eren erlaubt 



PARITY BIT: 

Ein PARITY-BIT wird zur Erkennung von Feh lern in der 
Ubertragung gebi Idet und mi tubertragen. 

Das PARITY-BIT ist logisch ”0" , wenn die Anzahl der mit 
logi sch ”1" ubertragenen Bits (von Bit 4 bis und mi t Bit 
30) gerade ist. 



Bei spiel eines 2-Kanal Compact Disc Formates: 



Nr. 


SYN 


AUX 




AUDIO SAMPLE 


M 

s 

B 


V 


u 


c 


p 


1 


B 


0000 


0000 


XXXX 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C1L 


p 


2 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C1R 


p 


3 


M 


0000 


0000 


XXXX 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C2L 


p 


4 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C2R 


p 


5 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C3L 


p 


6 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C3R 


p 


7 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C4L 


p 


8 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C4R 


p 


9 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C5L 


p 


10 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C5R 


p 


11 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C6L 


p 


12 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C6R 


p 


13 


— 

M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C7L 


p 


14 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C7R 


p 


15 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C8L 


p 


16 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C8R 


p 


17 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C9L 


p 


18 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C9R 


p 


19 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C10L 


p 


20 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C10R 


p 


21 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C11L 


p 


22 


y 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C11R 


p 


23 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C12L 


p 


24 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C12R 


p 


25 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


1 


C13L 


p 


26 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


Q1 


C13R 


p 


27 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


R1 


C14L 


p 


28 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


SI 


CUR 


p 


29 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


T1 


C15L 


p 


30 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


U1 


C15R 


p 


31 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


VI 


C16L 


p 


32 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


W1 


CUR 


p 


33 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C17L 


p 


34 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C17R 


p 


35 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C18L 


p 


36 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C18R 


p 


37 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


1 


C19L 


p 


38 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


Q2 


CUR 


p 


39 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


R2 


C20L 


p 


40 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


S2 


C20R 


p 


41 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


T2 


C21L 


p 


42 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


U2 


C21R 


p 


43 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


V2 


C22L 


p 


44 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


W2 


C22R 


p 


45 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C23L 


p 


46 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C23R 


p 


47 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C24L 


p 


48 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C24R 


p 


1 

1 

373 


1 

M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


1 

1 

0 


j 

1 


C187L 


1 1 
1 1 

p 


374 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


Q30 


C187R 


p 


375 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


R30 


C188L 


p 


376 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


S30 


C188R 


p 


377 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


T30 


C189L 


p 


378 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


U30 


C189R 


p 


379 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


V30 


C190L 


p 


380 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


y30 


C190R 


p 


381 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C191L 


p 


382 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C191R 


p 


383 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C192L 


p 


384 


y 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C192R 


p 


1 


B 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


1 


C1L 


p 


2 


y 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


Q31 


C1R 


p 


3 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


R31 


C2L 


p 


4 


y 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


S31 


C2R 


p 


5 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


T31 


C3L 


p 
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1 .7.3 EinsteLlung der Programm-SchaLter (DID 1.7.4 Pf lege des Laufwerks 



Der CD~Mechanismus ist ein optomechani sches Prazisions- 
Instrument und desshalb vor jeglicher Staubeinwirkung und 
starken Erschutterungen zu schutzen. 

[) i o Las 0 r~Opt i k ksnri niit 9in©n! Luftpinsst gsrsinigt 

warden. Reinigungsmi ttel sind nicht zu verwenden, da sie 
beim Eindr ingen in den Fokussier-Mechanismus diesen zer- 
storen konnen. 

Das CD-Laufwerk ist mi t seLbstschmierenden Lagern ver- 
sehen und bedarf keiner Wartung. 



REAR 



+5 V 


+5 V 


OFF 


OFF 


SCAB 


SDAB 


SYNC 


BOARD 


ON 


ON 


ON 


ON 



FRONT 



b) SERVO BOARD A727 1.769.410 

Auf dem SERVO BOARD bef inden sich die Programm-SchaLter 
beim SMPTE/EBU BUS - Stecker . 



SchaLter 


1 


2 


3 


4 


5 


6 




8 




Gerate- 


off 


off 


off 


off 


X 


X 


X 


X 


Adresse 0 


adresse 


on 


off 


off 


off 


X 


X 


X 


X 


Adresse 1 




off 


on 


off 


off 


X 


X 


X 


X 


Adresse 2 




on 


on 


off 


off 


X 


X 


X 


X 


Adresse 3 




off 


off 


on 


off 


X 


X 


X 


X 


Adresse 4 




on 


off 


on 


off 


X 


X 


X 


X 


Adresse 5 




off 


on 


on 


off 


X 


X 


X 


X 


Adresse 6 




on 


on 


on 


off 


X 


X 


X 


X 


Adresse 7 




off 


off 


off 


on 


X 


X 


X 


X 


Adresse 8 




on 


off 


off 


on 


X 


X 


X 


X 


Adresse 9 




off 


on 


off 


on 


X 


X 


X 


X 


Adresse A 




on 


on 


off 


on 


X 


X 


X 


X 


Adresse B 




off 


off 


on 


on 


X 


X 


X 


X 


Adresse C 




on 


off 


on 


on 


X 


X 


X 


X 


Adresse D 




off 


on 


on 


on 


X 


X 


X 


X 


Adresse E 




on 


on 


on 


on 


X 


X 


X 


X I 


Adresse F 


ModuLa- 


X 


X 


X 


X 


off 


off 


X 


X 


uber Tastatur 


t ions- 


X 


X 


X 


X 


on 


off 


X 


X 


genereLL ein 


Start 


X 


X 


X 


X 


off 


on 


X 


X 


generelL aus 




X 


X 


X 


X 


on 


on 


X 


X 


nicht er Laubt 


Audio- 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


on 


Monos ignal ein 


s i gnaL^ 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


off 


Monos ignal aus 



a) DECODER BOARD A727 1 .769.430: 

Auf dem DECODER BOARD bef inden si ch die Programm- 
SchaLter bei den Steck— Kontakten des SYNC BOARD. 

Urn die SchaLtersteUung verandern zu konnen, muss der 
SYNC BOARD entf ernt werden. 

Die bei den rechten SchaLter er Lauben in der SteLLung OFF 
einen Betr ieb des A727 • Compact Di sc Players ohne SYNC 
BOARD. 

Die bei den linken SchaLter sind in die SteLLung ON zu 
br ingen. Die SteLLung +5 V dient nur Testzwecken und 
schaLtet die bei den Subcode-E i ngange SCAB und SDAB perma- 
nent auf +5 V. 



* Mi t SchaLter 8 ist in SteLLung ON das monophone Audio- 
S ignal auf den SMPTE/EBU BUS - Stecker Pin 5 ge- 
schaLtet . In der SteLLung OFF ist Pin 5 ohne Anschluss. 



Der SchaLter 7 ist zur Zeit ohne Funk t ion. 
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2. DEMONTAGE-ANLEITUNG 2.1 ALLGEMEINE HINWEISE 



INHALT Seite 



2. 


DEMONTAGE-ANLEITUNG 


D 


2/1 


2.1 


ALLGEMEINE HINWEISE 


D 


2/1 


2,1.1 


Benot igtes Werkzeug 


D 


2/1 


2.1.2 


Zusammenbau 


D 


2/1 


2.2 


GEHAUSE 


D 


2/2 


2.2.1 


Oberes DeckbLech 


D 


2/2 


2.2.2 


Laufwerkabdeckung 


D 


2/2 


2.3 


BEDIENUNGSEINHEIT 


D 


2/3 


2.3.1 


LC-DispLay 


D 


2/3 


2.3.2 


Keyboard-Pr int ■ Kontaktmatten ■ Tasten 


D 


2/3 


2.3.3 


Kopf horerbuchse 


D 


2/3 


2.4 


LAUFWERK 


D 


2/4 


2.4.1 


Laufwerk austauschen 


D 


2/4 


2.4.2 


CD-SchubLade 


D 


2/4 


2.4.3 


SchubLaden-Motor 


D 


2/4 


2.5 


ELEKTRISCHE BAUGRUPPEN 


D 


2/5 


2.5.1 


Transformator 1 .769.257 


D 


2/5 


2.5.2 


SERVO BOARD A727 1.769.410 


D 


2/5 


2.5.3 


CANNON CONNECTOR 1 .769.345 


D 


2/6 


2.5.4 


SYNC BOARD 1.769.440 


D 


2/6 


2.5.5 


LINE AMPLIFIER BOARD 1 . 769 . 277/ . 278 


D 


2/6 


2.5.6 


DECODER BOARD A727 1 .769.430 


D 


2/6 


2.5.7 


LCD-BOARD 1 .769.256 


D 


2/7 


2.5.8 


Pr imar-Sicherung 


D 


2/7 


2.5.9 


Sekundar-Si Cher ungen 


D 


2/7 


2.6 


A727 MONITOR 


D 


2/8 


2.6.1 


Benot igtes Werkzeug 


D 


2/8 


2.6.2 


Unteres DeckbLech 


D 


2/8 


2.6.3 


MONITOR BOARD 1 .769.901 


D 


2/8 



ACHTUNG : Vor dem Entf ernen von Gehausetei Len und eLek- 
trom'schen Baugruppen muss das Gerat vom 
Netzanschluss getrennt warden ! 



Hinweise: 

■ Bei Aus- und Einbauarbei ten elektroni scher Komponenten 
Sind die e ingangs dieser Servi ce-Anlei tung aufgefuhrten 
Richtlinien zur BehandLung von MOS-Bautei Len zu be- 
achten . 

■ Urn bei Ein- und Ausbauarbei ten Beschadigungen an ge- 
16s ten Kabelverbindungen und St ec kern zu verhindern, 
sind diese in den dafur vorgesehenen Aussparungen an 
Gehause- und Montagetei Len zu versorgen. 

2.1.1 Benot igtes Werkzeug 



1 KreuzschL i tz-Schraubendreher Grosse 0 

1 KreuzschL i tz-Schraubendreher Grosse 1 

1 KreuzschL i tz-Schraubendreher Grosse 2 

1 Schraubendreher Grosse 2 

1 Schraubendreher Grosse 3 

1 FLachzange 
1 Pi nzette 

1 Innensechskant-SchLusseL "Inbus" Grosse 3 

1 Innensechskant-SchLusseL "Inbus" Grosse 4 

1 Innensechskant-SchLusseL "Torx" Grosse T 8 

1 Innensechskant-SchLusseL "Torx" Grosse T10 

1 GabeLschLusseL SchLusseLwei te 11 



EmpfehLung; Arbei tspLatz mi t Schaumstof f ausLegen, urn 
Kratzspuren am Gerat zu vermeiden. 

2.1.2 Zusammenbau 



Der Zusammenbau er foLgt sinngemass in umgekehrter 
ReihenfoLge der nachstehend beschr iebenen Ausbau-AnLei- 
tungen unter Beachtung der angef uhrten Mont age-H i nwe i se . 
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2.2 GEHKUSE 



2.2.1 Oberes DeckbLech 

-> Fly. 2.1 

■ An der Gerate-Rucksei te 5 Schrauben [1] und seitLich |e 
2 Schrauben C21 losen. 

■ Das DeckbLech hinten leicht anheben und nach hinten 
wegziehen. 

Montagehlnyeis: 

Um das DeckbLech in die Nut der FrontLeiste einfuhren 
zu konnen, ist es hinten Leicht anzuheben. 




Fig. 2.1 



2.2.2 Laufyerkabdeckung 

-> Fig. 2.2 

■ Das Gerat auf seine Oberseite legen. 

El Falls erforderlich die beiden Lauf yerk-S i cherungs- 

schrauben entfernen. 

s 2 Schrauben C3] Losen und die Abdeckung entfernen. 




Fig. 2.2 
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23 BEDIEiUNGSEIiHEIT 



-> Fig. 23 / Fig. 23 

■ Oberes DeckbLech entfernen ( Abschni 1 1 2.2.1). 

■ Von Ger at e-Un terse i te : 

4 Schrauben [4] Losen . 

■ Von Gerate-Obersei te : 

2 Schrauben C51 mit Facherscheibe losen. 

2 Schrauben [61 Losen. 

■ Bed 1 enungse i nhe i t nach vorne vom Gehause abheben . 

■ KabeLverbindungen losen: 

- VerbindungskabeL C7] KEYBOARD LEFT -> SERVO BOARD 

- VerbindungskabeL [81 KEYBOARD RIGHT -> SERVO BOARD 

- VerbindungskabeL E9] LC-DISPLAY -> SERVO BOARD 

- VerbindungskabeL CIO] Kopf horerbuchse -> DECODER 
BOARD 



23.1 LC-Dlspiay 



Fig. 2./i 

■ Bedi enungseinhei t entfernen (Abschnitt 23). 

■ Beidseitig |e eine Schnappk Lammer C11] unter angemesse- 
nem Kraftaufwand aus der EinraststeLlung biegen und das 
LC-Display aus der Bedienungsei nhei t heben. 



23 2 Keyboard-Print » Kontaktmatten Tasten 



-> Fig. 23 

n Bedienungseinhei t entfernen (Abschnitt 2.3). 
p Auf den Keyboard-Prints je 4 Schrauben [121 losen. 

G SchnappkLammern sukzessive, von einer Seite beginnend, 
aus ihren Elngri f fsteLLungen biegen und wahrenddessen 
den Keyboard-Print [13] vorsichtig nach oben abheben. 

Vorsicht : 

■ BerOhrung der Gold-Schaitkontakte vermeiden. 

■ Bedienungsei nhei t nicht yenden: die Tasten konnen 

herausf aLLen. 

Bei demont 1 ertem Keyboard-Print [13] konnen die Kontakt- 
matten [14] und Tasten [15] nach oben entfernt yerden. 

Die Tasten [161 der oberen Tastenreihe mit ALu-Kappen 
konnen mit leichtem Druck nach vorne aus der HaLterung 
gedruckt yerden. 

Mont ageh i nwe I se : 

■ Vor der Montage Partien wie Kontakt f lichen an Keyboard 
und SchaLtmatte, Display und Di spLayf enster mit fussel- 
freiem, sauberem Lappen von Staubansatz befreien. 

■ Vor dern Einsetzen des Keyboard-Prints die Kontaktmatten 
exakt In die Zentr i erst i f te und zyischen die Schnapp- 
klamraern ausrichten. 

■ Si’cherstellen, dass alle Schnappk lammern uber dem Print 
eingegr 1 f f en haben. 



233 Kopf hdrerbychse 



f3 Bedienungseinhei't entfernen (Abschnitt 23). 
s Si cherungsf eder aus Bronze entfernen. 

B SchnappkLammern aus ihrer EinraststeLlung drOcken und 
die Buchse aus der HaLterung ziehen. 




[ 11 ] [11 ] 



Fig. 23 




Fig. 2.5 
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2.4.1 Laufyerk austauschen 

-> Fig. 2.6 

■ Gerat umdrehen und auf die Oberseite Legen. 

a FaLLs erforderlich die beiden Lauf werk-Si cherungs- 
schrauben entfernen. 

■ Die Laufwerkabdeckung entfernen (Abschnitt 2.2.2). 

■ Kabelverbindung [17] losen 

a 4 Schrauben [18] Losen und das Laufyerk mit dem Lauf- 
werkkorb vorsichtig herausheben. Das Laufwerk kann in 
seiner Betn'ebsLage abgelegt yerden ohne beschadigt zu 
yerden . 

■ Das Laufyerk hochkant aufsteLlen ( nte auf die Achse des 
Disc-Motors Oder die Laser-Optik Legen), mit der einen 
Hand das GussLaufyerk halten und mit der anderen Hand 
die 4 Schrauben [191 Losen. 

Das GussLaufwerk austauschen. 

Montagehinyeis: 

■ Streift nach der Montage die CD am SchubLaden-Gehause, 
so ist das Laufyerk entsprechend zu Justieren. 




Fig. 2.6 



2.4.2 CD“SchubLade 

-> Fig. 2.7 

■ Laufyerk und Laufwerkkorb nicht entfernen! Zumindest 
den Laufwerkkorb immer am ausgebauten Schubladengehause 
beLassen. (Mecham’sche StabiLitat; die SchubLaden- 
mechanik wurde werkseitig mit engen Toleranzen einge- 
stelLt) . 

■ SERVO BOARD A727 entfernen (Abschnitt 2.5.2). 

■ DECODER BOARD A727 entfernen (Abschnitt 2.5.3). 

G 6 Schrauben [20] Losen. Die ganze CD-SchubLade mit 
Laufwerk kann nach hinten oben aus dem Gerat gehoben 
werden . 




Fig. 2.7 



2.4.3 SchubLaden-Motor 

-> Fig. 2.8 

■ Oberes DeckbLech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 

■ KabeLverbindung losen: 

- Kabelverbindung [211 SERVO BOARD -> SchubLaden-Motor 

■ Den Schwingungsbegrenzer [221 Losen. 

■ 3 Schrauben [231 Ldsen. Den SchubLaden-Motor entfernen. 
Montagehinweis : 

■ Den Schwingungsbegrenzer am Gewinde yieder mit Loctite 
s i chern . 




Fig. 2.8 
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ELEKTRISCHE BAUGRUPPEN 



2.5.1 Trans format or 1.f69.Z57 

-> Fig. 2.9 / Fig. 2.10 

■ Oberes DeckbLech entfernen (Abschm'tt 2.2.1). 

■ Hagnetheber [24] durch leichten Druck auf die KLemm- 
bugeL entfernen. 

Achtung: 

NyLon-Hulse mit 0-Ring am Mi tnehmerst i f t nicht ver- 
L i eren . 

■ Kabelverbindungen Losen: 

- Verb! ndungskabeL [25] Transf oniiator -> DECODER BOARD. 

- Schyarzes MassekabeL C261 am Gehauseboden . 

- geLb/grunes ErdungskabeL [271 am Netzstecker. 

■ Am Netzstecker 2 Schrauben [281 Losen. 

■ Von Gehause-Untersei te 4 Schrauben [291 losen; der 
Transformator kann nach hinten aus dem Gerat gezogen 
werden . 

Montagehinweis: 

■ Darauf achten, dass die Nylon-HuLse am Mi tnehmerst i ft 

des Magnethebers exakt in die Fuhrungsnut der CD- 
SchubLade eingreift. Fig. 2.9 





Fig. 2.10 

2 5/2 SERVO BOARD A727 1.769.410 

-> Fig. 2.11 

■ Oberes DeckbLech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 

■ Die Lauf werkabdeckung entfernen (Abschnitt 2.2.2). 

■ Kabelverbindungen Losen; 

- F Lachkabelverbi ndung C30] SERVO BOARD -> DECODER 
BOARD. 

- KabeLverbindung [31] SERVO BOARD -> KEYBOARD LEFT 

- KabeLverbindung [32] SERVO BOARD -> KEYBOARD RIGHT 

- KabeLverbindung C331 SERVO BOARD -> LC-DISPLAY 

- KabeLverbindung C34J SERVO BOARD -> SchubLaden-Motor 

- FLachkabeLverbindung [35] SERVO BOARD -> Laufwerk 
c 1 Schraube [361 Losen und die Mi tnehmer Lasche ent- 
fernen . 

B 4 Schrauben [37] Losen und den SERVO BOARD ca. 10 mm 
nach hinten ziehen. 

a FLachkabeLverbindung [351 SERVO BOARD -> Laufyerk durch 
die ‘O'ffnung .im Schubladen-Gehause .ziehen und fLach uber 
den Print Legen. 

■,Den SERVO BOARD vorsichtig nach hinten aus dem Gerat 
ziehen bis die Kerbe [38] mit der Gehauseruckyand 
bundig ist. 

■ Der Print kann nun aufgestelLt und aus dem Gerat ent- 
fernt yerden. 
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"5.3 CAMNON CONNECTOR 1.769.345 



-> Fig. 2.12 

■ Oberes DeckbLech entfernen CAbschnitt 2.2.1). 

■ KabeLverbi ndungen Losen: 



U UUU L. R 



BOARD. 

- KabeLverbindung 



[40] CANNON CONNECTOR -> LINE AHPLI- 



FIER BOARD. 

ffl 3 Schrauben [41] Losen und den CANNON CONNECTOR 
entfernen. 



2.5.4 SYNC BOARD 1.769.440 



Fig. 2.12 

■ Oberes DeckbLech entfernen CAbschnitt 2.2.1). 
ff. 1 Schraube [421 Losen und den SYNC BOARD vorsichtig aus 
den CIS-Buchsenlei sten ziehen. 
r Fur einen Betrieb des Cerates mit Oder ohne SYNC BOARD 
sind die Prografurn-Schalter auf dem DECODER BOARD 
entsprechend einzusteLlen CAbschnitt 1.7.3 a). 

2.5.5 LINE AMPLIFIER BOARD 1 . 769 . 277/ . 278 



-> Fig. 2.12 

■ Oberes DeckbLech entfernen CAbschnitt 2.2.1). 

■ KabeLverbi ndungen Losen: 

- Verbindungskabel [40] LINE AMPLIFIER BOARD -> CANNON 
CONNECTOR. 

- Verbindungskabel [43] LINE AMPLIFIER BOARD -> DECODER 
BOARD. 

a 4 Kunststof f-Schnapper [44] Losen und den LINE AMPLI- 
FIER BOARD aus dem Gerat entfernen. 

Montagehinyeis: 

■ Den LINE AMPLIFIER BOARD montieren, dass die vier 
Trimmpotent iometer von oben her zugangLich sind. 

2.5.6 DECODER BOARD A727 1.769.430 



-> Fig. 2.9 / Fig. 2.13 

■ Oberes DeckbLech entfernen CAbschnitt 2.2.1). 

■ CANNON CONNECTOR entfernen CAbschnitt 2,5.3). 

■ SYNC BOARD entfernen CAbschnitt 2.5.4). 

■ LINE AMPLIFIER BOARD entfernen CAbschnitt 2.5.5). 

■ KabeLverbindungen Losen: 

- FLachkabeLverbindung [451 DECODER BOARD -> SERVO 
BOARD. 

- Verbindungskabel [251 Transf ormator -> DECODER BOARD. 

- KabeLverbindung [46] DECODER BOARD -> Kopf horerbuchse 
1 8 Schrauben [471 Losen den DECODER BOARD hinten anheben 

und ca. 5 mm nach hinten aus dem Gerat ziehen. 

■ Den DECODER BOARD am KuhlbLech fassen, ca. 45‘ um die 
Langsachse drehen und nach oben aus dem Gerat ziehen. 




Fig. 2.12 




Fig. 2.13 
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2.5.7 LCD-BOARD 1 /60„256 

-> fig. ZA!/: 

■ Oberes DeckbLech entfernen (Abschm'tt 2.2.1). 

■ Bedienungseinhei t entfernen (Abschnitt 2.3). 

n 5 Schrauben C4S3 Loeeri uriu ueri Print oberi anrieben und 
aus den Fuhrungen ziehen. 

iontageh Inwei s : 

■ LC-DISPLAY mit einem fusselfreien und trockenen Lappen 
ohne Druck abyischen. Staubfrei einbauen. 



Fig. 2.14 

2.5.0 Pr iiiar-Sicherung 

■ Oberes Deckblech entfernen (Abschm'tt 2.2.1). 

■ Die Pr imar-S i cherung 1st neben dem Spannungsyah Ler zu- 
gangL 1 ch . 

S 1 chsrungstyp : 

100 ... 140 VAC = T 500 mA/250 V (SLOy) 

200 ... 240 VAC = T 250 mA/250 V (SLOy) 

Hon t age h i nyei s : 

ffi Nach einem Si cherungsyechseL ist der Kunststoff- 
Beruhrungsschutz der Sicherung unbedingt yieder zu 
mont 1 eren . 

2.5 0 Set undar-Si cherungen 

Zugang von der Unterseite: 

B Laufwerk entfernen (Abschnitt 2.4.1). 

B Die vier Sekundar-S i cherungen sind zugangLich. 

Zugang von der Oberseite: 

■ Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 

■ CD-SchubLade offnen. 

■ Die Sekundar-S 1 cherungen konnen mit einer Pinzette 
ausgeyechselt yerden. 






2.6 



A727 MONITOR 



T f.1 Benotigtes Herkzeug 



1 Innensechskant-Sch LOsseL "Inbus" ....... . Grosse 2 

1 Innensechskant-Sch Lussel "Inbus" ......... Grosse 2,5 

I CabeLschLusseL ....... ............. Schli'isselyei te 7 



2 6.2 Unteres Deckblech 



-> Fig. 2.15 / Fig. 2.1o 

B An der Gerate-Rucksei te 3 Schrauben [491 Losen. 

B Das Gerat auf die Oberssile Legen. 

E Am Gehauseboden 4 Schrauben [501 Losen und die drei 
Muttern C51] entfernen. 
r Das usatere Deckblech kann entfernt uerden. 

2.6.3 MONITOR BOARD 1.769 901 



-> Fig. 2.15 

■ Das untere Deckblech entfernen (Abschnitt 2.6.2). 

B ALLe KabeLverbi ndungen zum MONITOR BOARD entfernen. 

■ An der Gerate-Rucksei te 8 Schrauben [521 Losen. 

■ Der MONITOR BOARD kann aus dem Gerat entnommen yerden. 
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3.1 DECODER BOARD A727 1.769.430 



Auf dem DECODER BOARD sind die foLgenden SchaLtungen 
untergebracht : 

■ Regelung der Spei sespannungen . 
a f)ig-i+ 3 i _0 5 i gna Lverarbs i tung . 

■ DigitaLe F i Lterung. 

■ Digital/Analog Wandlung. 

■ PegeleinsteLLung und Kopf horerverstarkung. 



3.1.1 Regelung der Spei sespannungen 

-> Fig. 3.1 

Die Spei sespannungen (+5 V, -5 V, +5 VSTBY, -10 VSTBY, 
+12 V, -15 V) werden durch Spannungsregler (IC1 ... ICS) 
geregelt . Die +10 V- und -10 V-Spe i sespannungen fur den 
Disc-Motor werden vor den 5 V-Reglern (IC1 , IC3) abge- 
gr i f f en. 

Die Spannungen +5 VSTBY und -10 VSTBY sind auch in ausge- 
schaltetem Zustand vorhanden. Sie versorgen das Mikropro- 
zessorsystem, die paraUele Schni ttstelle und die Fader 
Start-Logik im Stand by-Betrieb mit Strom. AlLe ubr igen 
Spei sespannungen werden durch den Mikroprozessor mit dem 
Signal PSON ein- resp. ausgeschaltet . Zum Einschalten 
Legt der Mikroprozessor das Signal PSON auf +5 V, dadurch 
werden die Transistoren Q 6 , Q5 und Q7 lei tend, die 
Langs t rans is tor en Q1 , Q2, Q3 und Q4 werden ebenf alls 
Lei tend. 

Die Dioden D1 , D5, D7 und D9 verhindern beim Ausschalten 
einen Polar itatswechsel der Spe i sespannungen . 

Das mi t D14, D15, R38 und C21 gebi Idete Si gnal SENSE 
uberwacht die Sekundarspannung des Transformators . Fallt 
dieses Signal unter 4,3 V ab (Netzausfall) , so werden die 
Transistoren Q9 und Q11 lei tend, die Transistoren Q12 und 
Q13 werden sperrend, das Relais K1 fallt ab und schliesst 
die Audioausgange nach Masse kurz (MUTE) . 




Fig. 3.1 



3.1.2 Digitate S i gna I ver ar be i t ung 

-> Fig. 3.2 

Das durch einen Bandpass (R14, C7, C 8 ) gef i Iterte 
S i gna I HF wird in IC10 in Audiodaten und Subcodedaten 
aufgetei It . Ein integr ierter PLL (R63, R60, R59, R61 , 
C54, Q16) regener iert den Clock fur die Audiodaten. 

We iter ist IC10 fur die Fehlererkennung und Fehlerkorrek- 
tur verantwortlich, das RAM (IC11 ) dient dabe i als Zwi- 
schenspeicher . 

Die Subcodedaten (QDA, QRA, QCL) und der Word Select 
(SWAB/SSM) werden dem Mikroprozessor zugefuhrt . Das 
Signal DEEM erkennt eine Disc mit Preemphasis und schal- 
tet die Hohenabsenkung der Analogverstarker entsprechend. 
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3.1.3 Digitate FUterung 



“> Fig. 3.2 

IC9 kann ml t den Miniatur-Schaltern S1A und S1B an den 
System-Clock des SYNC BOARD Oder an die el gene Hauptzelt- 
hacic (Y1, 11,2896 MHz) angeschaLtet yerdsn. Zudsm 
enthaLt IC9 die SchaLtungen zur Linearen Interpolation 
von bis zu 8 unkorr igierbaren Abtastwerten, der Pegelab- 
schwachung und der digl talen F 1 Iterung. 

Aus den Daten von IC10 (SDAB, SCAB, EFAB, DAAB, CLAB, 
WSAB und XSYS) warden das ser lelle Ausgangs-SIgnal PS 
(DABD, CLBD, WSBD) und das digitate Ausgangssignal (DOBM) 
gener iert . 

Durch eine Auflosung von 16 Bit mi t Vierf ach-Oversampl ing 
und anschliessender digi taler F 1 Iterung wird eine effi- 
ziente Unterdruckung von Storf requenzen oberhalb 20 kHz 
errei cht . 

Der Mikroprozessor senkt mi t dem Signal ATSB (akt iv "L”) 
wahrend des Suchlauf s den Ausgangspegel urn 12 dB. Mit dem 
Signal MUSB (aktiv "L") wird der Ausgang Langsam stummge- 
schaltet (soft mut ing) . 

3.1 .4 Digital/Analog Wandlung 



-> Fig. 3.2 

ICS decod iert den seriellen PS-Datenstrom (DATA) , 
ordnet die 16 Bi t-Worte kanalwei se und wandelt die Daten 
des Linken und rechten Kanals gleichzei tig (kein Zeit- 
multiplex-Verfahren) in analoge Werte. 

Die analogen Ausgange (R-OUT, L-OUT) gelangen uber ein 
phasenlineares Basse l-T i efpassf i Iter mit umschaltbarer 
Charakter 1st ik (Signal DEEM, fur CD's mi t /ohne Preem- 
phasis) zum Lei tungstreiber . 



3.1.5 Pegeleinstellung und KopfhorerverstSrkung 



-> Fig. 3.3 

Die ^vom Mikroprozessor uber die Datenlei tung ausgege- 
benen SoUwerte der Volumen-Steuerung warden in IC6 
(Schieberegister / Latch) zwi schengespe i chert und steuern 
parallel einen Dual Digi tal/Analog-Wandler (IC7). Die 
analogen Ausgange di enen als Abschwacher vor den Opera- 
t ions-Ver star kern (I Cl 02, IC202) , deren Verstarkung fast 
eingestellt ist. 

Fur spezif ische Anwendungen kann die fast eingestellte 
max imale Ausgangsspannung (2 Vg^^) erhoht warden. Dazu 
i St der Widerstand R109 (bzw. R209) zu vergrossern. Das 
Verhaltnis Rneu ^ ein Mass fur die Erhohung der 
Verstarkung (z.B. R109 = 24 kQ -> +6 dB) ; die maximale 
Aussteuerung der Operat ions-Verstarker ist zu beruck- 
sicht igen (Clipping! ) . 

Dm Ein- und Ausschaltknackse zu verhi ndern, warden alle 
Ausgange im ausgeschalteten Zustand uber das Ratals K1 
nach Masse kurzgeschlossen. Der Mikroprozessor steuert 
das Ratals mit dem Signal PSON . Beim E inschalten wird 
PSON "H” und Q10 und Q11 sperren . Der Kondensator C26 
wird uber R37 langsam auf geladen und nach ca. 2 Sekunden 
werden Q12 und Q13 leitend, das Re la is K1 zieht an. Beim 
Ausschalten wird PSON ”L”, Q10 und Q11 lei ten, der 
Kondensator C26 wird ent laden, Q12 und Q13 sperren und 
das Ratals K1 fallt sofort ab . 





Fig. 3.3 







DTy[D)[i[M] 



A727 



D 3/4 



3.2 SERVO BOARD A727 1.769.410 

Auf dem SERVO BOARD sind die foLgenden Schaltungen 
untergebracht : 

■ Mikroprozessor-System 

■ Signal-Prozessor 

■ Discmotor-RegeLung 

■ RadiaL-RegeLung 
1 Fokus-Regelung 

■ Automat i c Gain Control (AGO 

n C/^kiiKI rw r\ +• r\ ri C 4« rM i ^ 

w u V 1 1 V- II 5 IV L v/j otcuci uuy 

i Parallele Fernsteuerung 

■ SerieUe Schni ttstelle RS422 



3.2.1 Mi kroprozessor-System 



-> Fig. 3.4 

Verwendet wind der Mi kroprozessor MC6303Y (IC19). Ex- 
terne Speicher sind IC12 (PROM 32K x 8) und IC11 (RAM 8K 
X 8). Die beiden Adressen-KontroL Ler (IC24, IC25) deco- 

dieren gemeinsam die sechs hochstwert igen Bits (A10 
A15) des Adressen-Bus und generieren die Select-Signale 
(SELRAM, SELPORT, EPORTO ... EP0RT7). 

Mit IC13 ist eine Reset-Schaltung realisiert. Sie startet 



den Mi kroprozessor beim Anlegen der 
einem RESET. 



Das ganze Mi kroprozessorsystem und die I/O-Ports sind 



uber die +5 VSTBY Spei sespannung immer mit Spannung ver- 
sorgt, auch wenn das Gerat mit der Taste POWER ausge- 



schaltet wurde. Dadurch ist es moglich, dass der Mikro- 



prozessor die Spei sespannungen der restlichen Baugruppen 
mit dem Signal PSON ein- und ausschaltet. 



Interne I/O Ports 

Durch Drucken der Taste "LOAD” entsteht an Pin8 ein 
NMI-Impuls, dieser init ialisiert den Mikroprozessor , so 
dass das Mikroprozessorsystem bei einem undef inierten 
Zustand mit der Taste LOAD neu gestartet werden kann. 

Die Signals DRAW-B (eingefahren) und DRAW-F (ausgef ahren) 
geben die Position der CD-Schublade an. Mit den Signalen 
DRAWIN und DRAWOUT fahrt der Mi kroprozessor die Schublade 
ein resp. aus. Das Signal DRAWSENSE uberwacht den Strom 
des Schubladen-Motors, bei zu grossem Strom (Hindernis) 
wechselt der Mi kroprozessor die Drehrichtung des Motors. 
Mit dem Signal RE-FIL zahlt der Mikroprozessor im 
Suchlauf die Spuren, und das Signal TL-LAT ist "L”, wenn 
sich der Laser-Abtaster nicht mehr in der Spur befindet. 
Uber die Eingange QDATA, QCL, QRA und SWAB/SSM liest der 
Mikroprozessor den Subcode der Disc, und mit dem Ausgang 
MUTE schaltet er bei CD-ROM-Platten die Analogausgange 
stumm. Der Digital-Ausgang bleibt aktiviert, so dass 
daruber Daten von CD-ROM-Platten ausgegeben werden 
konnen. 

Der Eingang FADER wind ”L”, wenn der Fader Start-Kontakt 
geschlossen wird. 

Mi t dem Signal MODDET wird dem Mikroprozessor fur die 



Modulat ionsstart-Funkt ion angezeigt , dass das Audiosignal 
einen vorgegebenen Schwellwert uberschr i tten hat . 




Fig. 3.4 








Externe I/O Ports 

liber die Ausgange POO ... P05 und die Eingange P10 ... 
P14 ( IC1 , IC16, IC23) fragt der Mikroprozessor die Tasta- 
tur ab. 

Die Signale RE, RP und TL-FIL informieren liber die Posi- 
tion des Laser-Abtasters. Mit SI bewirkt der Mikropro- 
zessor eine Star t-up-Prozedur , die Laser-Diode und der 
Fokus-Regelkrei s werden akt iviert . 

Die Ausgange BO . . . B3 (IC18) steuern den Radial-RegeL- 
kreis, das Signal MUSB schaltet im Suchlauf alLe Ausgange 
stumm und mit ATSB wird der Ausgangspegel um 12 dB ge- 
senkt . 

IC17 steuert mit seinen Ausgangen (DLEN-1 , DLEN-2, DATA 
und CLK) die Treiberbausteine des LC-Di splays. 

Das Signal SYNC 1st ”L", wenn der CD-Spieler auf eine 
externe Soll-Frequenz synchronisiert ist (SLAVE-Betr ieb) . 
Die Signale fur die Anzeigen der parallelen Fernsteuer- 
ungen werden von IC22 decodiert und mit Ausnahme der Sig- 
nale EN D1 und EN D2 mit denen der A733 PARALLEL CON- 
TROLLER die Zeit-, Index- und TRACK-Daten vom Bus liest 
durch IC21 gepuf f ert . 



3.2.2 Signal-Prozessor 

-> Fig. 3.5 

Der Signal-Prozessor (IC3) bildet aus den vier Foto- 
dioden-Stromen (A1 ... A4) die Radialfehler-Signale RE1 

und RE2 fur die Radi alf eh ler-Rege lung in IC2, sowie die 
Regelsignale FE und FEj^^q fur die Fokusregelung . 



3.2.3 Discmotor-Regelung 

-> Fig. 3.5 

Um den Datenstrom von der Compact Disc moglichst kon- 
stant zu halten, wird die Drehzahl der Disc geregelt . Ab- 
hangig von der Position des Laser-Abtasters wird die Um- 
fangsgeschwindigkei t der abgetasteten Spur auf 1,2 bis 
1 ,4 m/s eingestellt . Das Drehzahl-Korrektur-Signal MSC 
wird im Decoder (IC10 auf DECODER BOARD 1.769.430) ge- 
bildet. Dieses pulsbreitenmodul ierte Signal hat im Ab- 
spielmodus eine Einschaltdauer von etwa 50%, wahrend der 
Startphase (Hochdrehen der Disc) fur ca. 0,2 Sekunden 
98%. In IC15 wird das Signal in e i nem Verstarker mi t PID- 
Charakter istik zum Di scmotor-Regelsi gnal VC geformt. 



3.2.4 Radial-Regelung 

-> Fig. 3.5 

Um der Spur auf der Disc f olgen zu konnen ist der 
Laser-Abtaster in einem Dreharm mont iert, dessen Antr ieb 
ahnl ich dem eines Drehspul-Instrumentes konz ipiert ist. 
Die be i den Radialfehler-Signale RE1 und RE2 werden in IC2 
verstarkt und ausgewertet . Der nachgeschaltete LEAD/LAG- 
Lei stungs verstarker (IC7) steuert den Radialmotor . Ein 
Of f set-Abgleich ist mit dem T r i mmpotent i ometer R62 

moglich. Der Wert des in IC2 aus den Summensignalen RE1 
und RE2 erzeugten Radialf eh ler signals RE setzt sich nach 
folgender Formal zusammen: 

RE = k-d(I1 + 12 + 13 + 14) -k(I1 + 12) 

wobei ; 

RE = Radialfehlersignal 

k = Faktor des Phasenverglei chs in IC2 

d = Faktor der Of fset-Kon troll sc halt ung in IC2 

II bis 14 = Strome der Empfangerdioden A1 bis A4 

RE1 =11+12 

RE2 =13+14 




Fig. 3.5 
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3.2.5 Fokus-RegeLung 

“> Fig. 3.5 

Die in IC3 aus den Stromen der Empf angerdioden A1 bis 
A4 gebi Ldeten Fokus-RegeLsignaLe FE und FE|_^q werden im 
aLs LE AD /LAG-Ver starker geschaLteten Lei stungsver starker 
( IC7) verstarkt und steuern den Antrieb der Fokus-Linse. 

3.2.6 Automatic Gain Control (AGO 

-> Fig. 3.5 

Eine in IC3 realisierte Schaltung halt die Bandbreite 
und damit auch die Verstarkung des Radialregelkrei ses 
konstant . 

Ein 650 Hz-SinussignaL (C2, C3, R26) wird in den Radial- 

regelkreis eingespiesen. verandert sich die Verstarkung, 
so verandert sich auch die Phasenlage des zuruckkehrenden 
Signals gegenuber dem eingespeisten Signal. Ein inte- 
grierter Phasendetektor vergleicht die beiden SignaLe und 
bestimmt den Faktor k ( AGC-Spannung an IC2 Pin5). 

3.2.7 Schubladenmotor-System 

-> Fig. 3.6 

Der Schubladenmotor-Verstarker (IC14, Q9, Q10) wird vom 
Mikroprozessor mit den Signalen DRAWIN und DRAWOUT ange- 
steuert. Wird die Schublade wahrend des Ein- Oder Aus- 
fahrens blockiert, so steigen der Motorstrom und die Mo- 
torspannung. Das Signal DRAW SENSE wird daraufhin ”L", 
und der Mi kroprozessor andert die Richtung der Schub- 
laden-Bewegung. 




-> Fig. 3.7 

Die Fernsteuerbef ehle gelangen vom 25 poligen Stecker 
[34] uber einen invert ierenden Schmitt-Trigger (IC9) zum 
E ingabe-Baustein (IC10) und zum Mi kroprozessor . Die Ruck- 
meldesignale fur die Anzeigen werden uber den Ausgabe- 
Baustein (IC22) und den Leistungstreiber (IC21) auf den 
Fernsteuer-Anschluss gefuhrt. 

Ab der Software 1.769.411.^ gelangen auch die Signale 
CLK, DATA, EN D1 und EN D2 zum Fernsteuerstecker (J5), 
damit der PARALLEL CONTROLLER mit s i ebensegment LED-An~ 
zeige betrieben werden kann. 

Der fur die Ubertragung des Fader Start-Signals einge- 
setzte Opto-Koppler (DLQ1) wird uber einen Glei chr i chter 
(D1 bis D4) angesteuert und verarbeitet dadurch Steuer- 
spannungen beliebiger Polaritat. 

3.2.9 Serielle Schni ttstelle RS422 (SMPTE / EBU) 

-> Fig. 3.7 

Die serielle Schni ttstelle (ab Software 1 .769.411 .22 
implement iert) erlaubt eine Kommuni kat ion mit dem Mikro- 
prozessor. Ein spezieller SERIAL COMMUNICATION CONTROLLER 
(IC26) ist fur die Ubertragung verantwort I i ch . 

Mit den beiden Lei tungstreibern (IC30, IC31) werden die 
ankommenden und abgehenden Daten gepuffert. 




Fig. 3.6 




Fig. 3.7 
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3.3 CD-DRIVE BOARD 1.769.116 

Auf dem CD-DRIVE BOARD sind die folgenden Schaltungen 
untergebracht : 

1 Laser strom-Steuerung 
■ HF-Si gna Lverstarkung 



3.3.1 Laser strom-Steuerung 

-> Fig. 3.8 

Das Signal LO steuert uber den Transistor Q5 den Strom 
durch die Laserdiode. Die Mon it or diode gibt eine der In- 
tensi tat des Laser proportionate Spannung (LM) fur den 
Laserstrom-Regelkreis in IC3 (auf SERVO BOARD 1 .769.410) 
ab . 

Mit dem T r i mmpot ent i ometer R13 Lasst sich die Laser- 
Intensi tat einstellen. 

3.3.2 HF-Signalverstarkung 



-> Fig. 3.8 

Der HF-Signalver starker (Q1 , Q2, Q3) verstarkt den 

hochf requenten Stromtei L der vier Empf angerdioden (A1 ... 
A4) und bildet das Signal HF'^. Die Betr iebsspannung fur 
den Verstarker wird durch Q4 zusatzlich stabi lisiert . 

VC ist das Steuersignal fur den Disc-Motor . 

Auch die Anschlusse fur den Fokus- und den Radialmotor , 
sowie die jenigen der Empf angerdioden ( A1 ... A4) werden 



uber den CD-DRIVE BOARD geschlei f t . 




Fig. 3.8 
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3.4 SYNC BOARD 1.769.440 



Auf dem SYNC BOARD sind die f oLgenden SchaLtungen 
untergebracht : 

■ MASTER/SLAVB-Synchroni sat ion 
1 Modulat ionsstart 

3.4.1 MASTER/SLAVE-Synchronisatlon 



-> Fig. 3.9 

Der Synchronisat ions-Tei L des SYNC BOARD erlaubt die 
Synchronisation auf einen externen Word Clock (WCLK IN) . 
An der BNC-Buchse CLOCK IN C30] kann dieser in Form einer 
Rechteck-Frequenz von 44,1 kHz +10% / -30%, 5 Vpp bis 
10 Vpp eingespiesen werden. 

Der Mikroprozessor wahlt mi t dem Signal SYNC zwischen 
MASTER-Betr ieb Oder SLAVE-Betr ieb. 

1st am E ingang CLOCK IN C30] kein Signal vorhanden, so 
wird automat isch auf MASTER-Betr ieb geschaltet . Der ruck- 
setzbare, monostabi le Multivibrator (IC14) detekt iert 
kein Signal WCLK IN und setzt das S i gna I MODSEL hoch. 
Dadurch kann der mit Y1 und e i nem EXOR-Gatter realisierte 
Oszi llator oszi llieren. Der Multiplexer (IC10) schaltet 
das Quarzsignal als System-Clock (XSYS) we iter und der 
Transistor Q1 wird leitend, sodass der i nver tierende E in- 
gang des Komparators (IC18) hochgezogen und der span- 
nungsgesteuerte Oszi llator (IC17) zur Verhinderung von 
Storungen gestoppt wird. 

Der Mikroprozessor schaltet das Signal SYNC tief . Wird 
zur gleichen Zei t vom Multivibrator (IC14) ein von IC9 
auf TTL-Level gebrachtes WCLK IN-Signal detektiert , geht 
das Signal MODSEL tief, der Oszi llator CY1 ) stoppt und 
der Transi stor Q1 wird ausgeschaltet . Der SLAVE-Betr ieb 
ist akt i viert . 

Aus dem Signal DOBM wird in IC11 und IC12 der eigene, 
aktuelle, digi tale Word Clock (DWCK) gener iert und als 
Signal WCLK OUT fur eine (wei tere) SLAVE-Masch ine an der 
BNC-Buchse CLOCK OUT [31 1 als absolut synchrones S i gna I 
zur Verfugung gestellt . 

Der Phasen-Komparator (IC16) gibt eine der Phasenver- 
schiebung der Eingangssignale DWCK und WCLK IN aquiva- 
lente Rechteck-Spannung ab. D’ ese durch den Komparator 
IC18 gemi ttelte und gef i Iterte Spannung steuert uber die 
Kapaz i tats-Diode (D2) den spannungsgesteuerten Oszi llator 
(IC17). 

Das durch den Spannungs-Komparator (IC13) konvert ierte 
S i gna I wird vom Multiplexer (IC10) als Systemclock (XSYS) 
wei ter geschaltet . 




3.4.2 Modulat ionsstart 



-> Fig. 3.9 

Die Modulat ionssstart-Schaltung liefert dem Mi kropro- 
zessor immer dann ein Signal, wenn die Audioinformation 
des CD-Spielers einen vorgegebenen Schwellwert uber- 
schrei tet . Somi t kann der Anf ang ei nes Musikstuckes genau 
def ini ert und die Locate-Adresse entsprechend gesetzt 
werden . 

Die Scha Itung beschrank t sich auf die Er kennung von pos i- 
t i ven Schwel Lwer tuber schrei t ungen von -54 dB . 

Die Vorgabedaten fur den Schwe I lwer t werden vom seriellen 
DATA-Signal bei ansteigender Clock-Flanke (CLK) in ein 8- 
Bit Sch ieberegi ster (IC1) ei ngelesen . Eine ansteigende 
F lanke am Enable-E i ngang ( IC1 , Pin12) bewi rkt ein Ab- 
speichern der acht eingelesenen Bits. 

Die digi tale Audioinformation des CD-Spielers (DAAB) 
steht im I “S-Format und muss vor der Wei terverarbei tung 
gewandelt werden . In der verwendeten Zweierkomplement- 
Darstellung beinhaltet das Hochstwert i gste Bit (MSB) das 
Vorzei chen, was fur eine korrekte Schwel lwer t-Er kennung 
von zentraler Bedeutung ist. 

Da fur den Modulat ionsstart nur der Berei ch von -66 dB 
bis -18 dB interessiert, genugt , es das Hochstwert igste 
Bit (MSB) fur das Vorzei chen sowi e die Bits 5 bis 12 zu 



erkennen und abzuspei chern . 

Die seriellen Audiodaten (DAAB) werden bei ansteigender 
Clock-Flanke (CLAB) in ein 8-Bit Sch ieberegi ster (IC4) 
eingelesen. Das MSB wird am seriellen Ausgang uber die 
Kapazitat des Sch ieberegi sters hinausgeschoben und 
schliesslich im Flip-Flop (IC6) gespeichert . 

Das Word Select-Signal (WSAB) wird mi t ansteigender 
Clock-Flanke (CLAB) in ein drittes 8-Bit Sch i eberegi ster 
(IC7) eingelesen und uber den Ausgang der achten Stufe in 
ein weiteres 8-Bit Schieberegister (ICS) geschoben, 
welches mi t i nver tier tern C lock-Si gnal getaktet wird. 

Uber drei EXOR-Gatter (IC3) werden drei Latch-Signale ge- 
bildet. Das Signal an IC3, Pin11 speichert das MSB im 
Flip-Flop (IC6), das Signal an IC3, Pin 6 die acht 
interessierenden Bits 5 bis 12 im Schieberegister IC4. 

Das dr i tte Latch-Signal ( IC3, Pin8) schliesslich tr iggert 
das Monof lop ( IC14) , sof ern dessen E i ngang A ( IC14, Pin9) 
logisch "L" ist. 

IC2 ist ei n Verglei cher fur zwei 8-Bit Worte P und Q. 
Solange der Istwert Q grosser als der Sol Iwert P ist, 
I iefert der Ausgang IC2, Pini ein Signal logi sch ”H", 
welches vom Monof lop ( IC14) als Signal MODDET an den 
Mikroprozessor wei tergegeben wird. 
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4.1 ALLGEMEINE HINUEISE 



VORSICHT : E lektr i sierungsgef ahr. bei geoffnetem Gerat ! 

TeUe im Gerat fuhren Netzspannung . 



vun ol UuCR i CrvNn i 

ohne Abgleicharbei ten 



INAL AG angelieferte Module konnen 
in das Gerat eingesetzt werden. 



4.1.1 Benotigte Messgerate 



■ Kathodenstrahl-Oszi LLoskop 

■ DigitalvoLtmeter 

■ Test-CD Nr .3 Best. Nr . :10. 241 .023.00 

I Test-CD Nr. 5 und 5A Best. Nr 10.241 .026.00 

■ Referenz-CD fur Hoheneinstellung 

■ Glas-CD fur Opt ikeinstellungen Best . Nr . : 10.241 .029.00 

■ Spiegel fur Opt ikeinstellungen Best . Nr . :10.241 .029.50 
1 NF-Voltmeter 

1 autom. Klirrf aktormessbrucke 

■ Messf i Iter ( fur Klirrf ak tor messung) 

■ T iefpassf i Iter 30 kHz 

■ A-Bewertungsf i Iter 

■ Abgleichschraubendreher 





dUQJPIE^ 



A727 



D 4/2 



4.2 HESSPUNKTE 



4.2.1 Vorberei tungen 



■ Netzstecker ziehen. 

1 Oberes DeckbLech entfernen (Abschni tt 2.2.1). 

■ Gerat wieder ans Netz anschliessen. 

Bezel chsiungen: 

In den nachfoLgenden TabelLen si nd die Signalnamen Oder 
Anschlusse von BaueLementen auf gef uhrt . Dabei bedeuten: 

TP = Testpunkt mi t eingelotetem Lotstift 
J2.1 = Stacker 32 , Kontakt 1 

E.Q9 = Emitter von Transistor Q9 

B. Q2 = Bas i s von Transistor Q2 

C. Q2 = KoLlektor von Transistor Q2 

4.2.2 DECODER BOARD A727 1.769.430 





Signal 

Name 


Messwert 

nominal 


Messbedingung 


TP 1 


DEEM 


-15,0 V 
+12,0 V 


CD ohne Preemphasis 
CD mit Preemphasis 


TP 2 


EFAB 


0,0 V 
+5,0 V 


Play-Mode mit fehlerfreier CD 
Impulse bei beschadigter CD 


TP 3 


HF 


1,5 vpp 


Play-Mode mit fehlerfreier CD 


TP 4 


D-GND 


0,0 V 




J2.1 


A-GND 


0,0 V 




J2.2 


- 15 V 


-15,0 V 




J2.3 


+ 12 V 


+12,0 V 




J2.4 


- 5 V 


- 5,2 V 




J2.5 


+ 5 V 


+ 5,2 V 






Fig. 4.1 
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4.2.4 CD-DRIVE BOARD 1.769.116 

■ Messbedingung; AbspieLmodus mi t Test-CD Nr. 3, sofern 
nichts anderes vermerkt . 



I Name | PLAY MODE | STOP MODE 




j 2 I LO I + 3.0 V I 0.0 V 




5 C.Q2 + 4.4 V 0.55 Vpp HF SIGNAL 

6 E.Q2 + 2.1 V 

7 E.Q3 + 3.7 V 0.55 Vpp HF SIGNAL 




Fig. 4.3 



4.2.5 SYNC BOARD 1.769.440 



lesswert Messbedingung 

■4.1 kHz MASTER-Betrieb 
2%/-30% SLAVE-Betrieb 
MHz 

o (TTL) CLOCK IN = fo 
■ 5,0 V wenn fo vorhanden 
. c: n V/ mactcd-D/^+t. ■; 

^ g\J V I'lrv uiui\ \ ick./ 

0,0 V SLAVE-Betrieb 

• 1,6 V 

• 4,0 V 

, 2896MHz bei SLAVE-Betrieb 
und fo = 44,1 kHz 
, 2896MHz MASTER-Betrieb 
4,1 kHz MASTER-Betr i eb, 
SLAVE-Betrieb mi t 
fo = 44,1 kHz 

fo = eine beim BNC-Anschluss CLOCK IN C30] eingespiesene 
Rechteck-Frequenz von nominal 44,1 kHz , 5 Vpp bis 

10 Vpp. 




Fig. 4.4 





Name 


Messpunkt 


1 


DWCK 


IC12 Pin14 


2 


BCK 


IC12 Pinll 


3 


WCLK IN 


IC9 Pini 


4 


ENWC 


IC14 Pin3 


c: 


Mnncci 


mn d-Ik-.'I 








6 




1 IC18 Pin3 


7 




IC13 Pin4 


8 


PCLK 


; IC13 Pin9 


9 


i QCLK 


IC3 Pin3 


10 


; WCLK OUT 


IC10 Pin7 
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EINSTELLUiGEi 



HlMiEISE: 

Der CD~Mechanismus ist ein optomechani sches Prazisions- 

zufassen und keiner Staubeinyirkung auszusetzen. 

Die Laser-Optik kann mit einem LuftpinseL gereinigi 
werden. Reim gungsmi ttel sind nicht zu veryenden, sie 
konnen beim Eindn'ngen in den Fokussier-Mechani smus 
diesen zerstoren. 

Das CD-Laufyerk ist mit seLbstschmi erenden Lagern ver- 
sehen und bedarf daher keiner yartung. 

4.3.1 KontrolLe der Laser-Optik 

-> Fig. 4.5 / Fig 4 . o 
B Gerat ausschaLten und Netzstecker ziehen. 
r Laufyerk ausbauen (Abschnitt Z.4.1). 

R Das ausgebaute Gusslaufyerk (ohne Lauf yerkkorb) unter 
eine LichtqueLLe Legen. Vor der LichtquelLe einen Faden 
Oder Draht spannen, so dass dieser einen geraden. 
dOnnen Schatten auf das Laufyerk wirft. 
o Den kLeinen Spiegel fur Opt i keinstel Lungen auf die 
Laserlinse legen. 

H Die GLas-CD fur OptikeinsteLLungen auf das Laufyerk 
Legen. 

0 Den Laser-Abtastarm in Mi ttelstel Lung bringen und das 
Laufyerk so drehen, dass der Schatten der LichtquelLe 
im Zentrum des Abtastarms und parallel zu diesem ver- 
lauf t . 

c Beim Betrachten der beiden SchattenL ini en auf der GLas- 
CD und auf dem Spiegel (Fig. 4 51 darf deren seitLicher 
Versatz nicht mehr a Is 2,5 oifii betragen. 
r Laufwerk so aufstelLen, dass die SchattenLinie senk- 
recht zum Abtastarm, aber durchs Zentrura des SpiegeLs 
auf der Laser-Optik oerlauft. (Fig. 4.6) 

F! Der seitUche Versatz der SchattenL i ni en darf auch hier 
nicht mehr als 2,5 mm betragen. 

4 5.2 Kerrektur der Laser-Optik 



KontroLle der Laser-Optik (Abschnitt 4 3.1). 

2 Schrauben [A] Losen bis sich die LagerpLatte [B] ver- 
schieben Lasst. (Fig. 4.7) 

Die Lage der LagerpLatte gemass Fig. 4.7 korrigiern. 

Bei korrekter Lage die Schrauben [A] vorsichtig fest- 
drehen. 

EinstalLung der Laser-Optik erneut uberprufen (Ab- 
schnitt 4.3.1). 

Laufyerk yieder einbauen. 





Fig. 



4.6 




Fig. 4.7 
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4.3.3 Laserstrom einsteLLen 



*-> Fig. 4.8 / Fig. 4.10 

■ Oberes Deckblech ent fernen (Abschni tt 2.2.1). 

1 Die Lauf werk-Abdeckung ent fernen (Abschni tt 2.2.2). 

■ Kat hodenst rah I -n<^7 i I t oqkon an TP3 (HF*) , Masse an 
TP19 auf SERVO BOARD A727 1 .769.410 ansch L i essen . 

■ Das Gerat so aufsteUen, dass der CD-DRIVE BOARD zu- 
ganglich bLeibt . 

■ Test-CD Nr. 3 (TRACK 1) abspieLen. 

i Mit dem Tr immpotent iometer R13 auf dem CD-DRIVE BOARD 
1 .769 .116 eine Spannung von 550 mVpp ±50 mV einsteLLen. 

4.3.4 HoheneinsteLLung des Di sc-Motors 



-> Fig. 4.8 / Fig. 4.9 
Die Hohe des D i sc-Motors wurde im HersteL Lerwerk exakt 
eingesteLLt und soL Lte nicht verandert werden. Nur wenn 
der D i sc-Motor erset zt werden muss , ist di e nachfoLgende 
E insteL Lung vorzunehmen . 

Urn in den Bes i tz einer Ref erenz~CD fur di e Hohenei n- 
steL Lung zu kommen, wenden Sie sich bitte an : 

STUDER INTERNATIONAL AG 

ALthardstrasse 10 

CH-8105 Regensdorf / Switzer Land 

Dort ist man in der Lage, Ihnen eine Ihrer Test-CDs zu 
messen und den einzusteL Lenden Offset zu errechnen. 

■ Oberes DeckbLech ent fernen (Abschni tt 2.2.1). 

■ Die Lauf werk-Abdeckung entf ernen ( Abschni tt 2.2.2) . 

1 Digi taLvoLtmeter (Bereich 500 mV DC ) an IC7 Pin3 (TP20) 
auf SERVO BOARD 1.769.410 ansch L i essen . 

■ Im Stop-Mode die Of f setspannung messen und not i eren . 
(Die maximaLe Of f setspannung betragt ±500 mV). 

1 TRACK 1 der Ref erenz-CD zur HoheneinsteLLung abspieLen 
und die Motorhohe mit der Ax i aL-SteL Lschraube EC] so 
einsteLLen, dass di e Of f setspannung mit der im Stop- 
Mode gemessen Of f setspannung unter Berucksichtigung des 
Offsets der Ref erenz-CD identisch ist . E insteL LtoLe- 
ranz : ±200 mV. 

Bei spieL : 

Offset im Stop-Mode ohne CD : -1 55 mV 

Offset der Ref erenz-CD ; + 75 mV 

E inzusteLLende Of f setspannung : - 80 mV 

4.3.5 Radial-Offset abgleichen 



— > Fig. 4 . 8 

1 Oberes DeckbLech entf ernen (Abschni tt 2.2.1). 

■ Das KathodenstrahL-Oszi LLoskop an TP3 (HF*) und TP19 
(A-GND) auf SERVO BOARD 1 .769.410 ansch L i essen . 

1 Osz i LLoskop auf den 650 Hz -Oszi LLator (TP7) tr iggern. 

■ Mit dem T r i mmpot ent i omet er R1 14 die Amp L i t udenmodu La- 
t ion (650 Hz) des HF* -S i gnaLs auf das Mini mum ab- 
gLeichen . 

4.3.6 Endverstarker der RadiaLregeLung abgLeichen 



-> Fig. 4.8 

■ Oberes DeckbLech ent fernen (Abschni tt 2.2.1) . 

■ Das DigitaLvoLtmeter auf SERVO BOARD 1 .769.410 an TP14 
(RAD-MOT +) anschLiessen. 

■ Den A727 • Compact Di sc PLayer in den Service-Mode 

schaLten: 

- am ausgeschaLtenen Gerat be i de Tasten VOLUME - und + 
CIO] drucken und das Gerat gLei chzei t i g durch Drucken 
der Taste POWER C24] einschaLten. 

- in der Anzeige ist nur der bLinkende Schr i f tzug STEP 
und darunter die Ziffer 1 si chtbar . 

■ Den Abtastarm des Laufwerkes in Mi tteLsteLLung br ingen. 

■ Mi t R62 den Offset auf 0 V ±50 mV einsteLLen. E in Be- 
reich von ±100 mV kann ausgenutzt werden, urn aLLfaLLige 
Kraf te der F Lex-Pr ints auszugLeichen. 

■ Taste VOLUME + drucken (STEP 2), der Arm wird urn einen 
best immten Betrag nach aussen abgeLenkt . 





Fig. 4.9 
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1 Bei STEP 3 wird der Arm urn den gleichen Betrag wie in 
STEP 2 nach innen abgelenkt . Dadurch 1st f eststel Lbar , 
ob die Einwirkung der F lex-Pr i nt-Kraf te genugend kom- 
pensiert ist . Ansonsten durch VersteUen von R62 die 
Kraf te kompensi eren . 

^ C C 1 « w_Dr^ 4 r> ii 4 : 4-/^ 1 -v r- o U U 



durch Erwarmen der FLex-Pr ints mi t einem Haartrockner 
verandern. 

■ Wie untenstehender TabeL Le zu entnehmen ist, kann mi t 
den Schr i tten STEP 2 bis STEP 9 der Arm untersch i edL i ch 
wei t nach aussen und innen geschwenkt werden. 

Der Ausschlag des Radi al-Armes ist aL Lerdi ngs vom 
mechanischen Widerstand der Lager abhangig. 



STEP 


Auslenkung 


Strom 


Fokussierung 


CD-Motor 


1 


ke i ne 


0 pA 


aus 


aus 


2 


nach aussen 


17,5 pA 


aus 


aus 


3 


nach innen 


17,5 pA 


aus 


aus 


4 


nach aussen 


8,8 pA 


aus 


aus 


5 


nach innen 


8,8 pA 


aus 


aus 


6 


nach aussen 


17,5 pA 


aus 


aus 


7 


nach innen 


17,5 pA 


aiis 


aus 


8 


nach aussen 


26,3 pA 


aus 


aus 


9 


nach innen 


26,3 pA 


aus 


aus 


10 


ganz aussen 


35,0 pA 


aus 


aus 


11 


ganz innen 


35,0 pA 


aus 


aus 


12 


1 

keine 


0 pA 


ein 


ei n 


13 


nach innen 


26,3 pA 


ein 


ein 


14 


PLAY 


regelung 


ein 


ei n 



■ STEP 10 bringt den Arm ganz nach aussen und STEP 11 
ganz nach innen. 

■ STEP 12 er Laubt eine uberpruf ung des Fokus-RegeL- 
krei ses . Die Laserdiode wird akt i viert und der Fokus- 
RegeLkreis bewegt die Fokus-Linse. 

■ STEP 13 br i ngt den Arm nach innen, bei auf gelegter CD 
zum InhaLtsverzeichnis . 

■ STEP 14 Lasst den Arm der Spur foLgen. Der Prozessor 
grei ft aber nicht in die Regelung ein . Jede mechani sche 
Erschutterung Lasst den Arm aus der Spur fallen. Nach 
ca. 3 Mi nuten wird ab TRACK 1 abgespi elt , die Musik ist 
horbar . 

Diese Betr i ebsart di ent der Uberpruf ung des Radi al-Re- 
gelkrei ses sowie der PLL-Schaltung (Clock-Regene- 
r ierung) auf dem DECODER BOARD 1 .769.430. (Das Signal 
EFAB an IC10 Pi n 36 (TP2) muss "L” sein , Wenn es seinen 
logi schen Zustand nach ”H" andert , ist ein unkorr igier- 
barer Feh ler auf getreten) . 

1 Durch Drucken der Taste POWER [24] kann der Servi ce- 
Mode wi eder ver lassen werden. 

4.3.7 Ausgangspegel des LINE AMPLIFIER einstellen 



-> Fig. 4.11 / Fig. 4.12 

1 Oberes Deckblech ent f ernen ( Abschni tt 2.2.1). 

■ NF-Voltmeter an einem der symmetr i schen Ausgange [25] 
anschliessen. 

■ Test-CD Nr. 3 TRACK 2/3 abspielen. 

1 Auf dem LINE AMPLIFIER BOARD 1 . 769 . 277/ . 278 mit den 
Tr immpotent iometern R101 den linken und R201 den 
rechten Kanal auf Studiopegel einstellen. 

■ Auf dem LINE AMPLIFIER BOARD WITH TRANSFORMERS 
1 .769.277.00 kann mi t den Tr immpotent iometern R109 der 
Linke und R209 der rechte Kanal auf minimalen Klirr- 
f aktor abgegli chen werden . 





Fig. 4.12 
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4.4 MESSEN DER AUDIO-DATEN 



■ Klirrfaktor 

1 Ausgangspegel und Kanalgleichhei t 

■ Frequenzgang 

■ UbersDrechen 

■ Fremdspannungsabstand 

■ Gerauschspannungsabstand 

■ Phasenlinearitat 

■ Akustische Beurtei Lung 



4.4.1 Klirrfaktor 



-> Fig. 4.13 

■ Messaufbau nach Fig. 4.13 mi t KL 1 rrf aktor-Messf 1 1ter am 
Ausgang VARIABLE OUTPUT C27]. 

■ Ml t der Taste VOLUME + C103 maxima ten Ausgangspegel 
einstellen. 

■ Test-CD Nr .3 absplelen. Fur die Messung des Linken 
Kanals TRACK 4 und fur die Messung des rechten Kanals 
TRACK 8. 

Fur alle Frequenzen des TRACK 4 Oder TRACK 8 muss der 
Klirrf aktor kleiner als 0,006% sein. 

® Die gleichen Messungen sInd auch an den symmetrischen 
Ausgangen LEFT / RIGHT C253 und an den asymmetr Ischen 
Ausgangen FIXED OUTPUT C263 vorzunehmen. 

4.4.2 Ausgangspegel und Kanalglelchhelt 



■ Ml t der Taste VOLUME + [103 max imalen Ausgangspegel 
einstellen. 

■ Test-CD Nr .3 TRACK 2/3 absplelen. 

■ Mi t einem NF-Voltmeter die Pegel der Ausgange FIXED 
[263 und VARIABLE [273 messen. 

■ Der gemessene Wert muss 2,2 V RMS ±10 % betragen. 
Kanalglel chhei t : besser als 0,2 dB. 

m Das NF-Voltmeter an den symmetrischen Ausgangen LEFT / 
RIGHT [253 ansch L 1 essen . 

1 Der gemessene Pegel muss dem verwendeten Studiopegel 
entsprechen. Ansonsten den Ausgangspegel einstellen 
(Abschni tt 4.3.7) . 




Fig. 4.13 



4.4.3 Frequenzgang 



8 Ausgangspegel kontrollieren (Abschni tt 4.4.2) . 
a Test-CD Nr . 3 TRACK 2 ( linker Kanal / 1 kHz) absplelen 
und die Pegelref erenz auf 0 dB einstellen. 
a Test-CD Nr .3 TRACK 4 fur den linken Kanal und TRACK 8 
fur den rechten Kanal absplelen. 
a Bei maximalem Ausgangpegel muss der Frequenzgang al ler 
Ausgange LEFT / RIGHT [253, FIXED [263 und VARIABLE 
[273 bei alien Test-Frequenzen (41 Hz, 101 Hz, 997 Hz , 
3163 Hz, 6373 Hz, 10007 Hz, 16001 Hz, 19001 Hz, 
19997 Hz) in der Toleranz von ± 0,1 dB I iegen. 

4.4.4 Ubersprechen 



a Mi t der Taste VOLUME + [103 maximalen Ausgangspegel 
einstellen. 

a Test-CD Nr .3 TRACK 2 ( I inker Kanal / 1 kHz) absplelen 
und die Pegelref erenz auf 0 dB einstellen. 
a Uber ein 30 kHz T iefpassf i Iter sind alle Ausgange zu 
messen LEFT /RIGHT [253, FIXED [263 und VARIABLE [273: 
TRACK 4 fur die Messung Ubersprechen L zu R. 

TRACK 8 fur die Messung Ubersprechen R zu L . 
a Die Ubersprechdampf ung bei 1 kHz muss mindestens 90 dB 
betragen. 
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4.4.5 Fremdspannungsabstand 



■ Ml t der Taste VOLUME + [10] maximalen AusgangspegeL 
einstelLen. 

■ Test~CD Nr. 3 TRACK 2 (Linker KanaL / 1 kHz) abspielen 
und die Pegelref erenz auf 0 dB einsteUen. 

■ Test-CD Nr. 3 TRACK 18 (digitate St i Lie) abspielen. 

■ uber ein 30 kHz Tiefpassf i Iter sind aUe Ausgange zu 
messen LEFT /RIGHT [25], FIXED C26] und VARIABLE [27]: 

■ Der erreichte Wert muss uber 96 dB Liegen. 

4.4.6 Gerauschspannungsabstand 



1 Mi t der Taste VOLUME + [10] maximalen AusgangspegeL 
einsteUen. 

■ Uber ein 30 kHz Tiefpassf i Iter und ein A-Bewertungs- 
f 1 Iter Sind alle Ausgange zu messen LEFT /RIGHT [25], 
FIXED [26] und VARIABLE [27]: 

1 Test-CD Nr. 3 TRACK 2 (Linker KanaL / 1 kHz) abspielen 
und die Pegelref erenz auf 0 dB einsteUen. 

■ Test-CD Nr .3 TRACK 18 (digitate St i Lie) abspielen. 

■ Der errei chte Wert muss uber 100 dB liegen . 

4.4.7 Phasenlinear itat 



-> Fig. 4.14 

■ Mi t der Taste VOLUME + [10] maximalen AusgangspegeL 
einsteUen. 

■ Test-CD Nr .3 TRACK 20 abspielen. 

s Die Messung ist mit den symmetr ischen und asymmetri- 
schen Ausgangen durchzuf uhren. 

■ Oszi lloskop an e i nem Ausgang anschliessen und die 
Rechtecksignale bei 100 Hz, 400 Hz, 1002 Hz und 5512 Hz 
opt isch beurtei ten. Die Kurvenform muss symmetr isch 
sein. (Fig. 4. 14) 





^ M/ 


f= 100Hz 


\j\l^ ^ 


f = 400Hz 
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lyviA — M/i/\ 

f = 5512Hz 








[ 1 


vy 


r 



Fig. 4.14 



4.4.8 Akust ische Beurtei lung 



■ Test-CD Nr . 5A abspielen und auf Abspielf eh Ler (Unter- 
brCiche) achten . 

■ Die Test-CD enthalt die folgenden si mu tier ten Fehler : 

Informat ionsunterbruche von 400 ... 900 pm auf TRACK 5 

- TRACK9. 

Schwarze Punkte (Black Dots) von 300 ... 800 pm auf 

TRACK 11 - TRACK 17. 

Simulierter Fingerabdruck auf TRACK 18 und 19. 

■ Diese Beurtei lung ist natur lich nur mit ei ner einwand- 
f reien und sorgf alt ig behandelten Test-CD mog lich. Zu- 
satzliche Fehler konnen sich mi t den simul ierten Feh- 
lern summi eren und so zum Unterbrechen des Abspielvor- 
ganges fuhren. 
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C7] [6] C5] C4] [33 [23 [13 





1 . GENERAL 



Check that the setting of the voltage selector corres- 
ponds to your local line voltage. 

Should this not be the case, adjust the line voltage se- 
lector correspondingly and check the rating of the power 
fuse (Section 2.5.8). 

Fuse ratings: 

100 ... 140 V AC: 500 tnA / 250 V (SLOW) 

200 ... 240 V AC: 250 mA / 250 V (SLOW) 



CAUTION: 

STANDBY status: 

Switching off the CD player does not disconnect 
it from the mains. Certain components inside the 
unit still carry line voltage! 



1.1 CONTROL ELEMENTS 



[13* Pause key, interrupts the play process, the 

current position is retained. The function is 
acknowledged with the PAUSE message on the dis- 
play. 

[23 Forward key. Can be used for moving the laser 

pickup to any position in the end oif CD direction 
(continuous forward if held down). 

[33 Reverse key. Can be used for moving the laser 

pickup to any position in the CD start direction 
(continuous reverse if held down). 

[43* Play key. 

[53* Locate key, positions the laser pickup on the 

position where the last PLAY, INDEX, PREVIOUS, 
NEXT command was entered. The LOCATE function is 
disabled in pause mode except when the pause mode 
has been activated by the fader start logic. 

[63 Disc drawer. Slides the CD into the play mecha- 

nism. 

[73* Numeric input keys for direct positioning at a 
specific selection (TRACK or INDEX) iin conjunction 
with the keys PLAY [43 or INDEX SCAN [183. 

[83 ELAPSED TRACK TIME. The display indicates the time 
elapsed since the start of the selection (TRACK) 
currently being played. 

[93 REMAINING TRACK TIME. The display indicates the 

time remaining up to the end of the selection 
(TRACK) being played. 

[103 With the VOLUME +/- keys the level of the PHONES 
and VARIABLE OUTPUT can be changed. 

[113 ELAPSED DISC TIME. The display indicates the time 
elapsed since the start of the CD (standard 
setting) . 

[123 REMAINING DISC TIME. The display indicates the 

time remaining to the end of the CD. 

[133 Activates the AUTOSTOP function (acknowledged on 
the display with AUTOSTOP message). This function 
interrupts (PAUSE) the play function at the end of 
the current selection. The play function can be 
resumed by pressing PLAY [43. 



1.2 CONNECTOR PANEL 



[253 Balanced output (XLR) 

[263 Unbalanced output (Cinch) 

[273 Unbalanced output (Cinch), level adjustable with 
the VOLUME -/+ keys [103. 

[283 Balanced digital outputs (Cinch), floating 

[293 Balanced digital output (XLR) 

[303 Synchronization clock input for operation with a 
synchronizing system or varispeed. 




1 Phase 

2 Protective ground 

3 Neutral 



[143 


Cancels the AUTOSTOP function. 








[153 


Display panel. 










[163* 


This key causes 
c lose. 


the disc drawer [63 


to 


open 


or 


[173* 


The STOP key i 


nterrupts the play 


process 


and 




causes the laser 
pos i t i on . 


pickup to return to 


the 


neutral 


[183 


The INDEX SCAN 


key causes the selection 


to 


be 



played from the next INDEX (if the CD is corres- 
pondingly encoded). When this key is pressed after 
a numeric key, the selected INDEX will be played. 

[193* The PREVIOUS key causes the preceding selection 
(TRACK) to be played. 

[203 REVIEW START, can only be activated in PAUSE mode. 
The play process is activated for as long as this 
key is pressed. As soon as this key is released, 
the laser pickup is repositioned at the starting 
position. 

[213 REVIEW END, can only be activated in PAUSE mode. 
After this key has been pressed the last 8 se- 
conds of the current selection (TRACK) will be 
played and the laser pickup returns to the start- 
ing position. 

[223* The NEXT key causes the subsequent selection 
(TRACK) to be played. 

[233 Headphones socket 

[243* ON/Standby key 

* The CD player can be switched on directly by pressing 
one of these keys. The corresponding function is exe- 
cuted immediately. 

For switching off the CD player (standby) the POWER 
key [243 must be pressed for at least one second (pro- 
tection against unintentional off-switching). 



[313 Synchronization clock output (clock for an addi- 
tional slave machine). 

[323 Power inlet / voltage selector 
[333 SIMPTE/EBU BUS (serial port RS422) 

[343 Parallel remote control socket for A727 ■ PARALLEL 
REMOTE or the A727 • MONITOR (supply). 
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1.2.1 Pin assignment 



Line outputs: 

XLR sockets. lEC 266-14: 

1 Audio ground 

2 A-Line (hot) * 

3 B-Line (cold) 



★ A Line is onLy "hot" on asymmetricaLLy wired XLR 
sockets . 




Remote controL sockets: 

SMPTE/EBU BUS: 

1 FG Screening 

2 RA Receive L ine A 

3 TB Transmi t Line B 

4 TC GND transmit Lines 

5 SP Audio output (mono) or not connected 

6 RC GND receive L i nes 

7 RB Receive Line B 

8 TA Transmi t Line A 

9 FG Screening 




9 






5 
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Linen sockets : 

1 Audio ground 

2 Audio Line 




ParaLLeL remote: 



1 


GND (0.0 V) 




2 


BR READY 


(feedback : READY / o.c.) 


3 


CLK 




4 


n.c. 




5 


EN D1 




6 


DATA 




7 


BR-LOCATE 


( feedback : LOCATE / o.c.) 


8 


BR-LOCATE 


(feedback : FADER / o.c.) 


9 


EN D2 




10 


- 10 V DC 


max . 1 60 mA 


11 


FAD 1 


(fader start termi naL) 


12 


FAD 2 


(fader start terminal) 


13 


Key 


(connector coding) 


14 


SR-PREVIOUS 


(switch: previous) 


15 


BR-PLAY 


( feedback : reproduce / o.c. 


16 


BR-PAUSE 


(feedback: PAUSE / o.c.) 


17 


SR-NEXT 


(switch : next ) 


18 


SR-LOCATE 


(switch : Locate) 


19 


SR-REVIEW 


(switch: revi ew) 


20 


SR- < 


(switch: reverse) 


21 


SR- > 


(switch : forward) 


22 


SR-PLAY 


(switch : reproduce) 


23 


SR-PAUSE 


(switch : pause) 


24 


BR-AUTOSTOP 


(feedback: AUTOSTOP / o.c. ) 


25 


+ 10 VDC 


max. 250 mA 



o.c. = open coLLector 
n.c. = not connected 
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1.3 START-UP PROCEDURE 



1 .3.3 Display panel El 53 



First establish the audio connection and then connect 
the CD player to the AC outlet by means of the bypacked 
power cord. After the CD player has been connected to the 

T+ (5pop3+;Qc T n c + anrjhy itiqHq _ 

Press the POWER key E243 or one of the transport keys to 
switch on the unit: the display is i lluminated and shows 
the origin date and version number of the installed soft- 
ware . 

For switching off the CD player the POWER key [243 must 
be pressed longer than one second (protection against 
uni ntent ional of f-swi tch i ng) . The unit is agai n in stand- 
by mode . 



1.3.1 Inserting the compact disc 

When the LOAD key [163 is pressed the CD player is 
switched on and the di sc drawer [63 opens . Insert the 
compact di sc with the label (pr i nted side) f ac ing up into 
the compartment and close the drawer by pressing the LOAD 
key [163 again. The open drawer can also be c losed by 
pressing the PLAY key [43 which has the effect that the 
compact di sc will be immediately played start i ng with the 
f irst selection (TRACK) . 

During the start procedure (stabi lizing the disc speed, 
readi ng the table of contents) the TRACK indication 00 
flashes on the display. 



1.3.2 LOAD [163 

You can open and close the disc drawer [63 with the 
LOAD key [163. 

Pressing this key also reinitializes the microprocessor 
(NMI) which restores the CD player to the neutral 
position. 

Note: 

The LOAD command, like most other functions, will be 
inhibited when the fader start funct ion is active. 



display panel is subdivided into the following 5 
TRACK / INDEX. The selection (TRACK) to be played 



this field. If the CD is correspondi ng 
the corresponding INDEX is displayed i 
and fourth pos i t ion . 

TIME . Thi s field indicates one of the 

sible times (minutes and seconds) . 

ELAPSED TRACK TIME 

REMAINING TRACK TIME 

ELAPSED DISC TIME 

REMAINING DISC TIME 

PAUSE . Indicates the PAUSE function, 
message flashes during the REVIEW END f 
AUTOSTOP . This message is visible when , 
is active. 



ly encoded, 
n the third 

four pos- 



The PAUSE 
unction. 
AUTOSTOP ON 



di cat ion : 

Number of dots = number of select ions (TRACK) on 
the i nserted CD . 

Missing dots on the left = selections (TRACK) al- 
ready played. 

1 Symbol i c i ndicat ion of the pickup posi t ion 
within the current selection (TRACK) in con- 
junction with TRACK TIME indie at ion. 
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1.4 PRIMARY FUNCTIONS 



1.4.1 PLAY C43 



Pressing the PLAY key [4] causes the first selection 
(TRACK) of the mounted compact disc to be played. I f the 
PLAY key is pressed after a selection has been made with 
the numeric input keys [71- the selection corresponding 
to that number will be played. 



1 .4.2 Forward > C23 



This key [23 moves the laser pickup forward in the 
track . This function can be act ivated during the normal 
play process as well as in PAUSE mode . 

I f this key is held longer , the speed of the forward 
movement increases up to the maximum or unt i I the key is 
released. 



1.4.3 Reverse < C33 



This key C33 moves the laser pickup backward in the 
track . Thi s function can be activated during the normal 
play process as well as in PAUSE mode. 

I f this key is held longer, the speed of the backward 
movement increases up to the max imum or unt i I the key is 
released . 



1.4.4 Numer i c input keys C73 



The numer i c input keys 0-9 C73 can be used to directly 
address selections (TRACKS) or indices (INDEX) . When one 
of these keys is actuated, the track indicat ion flashes 
on the di splay and the entered digit is i ndi cated. The 
current operat ing mode is not affected. The entry can be 
changed unt i I the execute command is entered with the 
PLAY [43 or the INDEX SCAN [183 key. 

I f the mounted compact di sc has not been encoded with an 
index, the next selection (TRACK) will be executed when 
the INDEX SCAN [183 command is entered. 



1.4.5 STOP [173 



Pressing the STOP key [173 interrupts the play mode or 
a pause function and returns the laser pickup to the neu- 
tral position. 

Exception: 

This function and all other transport functions are in- 
hibited whi le fader start is active. 



1.4.6 PAUSE [13 



Pressing the PAUSE key [13 activates the PAUSE function 
and the PAUSE message appears on the display. 

The play process is interrupted, the laser pickup remains 
in the attained position, the CD continues to rotate, and 
the outputs are muted. 

The PAUSE f unct ion can only be cancelled with the PLAY 
[43 , STOP [173 , LOAD [163 or fader start function. 

PLAY [43 continues the play operat ion from the stopped 
pos i t i on . 

STOP [173 cancels the play operation and deact ivates 
the CD play mechani sm. 

LOAD [163 moves the disc drawer outwards and restarts 
the microprocessor . 

Fader start simulates a play command but wi thout over- 
writing the existing locator address . 

The functions REVIEW START [203 and REVIEW END [213 are 
an exception: they can only be ini t iated whi le the PAUSE 

functions is act ive. For a detai led description please 
refer to Sections 1.5.9 and 1.5.10. 



1 .4.7 LOCATE [53 



Pressing the LOCATE key [53 positions the Laser pi ckup 
at the place where the PLAY [43 , or fader start command 
was last activated, and switches the unit to PAUSE 
(acknowledged on the di splay) . 

The play operat ion or fader start can be continued by 
pressing the PLAY key [43 . 



1.4.8 NEXT [223 



Actuating the NEXT key [223 causes the next selection 
(TRACK) to be played. 

If this function is activated in STOP mode, the first 
selection on the CD is played. 

I f this function is act ivated in PAUSE mode, the laser 
pickup is positioned at the next selection but the PAUSE 
f unct ion remains active, i.e. playing must be initiated 
by pressi ng the PLAY key [43 or fader start . 



1 .4.9 POWER [243 



The CD player can be switched on and off by means of 
the POWER key [243. 

Caution: 

After the CD player has been switched of f it operates 
in standby mode for as long as it is connected to the 
mai ns . Certain components are always under mai ns voltage ! 

A brief touch of the POWER key or transport key suffices 
to switch the unit on. 

For switching the CD player of f , the POWER key [243 must 
be pressed longer than one second (protection against 
uni ntent ional off-switching) . 

When fader start is active (contact closed) , the uni t 
cannot be switched of f . This is only possible after the 
fader start contact (PAUSE mode) has been released. 




1.5 



SECONDARY FUNCTIONS 



1.5,1 INDEX SCAN C183 

The INDEX SCAN key [183 causes the unit to play the 
compact disc from the next INDEX. I f the mounted CD is 
not encoded with indi ces, the next selection (TRACK) will 
be played and INDEX 01 is shown on the di splay. This in- 
di cat ion remains unchanged unt i I a STOP [173 , LOAD [163 
or POWER OFF [243 command is given. 



1.5.2 PREVIOUS [193 

Actuation of the PREVIOUS key [193 causes the uni t to 
play the preceding selection (TRACK). I f the unit is in 
STOP mode, the first selection on the CD will be played. 
If this function is activated in PAUSE mode, the laser 
pickup is positioned at the previous selection but the 
PAUSE function remains act i ve, i.e. playing must be ini- 
tiated by pressing the PLAY key [43 or fader start . 



1.5.3 ELAPSED TRACK TIME [83 

With this key [83 the display can be swi tched over to 
indicating the time (TRACK TIME) elapsed since the start 
of the selection. 

The bottom field on the di splay (contents list) provides 
informat ion on the current posit ion within the selection 
(TRACK). 

The selected display mode remains active unt i I a differ- 
ent mode is selected or unt i I a line voltage f ai lure 
occurs . 




1.5.4 REMAINING TRACK TIME [93 

With this key [93 the di splay can be switched over to 
indicating the time (TRACK TIME) remaining to the end of 
the selection. 

The bottom field on the di splay (contents list) provides 
informat ion on the current position within the selection 
(TRACK) . In place of the index a negative sign is indi- 
cated. An INDEX read out can be obtained only, if key 
INDEX SCAN [183 was pressed prior to key [93 . 

The selected di splay mode remains active unt i I a differ- 
ent mode is selected or unt i I a line voltage f ai lure 
occurs . 
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1.5.5 ELAPSED DISC TIME [113 

With this key [113 the di splay can be switched over to 
indicate the t ime (DISC TIME) elapsed since the start of 
the CD. 

The bottom field on the display indicates the contents 
list. 

The selected display mode remains active unt i I a differ- 
ent mode is selected. This is the standard mode after a 
line voltage fai lure. 




1.5.6 REMAINING DISC TIME C123 

With this key [123 the di splay can be switched over to 
indicate the time (DISC TIME) remaining to the end of the 
CD. 

The bottom field on the di splay indicates the contents 
list. 

In place of the index a negat ive sign is indi cated. An 
INDEX read out can be obtained only, if key INDEX 
SCAN [183 was pressed pr ior to key [123 . 

The selected display mode remains active unt i I a di f f er- 
ent mode is selected or unt i I a line voltage fai lure 
occurs . 




1.5.7 AUTOSTOP ON [133 

This key activates the autostop function whi ch is ack- 
nowledged on the display with the AUTOSTOP message. The 
play operation is interrupted at the end of each selec- 
tion and PAUSE is activated. The play operation can be 
continued with the PLAY key [43 or fader start . 

In addi t ion, the function EOM (end of modulat ion) becomes 
activated. Thi s has the effect that the word PAUSE ap- 
pears in the di splay and on the remote control in a 
flashing mode 1 5 seconds before the modulation ends . This 
function can be cancelled by pressing the key AUTOSTOP 
OFF [143. 



1.5.8 AUTOSTOP OFF [143 

This key cancels the AUTOSTOP and the EOM-f unction. The 
AUTOSTOP message on the di splay disappears. AUTOSTOP can 
be cancelled at any time. 
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1.5.9 REVIEW START C203 



1.5.13 Cueing 



This function can be executed only while PAUSE is 
active. 

For as long as the REVIEW START key C203 is held, the CD 
is pi aypd starting at tha currant position. Whan this kay 
is released the laser pickup is automatically repos i t ion- 
ed at the starting position. 

This function is sui ted for briefly listening into a se- 
lection, e.g. shortly before the on-air transmission. 



1.5.10 REVIEW END C213 



This function can be executed only while PAUSE is 
active. 

A brief touch of the REVIEW END key C21 3 ini t i ates a re- 
produce sequence during which the last 8 seconds of the 
current selection are played. The laser pickup is then 
automatically repositioned at the starting point . 

This function is acknowledged with the f lashing message 
PAUSE on the di splay and can be cancelled at any t ime 
with the functions PLAY C43, PAUSE [13, STOP C173, LOAD 
[163, PREVIOUS [193, NEXT [223, REVIEW START [203, POWER 
[243 , and FADER START and the corresponding function is 
executed immediately; 

PLAY swi tches the reproduce mode at the starting point . 

PAUSE repositions the laser pickup at the starting 
point . 

STOP interrupts play mode . 

LOAD actuates the di sc drawer . 

PREVIOUS positions the laser pickup on the preceding 
selection, the pause function remains active. 

NEXT posi t ions the laser pickup on the following selec- 
tion, the pause function remai ns active. 

REVIEW START activates the play f unct ion from the 
starting point unt i I the key is released. 

POWER switches the CD player to standby. 

FADER START switches to play mode at the starting 
point, the keys on the CD player are di sabled 
(Section 1.5.15, Fader start) . 



1.5.11 PHONES C233 



Headphones with an impedance of 200 Q ... 600 Q can be 
connected to the PHONES jack [233. The output level can 
be adjusted with the VOLUME -/+ keys [103 . 



1.5.12 VOLUME ~/+ C103 



The output level on the PHONES jack [233 and the un- 
balanced VARIABLE OUTPUT [273 can be decreased with the 
VOLUME - key and increased with VOLUME +. 

When activating the play mode via fader start , the 
outputs PHONES [233 and VARIABLE OUTPUT [273 become 
muted. They can be switched on again by press i ng either 
VOLUME - or VOLUME +. 



If PAUSE [13 is selected, a desired starting point 
(e.g. beginning of modulation) can be def ined precisely 
by means of the keys < [33 and > [23 . In this mode the 
player repeats time and again the modulation pr ior to the 
des i red starting point with in a "cueing window" of 
400 ms (30 frames) . To enter the desired starting point, 
proceed as follows : 

■ Select PAUSE [13. 

■ To hear the modulation in the vicinity of the desired 
starting point, moves the "cueing window" over that 
point by pressing > [23 . 

■ By pressing < [33, move the window backwards unt i I the 
desi red start i ng sound just di sappears . 

■ Enter the so selected starting point into memory by 
pressing either LOCATE [53, PAUSE [13 or PLAY [43. When 
now pressing PLAY, sound reproduct ion will commence at 
the selected starting point . 




A = System dependent mut ing time, requi red for the 
locking of the laser pick-up (variable value) . 

B = Si lent section on the CD (constant value) . 

C = "Cueing window" , 400 ms (30 frames) approximately. 
D = Repetition range of the laser pick-up (A + c) . 

S = Desired starting point . 
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1.5.14 Modulation start 



Proceed as follows to activate the modulation start 
mode via the keyboard: 

1 Simultaneously hold down the VOLUME - and + [10] keys . 

1 Briefly press the LOCATE 151 key and then release the 
VOLUME keys. 

1 An ”A” (Autocue) appears on the di splay next to the 
TRACK indication as a confirmation that the modulat ion 
start mode is enabled. 

The modulation start mode can be switched off via the 
keyboard as follows : 

■ Simultaneously hold down the VOLUME - and + CIO] keys . 

■ Briefly press the STOP [17] key and then release the 
VOLUME keys. 

■ The character "A" next to the TRACK indication disap- 
pears from the display. 



1.5.15 Fader Start 



A fader start logic can be connected to pins 11 and 12 
of the remote control socket [34] (fader start activated 
by DC or AC from 5 V to 24 V) . 

When the CD player is swi tched on, the activated fader 
start input initiates a PLAY command, reproduct ion starts 
from any position, and the keyboard of the CD player is 
di sab led, except for : 

ELAPSED TRACK TIME C8] 

REMAINING TRACK TIME C9] 

ELAPSED DISC TIME [11] 

REMAINING DISC TIME [12] 

AUTOSTOP ON [13] 

AUTOSTOP OFF [14] 

VOLUME -/+ [10] 

Even POWER OFF is no longer possible. When the fader 
start input is again deactivated, the CD player switches 
to pause and can be operated normally via the keyboard. 
When activating the play mode via fader start, the ouputs 
PHONES [23] and VARIABLE OUTPUT C27] become muted. They 
can be switched on agai n by pressing either VOLUME - or 
VOLUME +. 



1.5.16 Vari speed (external synchronization) [30/313 



Via the BNC sockets CLOCK IN [30] and CLOCK OUT [313 it 
is possible to synchroni ze the A727 • Compact Disc Player 
with a second unit or an external synchronizer . 

An external AC voltage of 5 Vpp, square wave, 50% duty 
cycle, 44.1 kHz +10% / -30% can be app I i ed to the CLOCK 
IN socket [303 . At 44.1 kHz the reproduct ion corresponds 
to the nomi nal speed. 

The CLOCK OUT [31 3 socket provides an equivalent master 
signal for synchronizing a second uni t in "master/slave" 
operat ion. 
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1.6 OPTIONS 



1.U 1 A ¥7 monitor 



Up to four coiiipact oisc pteyers con ba aonnecteU to tho 
A727 stereo inonitor. 

This unit comprises Pro speakers a stei eo ofnpLi fier.. q 
■'•/oldfae potent loiTie I er . and four posh buttons for iiiuting 
the LD players. 

The audio signals are connected to the ynbalanced inouts 
of I'hs monitor via the unbalanced oyiputs [27] of the 
AT27‘ CoiTipact Disc Player. 

The supply voltaGe for the A727 Honiior is supplied 
from a paraLlaL remote socket E3^»-] of one o1 the con-- 
necxeo compact disc players. This socket looped to a 
second connector and can be reused. 

A727 Hon i tor Part do.: 1.7 69. 900.00 




1.6.Z parelLel remote 



A 25-pin connector (female, D-type) [34] is available 
for connecting a parallel remote control that provides 
the toLLoyinp capabilities: 

E Remote control of the transport functions (<, >, 

PLAY, PAUSE, LOCATE, NEXT, PREl/IOMS). 

E Feedback of the PLAY, PAUSE, FADER and AUTOSTOP 
functions . 

yith a paraLLeL remote control connected, • the LED 
” FADER” will remain Lit permanently, indicating that 
fader start is possible at any time. Cancellation of 
the function "FADER" is possible only, when using a 
serial remote control. The LED wiLL extinguish and 
fader start becomes disabled. 

yhiLe the CD player is positioning for a LOCATE com- 
mand, the PAUSE key is i L Lumi nated yith half bright- 
ness . 

E Fader start connection. 

Parallel remote Part. No. 1.769.800.00 

Connecting cable, 25-conductors, 15 m 

Part No. : 1.328.288.00 
Connecting cable, 25 conductors, 5 m 

Part No. : 1 .328.289.00 





1.6.3 Parallel controller 

The paraLLeL controller can also be plugged into the 
parallel remote control socket C34J of the A727 "• Compact 
Disc Player. 

It provides the foLLowing capabilities: 

■ Remote control of the transport functions (<, >, PLAY, 

PAUSE, LOCATE, REVIEy START, FADER, PREVIOUS, NEXT). 

0 Feedback of the PLAY, PAUSE, AUTO PAUSE, READY AND 
FADER functions. 

While the CD player is positioning for a LOCATE com- 
mand, the PAUSE key is illuminated with half bright- 
ness and the LED "READY" extinguishes. 

■ Indicating the TRACK, INDEX, and TIME with two 4-posi- 
tion LED displays. 

This display folLoys exactly the value indicated on the 
CD player itself and also shows the play time cor- 
responding to the mode selected on the CD player 
(ELAPSED TRACK TIME, REMAINING TRACK TIME, ELAPSED DISC 
TIME, REMAINING DISC TIME). 

For CDs that are not encoded with an index, the dis- 
played INDEX value is always 1. 

■ The fader start circuit can be interrupted with the 
FADER key. When FADER is illuminated, the circuit is 
closed, and the fader start Logic is enabled when the 
fader of the connected unit is opened (FADER READY 
f unct 1 on) . 

■ Fader start connection. 




Parallel controller Part No.: 1.630.900.00 

Connecting cable, 25-conductors, 15 m 

Part No. ; 1 .328.288.00 
Connecting cable, 25 conductors, 5 m 

Part No. : 1 .328.289.00 
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1.7 TECHNICAL APPENDIX 



1.7.1 Digital outputs 

The tyo unbalanced outputs DIGITAL OUTPUT 1 and 2 C281 
as well as the balanced output DO [29] supply the comp- 
lete information of the CD in digital form. In addition 
to the music data of the tyo channels, all subcode infor- 
mation is output serially. This means that the whole con- 
tent of a CD-ROM is available via these outputs. 

The two unbalanced outputs C28] are connected in parallel 
and are electrically isolated from the other circuitry by 
an isolation transformer. 

The same information as on the unbalanced output is also 
available on the balanced output [291. This output is 
also electrically isolated from the other circuitry by an 
isolation transformer. 



1.7.2 Digital data format 



The data of the digital outputs are transmitted serial- 
ly in the lEC format yith a nominal FRAME frequency of 
44.1 kHz (identical to the scanning frequency; in vari- 
speed mode the FRAME frequency changes correspondingly). 
Each FRAME consists of two 32-bit SUBFRAMES (one SUBFRAME 
each for the Left-hand and the right-hand channel). In 
time division multiplex transmission this results in a 
data volume of 2 • 32 bits « 44.1 kHz = 2822.4 kbits/s. 
The FRAMES are arranged in blocks comprising 192 FRAMES 
each . 



(X) 


(Y) 


(Z) 


(Y) ( 


:x) 


CY) 


M CH 


1 y CH 


2 B CH 


1 y CH 2 


M CH 


1 y CH 






SUB 


FRAME SUB FRAME 






<- 


FRAME 192 




FRAME 1 


<- 


FRAME 2 



END OF BLOCK A -> <- SThRT OF BLOCK B 



SUBFRAME: 

A SUBFRAME contains a SYNC PREAMBLE (0...3), supplemen- 
tary information AUX (4... 7), the audio information AUDIO 
SAMPLE yORD ( 8 ... 27) in Linear two's complement repre- 
sentation, a VALIDITY FLAG (28), two data channels U (29) 
and C (30) as well as a PARITY BIT (31). 



0 3 4 


7 8 


27 28 


31 


SYNC L 


IL 


M 




PREAMBLE S 


AUX ! S 


AUDIO SAMPLE WORD S V U C 


p 


B 


IB 

1 


B 





cXLCpL iui“ ific oiwu rr\crtriDi_c Lfic oaid Li^dn:>Hi i L leu 

in biphase format. One bit consists of two CLOCK cycles. 
A new bit always changes the state of the data line. For 
logic ”0" the status is not changed for the bit duration, 
for Logic "1" it changes with the second CLOCK. 




Clock 

(2 times bit 
rate) 

Source coding 




Channel coding 
(biphase mark) 



SYNC PREAMBLE: 

This first part of a SUBFRAME is used for synchroniza- 
tion and identification of the SUBFRAME or block. For 
transmitting an 8-bit word yithin these four bits and to 
ensure that no data bit can imitate the preamble, the 
biphase format is violated and a bit is transmitted with 
each CLOCK. 

Valid are the three preambles B, M, and y which, depend- 
ing on the preceding bit (PARITY BIT), are selected in 
such a way that the status for the data Line always 
changes with the first bit of the SYNC PREAMBLE. 




bit boundary 
PREAMBLE : 1110 0010 




SYNC-PREAMBLE ”B” CZ) 1110 1000 0001 0111 
SYNC-PREAMBLE "M" (X) 1110 0010 0001 1101 
SYNC-PREAMBLE "U” (Y) 1110 0100 0001 1011 



The SYNC PREAMBLE "B" marks the start of a block and the 
start of the SUBFRAME "channel 1". 

The SYNC PREAMBLE ”M" marks the start of the SUBFRAME 
"channel 1". 

The SYNC PREAMBLE "y" marks the start of the SUBFRAME 
"channel 2". 
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AUX: 

On the A727 the four bits desi gnated as AUX are always 
"zero" . On other units they can contain supplementary in- 
formation or be used for expanding the audio information 
to 24 bits. 

AUDIO SAMPLE UORD: 

The audio information is always transmitted as linear 
two's complements with the most significant bit in 
position 27. If fewer than 20 bits are required, the 
excess bits are set to "zero” . On the A727 bits 8 through 
11 are always "zero” . 

VALIDITY FLAG: 

The VALIDITY FLAG is normally "0". When it is set to 

"1" this means that the entire SUBFRAME is invalid. For 

interpolation of the error correction and muting, this 
f lag is ”1 " . It is only "zero" when all errors are 100% 
correctable. 

"U"-channel: 

On the "U”-channel (user channel) a subcode block com- 
prising up to 1176 bits (12 ■ 98) is transmi tted with 
each SUBFRAME. 

A subcode block starts with a synchronization word con- 
taining at least 1 6 "zero" bits. The data bits ( in the CD 
format these are the 7 bits Q, R, S, T, U, V, and W) are 

always preceded by a start bit, log. "1". The distance 

between two start bits may not be less than 8 bits and no 
more than 16 bits. Excess bits are f i lied with "zero" . 

"C"-channel : 

On the "C"-channel (channel status) , one bit of an up 
to 192 bit long word is transmitted with each SUBFRAME . 
The first bit of this word (bit 0) is in the SUBFRAME 
with the SYNC PREAMBLE "B" (block start). 

The first four bits (bits 0 through 3) contain the con- 
trol information, a copy of the four control bits of the 

Q-channel . Bits 4 through 7 are not used and contain al- 

ways "zero" . Bits 8 through 1 5 contain the CD category 
code. Bit 8 is always ”1” and all remaining bits are 

"zero" . Bits 16 through 191 are not used at current and 

always "zero" , 

The control information of the Q-channel (bit 0 through 
3) is defined in the CD standard and depends on the disc: 



Bit: 0123 


Descr ipt ion 


0 0X0 


2-channel audio without preemphasis 


0 0X1 


2-channel audio with preemphasi s 


1 0 X X 


Reserved for 4-channel audio 


0 1X0 


Digital data 


0 1X0 


Reserved 


1 1 X X 


Reserved 


X X 0 X 


Digital copy proh ibi ted 


XXIX 


Digital copy permitted 



PARITY BIT: 

A PARITY BIT is generated and transmitted for detecting 
errors in the transmission. 

The PARITY BIT is logic "0" when the number of bits 
transmitted as logic "1" (bits 4 through 30) is even. 



Example of 2-channel Compact Disc format : 



Nr . 


SYN 


AUX 




AUDIO SAMPLE 


M 

s 

B 


V 


U 


c 


p 


1 


B 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C1L 


p 


2 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C1R 


p 


3 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C2L 


p 


4 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C2R 


p 


5 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C3L 


p 


6 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C3R 


p 


7 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C4L 


p 


8 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C4R 


p 


9 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C5L 


p 


10 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C5R 


p 


11 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C6L 


P\ 


12 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C6R 


p 


13 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C7L 


p 


14 


W 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C7R 


p 


15 


M 


0000 


0000 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


xxxx 


0 


0 


C8L 


p 


16 


W 


0000 
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1.7.3 Setting the program switches (DID 



1.7.4 Care of the CD play mechanism 



a) DECODER BOARD A727 1 .769.430: 

The program switches on the DECODER BOARD are Located 
npar the contacts of the SYNC BOARD . 

The SYNC BOARD must be removed for changing the switch 
settings . 

When the two right-hand switches are in the OFF position, 
the A727 « Compact Disc Player can be operated without 

CVMr DAADri 
t lie o I i^u ounr\i/ . 

The two left-hand switches should be in the ON position. 
The +5 V setting is only used for test purposes and con- 
nects the two subcode inputs SCAB and SDAB permanently to 
+5 V. 



The CD play mechanism is an optomechani cal prec i sion 
instrument that should be protected from dust and shock . 
The optical laser system can be cleaned with an airbrush . 
Do not use any solvents because their penetration can 
destroy the focussing mechanism. 

The CD play mechanism is equipped with self-lubricating 
bear ings and requires no maintenance. 



REAR 



+5 V 


+ 5 V 


OFF 


OFF 


SCAB 


SDAB 


sync' 


'board 


ON 


ON 


ON 


ON 



FRONT 



b) SERVO BOARD A727 1.769.410 

The program switches on the SERVO BOARD are located 
near the SMPTE/EBLI BUS connector 



Switch 


1 


2 
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* When switch 8 is in the ON position, the monophonic 
aud i o signal is connected to the SMPTE/EBU BUS con- 
nector pin 5. In the OFF position pin 5 is not connect- 
ed. 



Switch 7 is current ly without function. 
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2. DISASSEMBLY INSTRUCTIONS 
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IMPORTANT : Disconnect the unit from the mains before 
you remove any housing parts or electr i caL 
assemblies ! 



Notes: 

■ Please refer to MOS component handling instructions 
located at the beginning of this manual before you re- 
move or install any semiconductor devi ces ! 

1 In order to prevent damage from lose cable connections 
and connectors during the assembly/di s assembly work , 
ensure that these are tucked away in the corresponding 
recesses of the housing or subassemblies. 

2.1.1 Required tools 



1 Phillips screwdr i ver size 0 

1 Phi Hips screwdr i ver si ze 1 

1 Phi I lips screwdr i ver si ze 2 

1 Screwdr i ver si ze 2 

1 Screwdr iver size 3 

1 Pai r of f latnose pliers 
1 Pai r of tweezers 

1 Hexagon-socket-screw key ” Inbus" size 3 

1 Hexagon-socket-screw key "Inbus" si ze 4 

1 Hexagon-socket-screw key "Torx" si ze T 8 

1 Hexagon-socket-screw key "Torx" si ze T10 

1 Open-end wrench size 1 1 



Recommendation: Pad the work area with foam rubber in 
order to prevent marr ing of the unit . 

2.1.2 Reassembly 



The unit is reassembled by per formi ng the subsequent ly 
described di sassembly instructions analogously in the re- 
verse order . 
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2.2 HOUSIiG 



2.2.1 Top cover 

-> Fig. 2.1 

■ Unfasten 5 screws [11 on the rear and 2 screws [2] on 
each side of the unit. 

a Lightly lift the rear of the cover and slide it out 
toyard the back. 

Reassembly Instruction: 

For introducing the cover into the groove on the front, 
the rear part of the cover should be lightly Lifted. 



2.2.2 Play roechanism cover 

Fig. 2.2 

a Turn the unit upside down. 

a If necessary remove the two play mechanism Locking 
screws . 

■ Unfasten two screws [31 and remove the cover. 




Fig. 2.2 
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2.3 CONTROL PANEL 



-> Fig. 2.3 / Fig. 2.4 
1 Remove the top cover (Section 2.2.1) 

B On the underside of the unit; 

IJnfAc;tpn L prrpup FLI 

1 On the top of the unit: 

Unfasten 2 screys [51 with serrated Lock washer. 
Unfasten 2 screws [61. 

1 Remove the push button panel from the housing by 
pulling it toward the front, 
n Detach the folLoying cables: 

- Connecting cable [71 KEYBOARD LEFT -> SER¥0 BOARD 

- Connecting cable C8] KEYBOARD RIGHT -> SERVO BOARD 

- Connecting cable [91 LC-DISPLAY -> SERVO BOARD 

- Connecting cable [101 headphones socket -> DECODER 
BOARD 



2.3.1 LC display 

-> F1g. 2.4 

G Remove the control panel (Section 2.3.) 

B On both sides bend one spring clip each out of its 
cLamping position by applying reasonable force, and 
lift the LC display out of the push button panel. 



2.3.2 Keyboard PCB - Syitching mats - Keys 



-> Fig. 2.5 

1 Remove the control panel (Section 2.3) 

0 Unfasten 4 screws C121 each on the keyboard PCB. 

aa ConsecuT i veLy bend each spring clip out of its clamping 
position, starting on one side, while you carefully 
lift off the keyboard PCB [131. 

Caution: 

1 Do not touch the gold switching contacts. 

0 Do not turn the push button unit upside down: the keys 

could drop out. 

After the keyboard PCB [131 has been removed, the syitch- 
ing mats [14] and the keys [151 can be removed from the 
top. The top row keys [161 with aluminum caps can be 
released from their mounting by gently pressing them for- 
ward. 

Reassembly instruction: 

■ Prior to installation, remove the dust on the contact 
surfaces on the keyboard and the switching mat, on the 
display, and on the display window, with a clean. Lint- 
free piece of cloth. 

■ Before you insert the keyboard PCB, align the syitching 
mat exactly with the centering pins and between the 
spring clips. 

■ Ensure 'that all spring clips have engaged above the 
PCB. 



2.3.3 Headphones socket 



i Remove the control panel (Section 2.3). 

1 Remove the bronze retaining spring. 

1 Press the spring clips out of its Locking position and 
Dull the socket out of its holder. 




[ 11 ] [111 



Fig. 2.4 




F i q . 2.5 
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CD PLAY MECHANISM 



2.4.1 Replacing the CD play riechanlsm 

F1g, 2.6 

Turn the unit upside doyn. 

Q If necessary remove the tyo play mechanism Locking 
screws . 

a Remove the pLay mechanism cover (Section 2,2.2). 

a Detach the cable connection C17]. 

0 Unfasten 4 screws C18] and carefully Lift the CD play 
mechanism out of the case. The play mechanism can be 
set down in its operation position yithout becoming 
damaged. 

□ Set the play mechanism upright ( never on the shaft of 
the disc motor or on the optical laser system!), yith 
one hand grip the die-casting of the play mechanism and 
with your other hand unfasten the 4 screws [191. 



Reassembly instructions: 

0 If after installation of the play mechanism the CD 
brushes against the drawer housing, the play mechanism 
must be correspondingly adjusted. 




2.4.2 CD drawer 



g. 2.7 

■ Do not remove the CD play mechanism and the case! At 
least leave the case of the CD play mechanism always 
connected to the removed drawer housing. (Mechanical 
stability; the drawer mechanism has been aligned by the 
factory to close tolerances). 

■ Remove the SERVO BOARD A727 (Section 2.5.2). 

■ Remove the DECODER BOARD A727 (Section 2.5.3) 

■ Unfasten 6 screws C20J. The complete CD drawer assembly 
with the play mechanism can be lifted out of the unit 
toward the back. 



2.4.3 Drawer motor 



Remove the top cover (Section 2.2.1). 

Detach the following cable: 

- Connecting cable [211 SERVO BOARD -> drawer motor 
Remove the vibration damper C221. 

Unfasten 3 screws [231. Remove the drawer motor. 




Fig. 2.7 



Reassembly instruction: 

■ Secure the vibration damper by applying Loctite to the 
thread . 



Fig. 2.8 
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2.5 ELECTRICAL ASSEMBLIES 



2.5.1 Transformer 1.769.257 

"> Fig. 2.9 / Fig. 2.10 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the magnet Lifter C241 by lightly pressing 
against the spring clip. 

Import an t : 

Do no Lose the nylon sleeve yith the 0-ring on the 
driving pin. 

■ Detach the foLLoying cables: 

- Connecting cable [25] transformer ->DEC0DER BOARD. 

- Black ground conductor [26] on the bottom of the 
housing . 

- Yelloy/green ground conductor [271 on the power plug. 

■ Unfasten 2 screws [281 on the power plug. 

■ Unfasten 4 screws [291 on the bottom of the housing; 
the transformer can be pulled out of the unit toward 
the back. 

ReasseiibLy instruction: 

■ flake sure that the nylon sleeve on the driver pin of 
the solenoid Lifter engages exactly into the guide 
groove of the CD drawer. 




Fig. 2.9 




2.5.2 SERVO BOARD A727 1.769.410 



-> Fig. 2.11 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the CD player mechanism cover (Section 2.2.2). 

■ Detach the folLoying cables: 

- Flat cable connection C30] SERVO BOARD -> DECODER 
BOARD 

- Cable connection [31] SERVO BOARD -> KEYBOARD LEFT 

- Cable connection [32] SERVO BOARD -> KEYBOARD RIGHT 

- Cable connection [33] SERVO BOARD -> LC DISPLAY 

- Cable connection [34] SERVO BOARD -> drawer motor 

- Flat cable connection C35] SERVO BOARD -> CD play 
mechani sm 

■ Unfasten 1 screw [361 and remove the engaging Lug. 

■ Unfasten 4 screws C37] and pull the SERVO BOARD towardi 
the back by approx. 10 mm. 

■ Guide the flat cable [35] SERVO BOARD -> play mechanismi 
through the opening in the drawer mechanism and lay it 
flat across the circuit board. 

■ Carefully pull the SERVO BOARD out of the unit toward^ 
the back until the notch [381 is flush with the rear* 
housing wall, 

■ The circuit board can now be turned upright and re-‘ 
moved. 



[37] [37] [38] [37] 




Fig. 2.11 
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2.5.3 CANNON CONNECTOR 1.769.345 



-> Fig. 2.12 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Detach the foLLoying cables: 



BOARD. 

- Cable connection C401 CANNON CONNECTOR -> LINE AHPLI- 
FIER BOARD. 

■ Unfasten 3 screys [41] and remove the CANNON CONNECTOR. 



2.5.4 SYNC BOARD 1.769.440 



-> Fig. 2.12 

a Remove the top cover (Section 2.2.1). 

H Unfasten 1 screy [423 and carefully pull the SYNC BOARD 
out of the female CIS multipoint connector. 

@ The programming syitches on the DECODER BOARD must be 
correspondingly set (Section 1.7.3 a) for operating the 
CD player without the SYNC BOARD. 



2.5.5 LINE AMPLIFIER BOARD 1.769.277/278 



-> Fig. 2.12 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Detach the folLoying cables: 

- Connecting cable [40J LINE AMPLIFIER BOARD -> CANNON 
CONNECTOR 

- Connecting cable [431 LINE AMPLIFIER BOARD -> DECODER 
BOARD. 

■ Release the 4 plastic catches [441 and pull the LINE 
AMPLIFIER BOARD out of the CD player. 




ReasseRibly instruction: 

■ Install the LINE AMPLIFIER BOARD in such a way that the 
four trimmer potentiometers are accessible from the 
top. 



2.5.6 DECODER BOARD A727 1.769.430 

-> Fig. 2.9 / Fig. 2.15 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the CANNON CONNECTOR (Section 2.5.3). 

■ Remove the SYNC BOARD (Section 2.5.4). 

■ Remove the LINE AMPLIFIER BOARD (Section 2.5.5). 

■ Detach the following cables: 

- Flat-cable connection [453 DECODER BOARD -> SERVO 
BOARD. 

- Connecting cable [253 Transformer -> DECODER BOARD. 

- Cable connection [463 DECODER BOARD -> headphones 
socket . 

■ Unfasten 8 screws [473, lift the back of the DECODER 
BOARD and pull it out of the CD player by approx. 5 mm. 

■ Hold the DECODER BOARD by the heat sink, turn it by 
approx. 45* around its Longitudinal axis, and pull it 
out of the unit toward the top. 




Fig. 2.13 
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2.3.7 LCD BOARD 1.769.256 



-> Fig. 2.14 

a Remove the top cover (Section 2.2 1). 

0 Remove the control panel (Section 2.3). 

„ -7 r/oi J-I r%frt __ .1.1 i. I 

M uiiiciaL«..ii l •-'fU j , yt ip liic r ua wi i iiic iup ai lu 

puLL it out of the guides. 

Reassembly instructions: 

a yipe off the LC DISPLAY tilth a Lint-free and dry piece 
of cLoth^ but yithout strongly pressing against it. 
Reinstall it k»hen free of dust. 



Fig. 2.14 




2.5.8 Primary fuse 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ The primary fuse is accessible next to the voltage se- 
lector . 

Fuse ratings: 

100 ... 140 VAC = T 500 raA/250 V (SLOU) 

200 ... 240 VAC = T 250 mA/250 V (SLOy) 

Reassembly instructions: 

a After the fuse has been replaced, it is essential to 
reinstall the plastic shock guard of the fuse. 

2.5.9 Secondary fuses 



Access from the bottom; 

a Remove the CD player mechanism (Section 2.4.1). 
i The four secondary fuses are noy accessible. 

Access from the top: 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Open the CD drayer. 

■ The secondary fuses can noy be replaced yith a pair of 
tyeezers . 






2.6 
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2.6.1 Required tools 



1 Hexagon-socket-screy key "Inbus" ........... size 2 

1 Hexagon-socket-screy key "Inbus" ........... size 2.5 

1 Open-end yrench ............................ size 7 



2.6.2 Bottom cover 



-> Fig. 2.15 / Fig. 2.16 
a Unfasten 3 screys [49] on the rear panel. 

3 Turn the unit upside doyn 

0 Unfasten 4 screws C501 on the bottom and remove the 
three nuts [51]. 

a The bottom cover can now be removed. 

2.6.3 MONITOR BOARD 1.769.901 



-> Fig. 2.15 

■ Remove the bottom cover (Section 2.6.2). 

■ Detach all cable connections to the MONITOR BOARD. 

■ Unfasten 8 screws [521 on the rear panel. 

■ The MONITOR BOARD can now be removed. 



E 2/8' 
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3. FUNCTIONAL DESCRIPTION 



CONTENTS 




Page 


5. 


l-UNCliUNAL UfcSCKiMlUN 




fc 


:>/] 


3.1 


DECODER BOARD A727 1 .769.430 




E 


3/2 


3.1.1 


Supply voltage control 




E 


3/2 


3.1.2 


Digital signal processing 




E 


3/2 


3.1.3 


Digital f i Iter ing 




E 


3/3 


3.1.4 


Digital/analog conversion 




E 


3/3 


3.1.5 


Level adjustment and headphones 


gain 


E 


3/3 


3.2 


SERVO BOARD A727 1 .769.410 




E 


3/4 


3.2.1 


Microprocessor system 




E 


3/4 


3.2.2 


Signal processor 




E 


3/5 


3.2.3 


Di sc motor control 




E 


3/5 


3.2.4 


Radial control 




E 


3/5 


3.2.5 


Focus control 




E 


3/6 


3.2.6 


Automatic gain control (AGO 




E 


3/6 


3.2.7 


Drawer motor system 




E 


3/6 


3.2.8 


Parallel remote control 




E 


3/6 


3.2.9 


Serial remote port RS422 (SMPTE 


ZEBU) 


E 


3/6 


3.3 


CD-DRIVE BOARD 1 .769.116 




E 


3/7 


3.3.1 


Laser current control 




E 


3/7 


3.3.2 


RF signal amplification 




E 


3/7 


3.4 


SYNC BOARD 1.769.440 




E 


3/8 


3.4.1 


MASTER/SLAVE syncron i zat ion 




E 


3/8 


3.4.2 


Start on modulation 




E 


3/8 






^TT[y[D)E[R] 



A727 



E3/2 



3.1 DECODER BOARD A727 1.769.430 



The following circuits are implemented on the DECODER 
BOARD: 

■ Supply voltage control 

■ Digital signal processing 

■ Digital f i Itering 

■ Digital/analog conversion 

■ Level adjustment and headphones gain 

3.1.1 Supply voltage control 



-> Fig. 3.1 

The supply voltages (+5 V, -5V, +5 VSTBY, -10 VSTBY, 
+12 V, -15 V) are controlled by voltage regulators 
(IC1 ... IC 5). The +10 V and -10 V supply voltages for 
the di sc motor are tapped before the 5 V regulators (IC1 , 
IC3). 

The +5 VSTBY and -10VSTBY are also avai lable when the 
unit is switched of f . They supply the microprocessor 
system, the parallel interface, and the fader start logic 
in standby mode. All other supply voltages are switched 
on or off by the microprocessor by means of the PSON 
signal . For switching on the unit, the microprocessor 
connects the PSON s i gna I to +5 V. As a result transistors 
Q6, Q5, and Q7 become conductive; series trans i stors Q1 , 
Q2, Q3, and Q4 also become conductive. 

Diodes D1 , D5, D7, and D9 prevent that the polarity of 
the supply voltage changes when it is switched of f . 

The SENSE signal produced by D14, D15, R38, and C21 moni- 
tors the secondary voltage of the transformer . If this 
signal drops below 4.3 V (power fai lure) , transistors Q9 
and Q11 become conductive, transi stors Q12 and Q13 block, 
and relay K1 drops out and short-circuits the audio 
outputs to ground (MUTE) . 




Fig. 3.1 



3.1.2 Digital signal processing 

-> Fig. 3.2 

The RF signal, f i Itered by a band-pass (R14, C7, C8) is 
split by IC10 into audio data and subcode data. An integ- 
rated PLL (R63, R60, R59, R61 , C54, Q16) regenerates the 
clock for the audio data. 

IC 10 is also responsible for error detection and cor- 
rection; the RAM ( IC1 1 ) serves as a buffer for this 
purpose. 

The subcode data (QDA, QRA, QCL) and the word select 
(SWAB/SSM) are input to the mi croprocessor . The DEEM 
signal recogni zes a disc with preemphasis and correspon- 
dingly switches the de-emphasis of the analog ampli f iers . 
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3.1 .3 Digital filtering 



-> Fig. 3.2 

IC9 can be connected to the system clock of the SYNC 
BOARD or to its own main time base (Y1, 11.2896 MHz) by 

means of the miniature switches S1 A and SIB. In addition, 
IC9 also contains the circuits for linear interpolation 
of up to 8 uncorrectable scanning values, the Level at- 
tenuation, and digital f i Iter ing. 

The ser ial output signal PS (DABD, CLBp, WSBD) and the 
digital output signal (DOBM) are generated from the data 
of’iCIO (SDAB, SCAB, EFAB, DAAB, CLAB, WSAB, and XSYS). 
The 1 6-b i t resolution with multiple oversampling and 
subsequent digital f i Iter i ng effectively suppresses noi se 
frequency above 20 kHz . 



I U I vpi 



tenuates the output level by 12 dB during the search . The 



output is slowly (soft) muted by means of the MUSB signal 



(active "L") . 



3.1.4 Digital/analog conversion 

-> Fig. 3.2 

IC8 decodes the serial PS DATA stream, arranges the 
1 6-b i t words by channel, and simultaneously (no time di- 
vision multiplexing) converts the data of the left-hand 
and the r i ght-hand channel to analog values . 

The analog outputs (R-OUT, L-OUT) are connected to the 
I ine driver via a phase- I inear Bessel low-pass f i Iter 
witch swi tchable characteristic (DEEM signal for CDs 
with/without preemphasis) . 




Fig. 3.2 



3.1.5 Level adjustment and headphones gain 

~> Fig. 3.3 

The volume control reference values transmitted by the 
microprocessor are buffered in IC6 (shift register / 
latch ) and control in parallel a dual digi tal/analog con- 
verter ( IC7) . The analog outputs serve as attenuators at 
the input to the opamps ( IC102, IC202) which have a fixed 
gain setting. 

For spec i f i c applications, the preset maximum output vol- 
tage (2 Veff) can be increased. The rating of the resis- 
tor R1 09 (R209 respectively) must be increased. The rat io 
Rold to Rnew is a measure for the increase in the gain 
(e.g. R109 = 24 kQ -> +6 dB) ; however, the saturation of 
the opamps must be taken into consideration (clipping! ) . 
In order to prevent on/off-switching clicks, all deener- 
gized outputs are short-circui ted to ground via the relay 
K1 . The microprocessor controls the relay by means of the 
PSON signal . During the on-switching process PSON changes 
to "H" and Q10 and Q11 block . The capac itor C26 is slowly 
charged vi a R37, and Q12 and Q13 become conductive after 
approximately 2 seconds; relay K1 picks up. During the 
off-switching process PSON changes to "L”, Q10 and Q11 

become conductive, capacitor C26 is discharged, Q12 and 
Q13 block, and relay K1 drops out without delay . 




Fig. 3.3 
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3.2 SERVO BOARD A727 1 .769.410 

The following circuits are implemented on the SERVO 
BOARD: 

■ Microprocessor system 

■ Si gnal processor 

■ Disc motor control 
1 Radial control 

1 Focus control 

1 Automatic gain control (AGO 

■ Drawer motor control 

■ Parallel remote control 

■ Serial remote port RS422 



3.2.1 Microprocessor system 

-> Fig. 3.4 

A microprocessor type MC6303Y (IC19) is used. External 
memories are IC12 (PROM 32K x 8) and IC11 (RAM 8K x 8). 
The two address controllers (IC24, IC25) jointly decode 
the si X high-order bits (A10 ... A15) of the address bus 
and generate the select signals (SELRAM, SELPORT, 
EPORTO ... EP0RT7). 

A reset circuit is implemented with IC13. It supplies a 
RESET signal to the microprocessor when the line voltage 
is switched on. 

The complete microprocessor system and the I/O ports are 
continuously supplied by +5 VSTBY, even when the uni t has 
been switched off with the POWER key . In this way the 
microprocessor can switch the supply voltages of the re- 
maining assemblies on or off by means of the PSON signal . 

Internal I/O ports 

When the LOAD key is pressed, an NMI pulse becomes 
avai lable on pin8. This pulse initializes the mi cropro- 
cessor so that the microprocessor can be restarted from 
an undefined state by pressing the LOAD key. 

The signals DRAW-B (drawer c losed) and DRAW-F (drawer 
open) indicate the position of the drawer . The micro- 
processor opens and c loses the drawer by means of the 
signals DRAWIN and DRAWOUT . The DRAWSENSE si gnal moni tors 
the drawer motor current . When this current is too high 
(drawer movement blocked) , the microprocessor reverses 
the motor rotation. With the RE-FIL si gnal the mi cropro- 
cessor counts the tracks in search mode, and the TL-LAT 
s i gnal is "L" when the laser pickup is no longer on the 
track . The microprocessor reads the subcode of the di sc 
via the inputs QDATA, QCL, QRA, and SWAB/SSM. With the 
MUTE output the microprocessor mutes the analog outputs 
when CD ROMs are mounted; the digital output remai ns 
active so that data can be output from the CD ROMs . 

The FADER input changes to "L" when the fader start con- 
tact c loses . 

For the modulation start function, the MODDET signal in- 
dicates to the microprocessor that the audio signal has 
exceeded a defined threshold level . 




Fig. 3.4 
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External I/O ports 

The microprocessor scans the keyboard via the outputs 
POO ... P05 and the inputs P10 ... P14 (IC1, IC16, IC23) . 
The signals RE, RP and TL-FIL supply information on the 
position of the laser pickup. With SI the microprocessor 
invokes a start-up procedure; the laser d i ode and the 
focus control circuit are enabled. 

The outputs BO . . . B3 (IC18) control the radial control 
circuit, and the MUSB signal mutes all outputs in search 
mode. With ATSB the output level is decreased by 12 dB. 
With its outputs (DLEN-1, DLEN-2, DATA and CLK) IC17 con- 
trols the driver components of the LC display . 

The SYNC signal is "L” when the CD player is synchronized 
to an external reference frequency (SLAVE mode) . 

The signals for the indicators of the parallel remote 
control are decoded by IC22 and buffered by IC21 , except 
for the signals EN D1 and EN D2 with which the PARALLEL 
CONTROLLER reads time, index, and track data from the 
bus . 



3.2.2 Signal processor 

“> Fig. 3.5 

From the four photodiode currents (A1 ... A4) , the 

signal processor (IC3) produces the radial-error signals 
RE1 and RE2 for the radial-error control in IC2, as well 
as the focus control signals FE and FE LAG . 

3.2.3 Disc motor control 



-> Fig. 3.5 

In order to keep the stream of data from CD as steady 
as poss ible, it is necessary to control the speed of the 
disc . Depending on the pos i t i on of the laser pickup, the 
c ircumf erent ial speed of the scanned track is set to 1.2 
or 1 .4 m/s . The MSC speed correct ion signal is generated 
in the decoder (IC10 on DECODER BOARD 1 .769.430). This 
pulse width modulated signal has a duty factor of approx- 
imately 50% in play mode ; dur i ng the start phase (accele- 
ration of the disc) it reaches 98% for approx . 0.2 se- 
conds . In IC15, the signal is shaped into the VC di sc 
motor control signal by means of an amplifier with PID 
character i st ic . 

3.2.4 Radial control 



-> Fig. 3.5 

Since the laser pickup must be able to follow the track 
on the disc , the pi ckup is equipped with a rotary arm, 
the drive of which is designed like a moving coi I in- 
strument . The two radial-error signals RE1 and RE2 are 
ampli f ied and decoded in IC2. The subsequent LEAD/LAG 
power ampli f i er (IC7) controls the radial motor . Offset 
ali gnment is possible with the trimmer potentiometer R62. 
The value of the radial-error signal RE produced from the 
signals RE1 and RE2 in IC2, is composed according to the 
following formula : 

RE = k“d(I1 + 12 + 13 + 14) -k(I1 + 12) 
where: 

RE = radial-error signal 

k = factor of the phase comparison in IC2 

d = factor of the offset control circuit in IC2 

II to 14 = currents of the receiver diodes A1 to A4 

RE1 =11+12 

RE2 =13+14 
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3.2.5 Focus control 



-> Fig. 3.5 

The focus control signals FE and FE LAG produced in IC3 
from the currents of the receiver diodes A1 through A4 
pirp. flmnl i f i p.d in the I FAD/1 AG power amplifier (TC7) and 
control the drive of the focus lens. 



3.2.6 Automatic gain control (AGO 




A circuit implemented in IC3 stabi lizes the bandwidth 
and thus the gain of the radial circuit. 

A 650 Hz sine wave si gnal (C2, C3, R26) is fed into the 

radial-control circuit. When the gain changes, the phase 
posi t ion of the returning signal, relative to the input 
signal , also changes . An integrated phase detector com- 
pares the two si gnals and determi nes the factor k (AGC 
voltage IC2 on pin5) . 

3.2.7 Drawer motor system 



-> Fig. 3.6 

The drawer motor amplifier (IC14, Q9, Q10) is control- 
led by the microprocessor by means of the DRAWIN and 
DRAWOUT signals. I f the drawer becomes blocked during the 
opening or c losing movement , the motor current and the 
motor voltage i ncrease . The DRAW SENSE signal changes to 
"L" and the mi croprocessor reverses the direction of the 



drawer movement . 




Fig. 3.6 



3.2.8 Parallel remote control 

“> Fig. 3.7 

The remote control commands are taken from the 25-pin 
connector C343 via an inverting Schmitt trigger (IC9) to 
the input chip (IC10) and to the microprocessor . The 
feedback si gnals for dr i vi ng the indi cators are connected 
via the output chip (IC22) and the line driver (IC21) to 
the remote control socket . 

Beginning with software 1.769.411.^, the signals CLK, 
DATA, EN D1 and EN D2 are connected to the remote control 
socket (J5) so that the PARALLEL REMOTE CONTROLLER can be 
operated with seven-segment LED di splays . 

The optocoupler (DLQ1 ) used for transmitting the fader 
start signal is controlled by a recti f ier (DI through D4) 
and can thus process signals of any polarity. 

3.2.9 Serial remote port RS422 (SMPTE / EBU) 

-> Fig. 3.7 

The ser ial remote port ( implemented beginning with 
software 1 .769.411 .22) supports communicat ion with a mi c- 
roprocessor. A special SERIAL COMMUNICATION CONTROLLER 
(IC26) is responsible for the si gnal transmi ssion . 

The incoming and outgoing data are buffered by the two 
I ine drivers (IC20, IC31). 




Fig. 3.7 










A727 



E 3/7 



^Ty][D)[E[M^ 



3.3 CD-DRIVE BOARD 1.769.116 



The foUowing circuits are implemented on the CD-DRIVE 
BOARD: 

■ Laser current control 



3.3.1 Laser current control 

-> Fig. 3.8 

The LO signals control the current through the laser 

diode by means of transistor Q5 . The voltage (LM) 

suppl ied by the moni tor diode to the laser current con- 
trol circuit in IC3 (on SERVO BOARD 1 .769.410) is propor- 
tional to the intensity of the laser . 

The laser intensi ty can be adjusted with tr immer poten- 
t iometer R13. 

3.3.2 RF signal amplification 

-> Fig. 3.8 

The RF signal amplifier (Q1, Q2, Q3) amplifies the 

high-frequency current component of the four recei ver 
diodes (A1 ... A4) and produces the HF* si gnal . The 

ampli f ier operating voltage is additionally stabi lized by 
Q4. 

VC is the control si gnal for the disc motor . 

The connections for the focus motor and the radial motor 
as well as those of the receiver diodes (A1 ... A4) are 

also looped via the CD-DRIVE BOARD . 




Fig. 3.8 
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3.4 SYNC BOARD 1 .769.440 

The following circuits are implemented on the SYNC 
BOARD: 

■ MASTER/SLAVE synchronization 

» Start on modulation 

3.4.1 MASTER/SLAVE synchronization 

-> Fig. 3.9 

The synchronization section of the SYNC BOARD permits 
synchronization to an external word clock (WCLK IN) . The 
latter can be fed into the BNC socket CLOCK IN C30] as a 
square-wave frequency of 44.1 kHz +10% / -30%, 5 Vpp to 

10 Vpp. 

By means of the SYNC signal the mi croprocessor selects 
between MASTER or SLAVE operation. 

I f no signal is avai lable on the CLOCK IN [30] input , the 
microprocessor switches automatically to MASTER mode. The 
ppsettable, monostable multivibrator (IC14) detects the 
absence of a signal and sets the MODSEL signal to "H" . 
The osci llator , implemented with the quartz Y1 and an 
EXOR gate, can now oscillate. The multiplexer (IC10) 
transmits the quartz signal as the system clock (XSYS) . 
The transistor Q1 becomes conductive, so that the invert- 
ing input of the comparator (IC18) is pulled to ”H", and 
the voltage-controlled osci llator (IC17) is stopped in 
order to prevent malfunctions. 

The mi croprocessor switches the SYNC signal to low. If at 
the same time a WCLK IN signal is detected that has been 
brought by the mi croprocessor to TTL level , the MODSEL 
signal changes to "L”, osc i I lator ( Y1 ) stops, and transi- 
stor Q1 is switched of f . The SLAVE mode is now enabled. 
From the DOBM signal , the own, current , digital word 
c lock (DWCK) is generated in IC11 and IC12, and made 
avai lable for (additional) SLAVE machines on the BNC 
socket CLOCK OUT [31 ] as the absolutely synchronous WCLK 
OUT signal . 

The phase comparator (IC16) supplies a square-wave vol- 
tage that is equivalent to the phase shift of the input 
signals DWCK and WCLK IN. The f i Itered voltage which has 
been averaged by the comparator IC18, controls the 
voltage-controlled osci llator (iC17) via the variable ca- 
pacitance diode (D2). 

The signal converted by the voltage comparator CIC13) is 
transmitted by the multiplexer (IC10) as the system clock 
(XSYS) . 



3.4.2 Start on modulation 

-> Fig. 3.9 

The modulation start circuit supplies a si gnal to the 
mi croprocessor whenever the audio information of the CD 
player exceeds a predef i ned threshold level . The start of 
a selection can thus be pinpointed and the locate address 
set correspondi ngly . 

The circuit is I imi ted to detect i ng levels that positive- 
ly exceed the threshold by -54 dB. 

With the posi t i ve goi ng c lock edge ( CLK) the threshold 
ref erence data are read by the serial DATA signal into an 
8-bit shift regi ster . A pos i t i ve going edge on the enable 
input (IC1 , pin12) causes the eight received bits to be 
stored . 

The digital informat ion f low of the CD player (DAAB) is 
in the I format and must be converted before it can be 
processed. In this two's complement representat ion the 
most significant bit (MSB) contains the sign which is 
essent i al for correct detection of the threshold value . 
Since only the range -66 dB to -18 dB is of interest for 
detect i ng the modulat ion start , it suf f i ces to detect and 
store the most s i gni f i cant bit (MSB) containing the si gn 
as well as bits 5 through 12 . 




Fig. 3.9 



With the pos i t i ve going edge (CLAB) , the ser ial audio 
data (DAAB) are read into an 8-bit shift register ( IC4) . 
On the ser i es output , the MSB is shifted out of the shift 
regi ster and finally stored in the flip-flop (IC6). 

With the positive going clock edge (CLAB) , the word 
select signal (WSAB) is read into a third 8-bit shift 
regi ster (IC7) and shifted vi a the output of the eighth 
stage into an addi t ional 8-bit shift register (ICS) which 
is c locked by the invert i ng c lock s i gnal . 

Three latch si gnals are produced vi a three EXOR gates 
(IC3). The signal on IC3, pini 1 stores the MSB in the 
f I ip-f lop (IC6), the signal on IC3 pin6 stores the eight 
relevant bits 5 through 12 in shift register IC4. 

The third latch signal ( IC3, pin8) tr i ggers the monof lop 
( IC14) , provided output "A" ( IC14, pin9) of the latter is 
log. "L". 

IC2 is a comparator for the two 8-bit words P and Q. As 
long as the actual value Q is greater than the ref erence 
value P, output IC2, pini supplies a signal that is log. 

, and is suppl i ed to the mi croprocessor as the MODDET 
signal . 
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4. ALIGNMENT INSTRUCTIONS 
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4.1 GENERAL INFORMATION 



CAUTION; Electric 


shock hazard when the unit is 


open! 


Certain 


components are energi zed with 


line 


voltage . 







The modules supplied by STUDER INTERNATIONAL AG can be 
installed in the unit without pr i or alignment . 

4.1.1 Required measuring instruments 



Cathode ray osci lloscope 
Digital voltmeter 

Test CD No. 3 Part No. : 

Test CDs No. 5 and 5A Part No. : 

Reference CD for treble alignment 
Glass CD for aligning the optical system 

Part No. : 

Mirror for aligning the optical system 

Part No. ; 



10.241.023.00 

10.241 .026.00 

10.241.029.00 
10.241.029.50 



Audio voltmeter 
Autom. distortion meter 

Measurement f i Iter for distortion measurement 
Low-pass f i Iter 30 kHz 
Evaluation f i Iter A 
Alignment screwdr iver 






4.2 



TEST POINTS 



4.2.1 Preparatory steps 



1 Disconnect the power cord from the AC outlet . 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Reconnect the uni t to the AC outlet . 

Abbreviations: 

The following tables list the s i gna I names or terminals 
of the components . The following system of abbreviations 
is used: 

TP = test point with soldering pin 
J2.1 = connector J2, contact 1 

E.Q9 = emitter of transistor Q9 

B. Q2 = base of transi stor Q2 

C. Q2 = collector of transistor Q2 

4.2.2 DECODER BOARD A727 1.769.430 





Signal 

name 


Measured 
value, nom. 


Measuring conditions 


TP 1 


DEEM 


-15.0 V 


CD without preemphasis 






+12.0 V 


CD with preemphasis 


TP 2 


EFAB 


0.0 V 


Play mode with error-free CD 






+5.0 V 


Pulse for damaged CD 


TP 3 


HF 


1.5 Vpp 


Play mode with error-f ree CD 


TP 4 


D-GND 


0.0 V 




J2.1 


A-GND 


0.0 V i 




J2.2 


-15 V 


-15.0 V 1 




J2.3 


+ 12 V 


+12.0 V 




J2.4 


- 5 V 


-5.2 V 




J2.5 


+ 5 V 


+5.2 V 






J2 



Fig. 4.1 
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4.2.3 SERVO BOARD A727 1.769.410 





Name 


Measured value 


Measur i ng 
condi t ions 


TP 1 


LASERGAIN 






TP 2 


G CLF 


^ 0.0 V bis -1.0V 


Play mode 


TP 3 


HF^ 


550 mVpp 


Play ■ mode 


TP 4 


HFGAIN 






TP 5 


G CHF13 


% - 2.0 V 




TP 6 


j CDROM-DET 






TP 7 


U-D 1 splay 


20.0 Vpp 650 Hz 


Power on 


TP 8 


A-GND 


0.0 V 




TP 9 


E.Q9 


+ 5.0 V 


opening movement 






- 5.0 V 


! c losi ng movement 








of CD drawer 


TP10 


C LAG 


0.0 V 




TP11 


C OFFSET 


^ 0.0 V 




TP12 


C AGC 


% - 0=8 V 


Play mode 


TP13 


HFL 


+ 5.0 V 


Play mode 


TP14 


RAD MOT+ 




Play mode 


TP15 


RAD MOT- 




Play mode 


TP16 


RE 


Square wave 


Play mode 


TP17 


VC 


% - 2.0 V 


Play mode 


TP18 


TL 


+ 5.0 V 


Play mode 


TP19 


A-GND 


0.0 V 




TP20 


FOC MOT- 


% 0.0 V 


Play mode 
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Fig. 4.2 
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4.2.4 CD DRIVE BOARD 1.769.116 



i Measur ing conditions: pLay mode with test CD No. 3, if 

nothing else is speci f ied. 





Name 


PLAY MODE 


STOP MODE 


1 


LM 


+ 0.2 V 


0.0 V 


2 


LO 


+ 3.0 V 


0.0 V 





Name 


PLAY MODE 


REMARKS 


3 


E.Q4 


+ 6.9 V 




4 


B.Q2 


+ 2.8 V 




5 


C.Q2 


+ 4.4 V 


0.55 Vpp HF SIGNAL 


6 


E.Q2 


+ 2.1 V 




7 


E.Q3 


+ 3.7 V 


0.55 Vpp HF SIGNAL 



4.2.5 SYNC BOARD 1.769.440 





Name 


Test 


point 


Measured 


Measur ing 










value 


conditions 


1 


DWCK 


IC12 


Pin14 


44.1 kHz 


MASTER mode 










+12%/-30% 


SLAVE mode 


2 


BCK 


IC12 


Pin11 


5.6 MHz 




3 


WCLK IN 


IC9 


Pin1 


fo (TTL) 


CLOCK IN = fo 


4 


ENwC 


rcT4 


FTn3 


-t- 5.0 V 


TT fo available 


5 


MODSEL 


IC10 


Pin1 


+ 5.0 V 


MASTER mode 










0.0 V 


SLAVE mode 


6 




IC18 


Pi n3 


+ 1 .6 V 




7 




IC13 


Pi n4 


+ 4.0 V 




8 


PCLK 


IC13 


Pin9 


11.2896MHz 


in SLAVE mode 
and f 0 = 44.1 kHz 


9 


QCLK 


IC3 


Pi n3 


11 .2896MHz 


MASTER mode 


10 


WCLK OUT 


IC10 


Pi n7 


44.1 kHz 


MASTER mode and 
SLAVE mode with 
fo = 44.1 kHz 



fo = a square-wave frequency of nom. 44.1 kHz, 5 Vpp to 
10 Vpp, fed into the BNC socket CLOCK IN [303. 





PI P 2 



Fig. 4.3 



Fig. 4.4 
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4.3 ALIGNMENTS 



NOTES: 

The CD player is an optomechanical precision instru- 
ment. It should be touched only on the aluminum chassis 
and not be exposed to dust. 

The optical Laser system can be cleaned yith an airbrush. 
Do not use any solvents: they can penetrate into the 

focussing mechanism and destroy it. 

The CD play mechanism is equipped yith self-lubricating 
bearings that require no maintenance. 

4.3.1 Checking the optical laser system 

-T Fig 4 5 / Fig kb 

■ Syitch the unit off and disconnect the poyer cord from 
the AC outlet. 

■ Remove the CD play mechanism (Section Z.4.1). 

■ Place the removed die-cast play mechanism (yithout 
case) under a Light source. From the light source 
string a piece of thread or yire in such a yay that it 
casts a straight, thin shadow on the play mechanism. 

■ Place the small mirror for aligning the optical system 
on the laser lens. 

■ Mount the glass CD for aligning the optical system on 
the play mechanism. 

■ Move the Laser pickup arm to the middle position and 
shift the play mechanism in such a way that the shadow 
of the light source is in the center of the scanning 
arm and runs parallel to the latter. 

■ yhen you observe the two shadow lines on the glass CD 
and on the mirror (Fig. 4.5), the Lateral offset should 
not exceed 2.5 mm. 

■ Position the play mechanism in such a way that the 
shadow line runs perpendicular to the scanning arm, but 
through the center of the mirror on the optical laser 
system. (Fig. 4.6) 

■ The lateral offset of the shadow line should again not 
exceed 2.5 mm. 

4.3.2 Correcting the optical laser system 

- F 1 0 ‘ ^ • 7 

0 Check The optical Laser system (Section 4.3.1). 
c Loosen two screws CA] sufficiently so that the bearing 
plates can be shifted. ^Fig 4.7) 

H Correct the position of the bearing plate according to 
Fig. 4.7 

r Phen The position is correct, carefully retighten the 
screws CAl. 

B Recheck the alignment of the optical Laser system 
( Section 4,3 1 ) . 

c Reinstall the CD play mechanism. 






Fig. 4.7 
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4.3.3 Adjusting the Laser current 



-> Fig. 4.8 / Fig. 4.10 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the cover of the CD play mechanism cover 
(Section 2.2.2) . 

■ Connect the cathode ray osc 1 1 Loscope to TF3 (RF^) , and 
the ground Lead to TP19 on the SERVO BOARD A727 
1 .769.410. 

■ Pos i t i on the unit in such a way that the CD-DRIVE BOARD 
remains accessible. 

1 Play test CD No. 3 (TRACK 1). 

■ With the trimmer potentiometer R13 on the CD-DRIVE 
BOARD 1 .769.116 adjust to a voltage of 550 mVpp ±50 mV. 

4.3.4 Height adjustment of the disc motor 



-> Fig. 4.8 / Fig. 4.9 
The height of the disc motor has been accurately ad- 
justed by the factory and should not be changed. Only 
when the disc motor needs to be replaced are the follow- 
ing adjustments necessary. 

A ref erence CD for the height adjustment can be obtained 
from: 

STUDER INTERNATIONAL AG 

Althardstrasse 10 

CH-8105 Regensdorf / Switzerland 

The STUDER engineers are able to calibrate one of your 
test CDs and compute the offset adjustment . 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the cover of the CD play mechani sm (Section 

2 . 2 . 2 ). 

■ Connect the digital voltmeter (range 500 mV DC) to IC7 
pin3 (TP20) on the SERVO BOARD 1.769.410. 

1 Measure and note the offset voltage . 

(The max imum offset voltage is ±500 mV) . 

1 Play TRACK 1 of the height adjustment reference CD and 
adjust the motor height by means of the axial regulat- 
ing screw CC] in such a way that the offset voltage, 
measured in stop mode, is ident i cal with the offset of 
the reference CD . Adjustment tolerance: ±200 mV. 

Example: 

Offset in stop mode without CD -1 55 mV 
Offset of ref erence CD : +75 mV 
Offset voltage to be adjusted: -80 mV 

4.3.5 Radial offset alignment 



“> Fig. 4.8 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1 ) . 

■ Connect the CRO to TP3 (RF*) and TP19 (A-GND) on the 
SERVO BOARD 1 .769.410. 

■ Trigger the osci I loscope on the 650 Hz oscillator 
(TP7). 

1 With the trimmer potentiometer R114, minimize the am- 
plitude modulat ion (650 Hz) of the RF* s i gna I . 

4.3.6 Aligning the power amplifier of the radial 
control 



-> Fig. 4.8 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1 ) . 

■ Connect the digital voltmeter to TP14 (RAD-MOT +) on 
the SERVO BOARD 1 .769.410. 

1 Switch the A727 Compact Disc Player to service mode : 

- With the CD player switched of f , press both keys 
VOLUME - AND + [10] and simultaneously switch on the 
unit by pressing the POWER C24] key . 

- The di splay shows only the f lashing message STEP and 
below it digit 1 . 

1 Move the arm of the Laser pickup to the center 
position. 

a With R62 adjust the offset to 0 V ±50 mV. A range of 
±100 mV is avai lable for compensating possible forces 
of the f lex PC boards. 





Fig. 4.9 
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■ Press VOLUME + key (STEP 2): the arm is deflected out- 

ward by a certain amount. 

1 In STEP 3 the arm is def Lected inward by the same 
amount as in STEP 2. In this way it is possible to de- 
termine whether the influence of the flex PC boards has 
been sufficiently compensated. If not, the forces can 
be compensated by adjusting R62. 

The influences of the flex board forces can also be 
altered by heating the flex boards with a hai r drier . 

■ As the following table shows, the arm can be deflected 
outward and inward by different amounts by means of 
STEP 2 to STEP 9. 

The deflection of the radial arm depends on the mecha- 
nical resistance of the bearings. 



STEP 


Def lection 


Current 


Focussing 


CD Motor 


1 


none 


0 pA 


off 


off 


2 


outward 


17.5 pA 


off 


off 


3 


i nward 


17.5 pA 


off 


off 


4 


outward 


8.8 pA 


off 


off 


5 


i nward 


8.8 pA 


off 


off 


6 


outward 


17.5 pA 


off 


off 


7 


inward 


17.5 pA 1 


off 


off 


8 


outward 


26.3 pA 


off 


off 


9 


inward 


26.3 pA 


off 


off 


10 


fully outward 


35,0 pA 


off 


off 


11 


fully i nward 


35.0 pA 


off 


off 


12 


none 


0 pA 


on 


on 


13 


inward 


26.3 pA 


on 


on 


14 


PLAY 

1 


control 


on 


on 



1 STEP 10 moves the arm fully outward and STEP 11 fully 
inward. 

■ The focus control circuit can be checked with STEP 12 . 
The laser d i ode is act i vated and the focus control cir- 
cuit moves the focus lens . 

1 STEP 1 3 moves the arm i nward, to the table of contents 
if a CD is mounted. 

■ STEP 14 causes the arm to follow the track . However , 
the processor does not intervene in the control . Any 
mechani cal vibration causes the arm to jump out of the 
track . After approximately 3 mi nutes the CD is played 
beginning at TRACK 1 , the mus i c is audible . 

This mode is used for check i ng the radial control cir- 
cuit as well as the PLL circuit ( c lock regeneration) on 
the DECODER BOARD 1 .769.430. (The EFAB signal on ICIO 
pin36 (TP2) must be "L" . An uncorrectable error has 
occurred if it changes to log . ”H”). 

■ The service mode can be termi nated by press i ng the 
POWER C24] key. 




4.3.7 Adjusting the output level of the LINE AMPLIFIER 



-> Fig. 4.11 / Fig. 4.12 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

1 Connect the audio voltmeter to one of the balanced 
outputs C25] . 

■ Play test CD No. 3, TRACK 2/3. 

■ On the LINE AMPLIFIER BOARD 1 . 769 . 277/ . 278 adjust the 
left-hand channel with tr immer potent i ometer R101 , and 
the right-hand channel with R201 . 

■ On the LINE AMPLIFIER BOARD WITH TRANSFORMERS 
1 .769.277.00 align the left-hand channel for minimal 
di stort ion with tr immer potentiometer R109, and the 
right-hand channel with R209. 




Fig. 4.12 
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4.4. MEASURING THE AUDIO DATA 



1 Harmonic distortion 
1 Output Level and channel balance 

■ Frequency response 

■ Channel separation 

1 bignai-to-noi se ratio. Linear 
1 Signal-to-noi se ratio, weighted 

■ Phase linearity 
1 Aural assessment 



4.4.1 Harmonic distortion 



-> Fig. 4.13 

1 Measuring arrangement according to Fig. 4.13 with dis- 
tortion measurement f i Iter connected to VARIABLE OUTPUT 
1273. 

■ Set the maximum output level with the VOLUME + CIO] 
key . 

1 Play test CD No. 3. For measuring the left-hand channel 
play TRACK 4, for the right-hand channel TRACK 8. 

The distortion should be less than 0 . 006% for all fre- 
quencies of TRACK 4 or TRACK 8. 

1 The same measurements should always be made on the ba- 
lanced outputs LEFT / RIGHT C25J and on the unbalanced 
outputs FIXED OUTPUT C26]. 

4.4.2 Output level and channel balance 



1 Set the maximum outlet level with the VOLUME + CIO] 
key. 

■ Play test CD No. 4, TRACK 2/3. 

■ With an audio voltmeter measure the levels on the 
outputs FIXED C26] and VARIABLE C27]. 

■ The measured value should be 2.2 V RMS ±10%. 

Channel balance: better than 0.2 dB. 

■ Connect the audio voltmeter to the balanced outputs 
LEFT / RIGHT C25]. 

■ The measured level should correspond to the studio 
level . If this is not the case, adjust the output level 
(Section 4.3.7) . 




Fig. 4.13 



4.4.3 Frequency response 



■ Check the output level (Section 4.4.2) . 

■ Play test CD No. 3, TRACK 2 ( left-hand channel / 1 kHz) 
and adjust the level ref erence to 0 dB. 

■ Play test CD No. 3, TRACK 4 for the left-hand channel 
and TRACK 8 for the right-hand channel . 

■ At maximum output level, the frequency response of all 

outputs LEFT / RIGHT C25], FIXED C26], and VARIABLE 
C27] should be within the tolerance of ±0.1 dB for all 
test frequencies (41 Hz , 101 Hz , 997 Hz, 3163 Hz , 6373 

Hz, 10007 Hz, 16001 Hz, 19001 Hz, 19997 Hz). 

4.4.4 Channel separation 



■ Set the maximum output level with the VOLUME [10] key . 

■ Play test CD No. 3, TRACK 2 ( left-hand channel / 1 kHz) 
and adjust the level reference to 0 dB. 

■ Via a 30 kHz low-pass, measure all outputs LEFT / RIGHT 
[25], FIXED [26], and VARIABLE [27]: 

TRACK 4 for measuring the channel separat ion L -> R 
TRACK 8 for measuring the channel separat ion R -> L 

■ The channel separat ion at 1 kHz should be at least 
90 dB. 





)¥[y[D)[E^ 



A727 



E 4/9 



4.4.5 SignaL-to-noise ration. Linear 



1 Set the maximum output Level with the VOLUME + [103 

key. 

■ Play test CD No. 3, TRACK 2 (Left-hand channel / 1 kHz) 
and adjust the Level di f f erence to 0 dB. 

1 Play test CD No. 3, TRACK 18 (digital si Lence) . 
m Via a 30 kHz Low-pass measure all outputs LEFT / RIGHT 
[253, FIXED [263, and VARIABLE [273: 

■ The measured value should be better than 96 dB. 

4.4.6 Signal-to-noise ration, weighted 



■ Set the maximum output level with the VOLUME + [103 

key . 

1 Via a 30 kHz low-pass and an A-weighing f i Iter measure 
all outputs LEFT / RIGHT [253, FIXED [263, and VARIABLE 
[273: 

1 Play test CD No. 3, TRACK 2 ( left-hand channel / 1 kHz) 
and adjust the level difference to 0 dB. 

■ Play test CD No. 3, TRACK 18 (digital si lence) . 

■ The measured value should be better than 100 dB. 



4.4.7 Phase linearity 

-> Fig. 4.14 

■ Set the max imum output level with the VOLUME + [103 

key . 

1 Play test CD No. 3, TRACK 20. 

■ The measurement is to be performed with the balanced 
and the unbalanced outputs . 

■ Connect the CRO to one of the outputs and visually 
ex ami ne the square-wave signals at 100 Hz , 400 Hz , 1002 
Hz , and 5512 Hz . The wave shape should be symmetr i cal . 
(Fig. 4.14) 




\/\M A/VV 



f = 400Hz 



— M/v\ 




Fig. 4.14 



4.4.8 Acoustical check 



1 Play test CD No. 5A and listen for reproduct ion errors 
( interruptions) . 

■ The test CD contai ns the following simulated errors : 
information interrupt ions of 400 ... 900 pm on TRACK 5 

- TRACK 9. 

Black dots of 300 ... 800 pm on TRACK 11 - TRACK 17. 
Simulated f i ngerpr i nt on TRACK 18 and 19 . 

1 Of course, this assessment is only possible with an 
error-f ree test CD that has been handled carefully. 
Additionally introduced errors can cumulate with the 
simulated errors and can cause interrupt ion of the rep- 
roduct ion process . 
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[25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 



1 . 



GENERALITES 



ContrdLer La tension r6gL6e au s6Lecteur de tension, 
qui doit correspondre S ceLLe du r6seau Local.. 

Autrement, iL faut r6gLer Le s6Lecteur de tension en con- 
sequence et contrdLer La vaLeur du fusibLe pritnaire 
(chapitre: 2.5.8). 

FusibLe: 

100 ... 140 V AC: T 500 tnA / 250 V (SLOW) 

200 ... 240 V AC: T 250 mA / 250 V (SLOW) 



1 Phase 

2 Terre de protection 

3 Neutre 



ATTENTION: 

Etat STANDBY: 

L'appareiL hors tension n'est pas coupe du 
reseau. Certaines parties de L'appareiL sont 
toujours e La tension du reseau! 




1.1 ELEMENTS DE COMMANDE 

[1] * Touche PAUSE, interrompant La reproduction. La po- 

sition atteinte est maintenue. La fonction est in- 
diquee e L'affichage par PAUSE. 

[2] Touche d'avance. Cette touche permet d'aLLer vers 
n'importe queL point du CD vers La fin (en La 
maintenant pressee, on a une avance continue). 

[3] Touche de retour. Cette touche permet d’atteindre 
n’importe queL point du disque CO vers Le debut 
(en La maintenant pressee, on a un recuL continu). 

[4] * Touche Lecture PLAY. 

[5] * Touche LOCATE, positionnant sur La derniere com- 

mande PLAY, INDEX, PREVIOUS, NEXT. Em mode pause. 
La fonction LOCATE est bLoquee, sauf si Le mode 
pause a ete active par La commande Fader Start. 

[6] Tiroir e disque amenant Le disque CD au mecanisme 
CD. 

[?]* Touches numeriques. Pour La seLection directe 

d'une pLage (TRACK ou INDEX) avec La touche PLAY 
[4] ou INDEX SCAN [18]. 

[8] ELAPSED TRACK TIME, L’affichage indique Le temps 

qui s’ est ecouLe depuis Le debut de La pLage qui 
est jouee (TRACK). 

[9] REMAINING TRACK TIME, L’affichage indique Le temps 

restant jusqu’e La fin de La pLage qui est en 
train d’etre jouee (TRACK). 

[10] Avec Les touches VOLUME -/+, on peut faire varier 
Le niveau des sorties PHONES et VARIABLE OUTPUT. 

[11] ELAPSED DISC TIME, L’affichage indique Le temps 
qui s’ est ecouLe depuis Le debut du disque (mode 
standard) . 

[12] REMAINING DISC TIME, L’affichage indique Le temps 
restant jusqu’A La fin du disque. 

[13] Active La fonction AUTOSTOP (ce qui est indique e 
L’affichage par AUTOSTOP). Cette fonction inter- 
rompt La reproduction e La fin de La pLage en 
cours (PAUSE). PLAY [4] poursuit La reproduction. 



[14] Coupe La fonction AUTOSTOP. 

[15] Affichage 

[16] * Cette touche fait sortir ou rentrer Le tiroir e 

disque [6]. 

[17] * La touche STOP interrompt La reproduction et fait 

revenir Le bras de Lecture e Laser en position de 
repos. 

[18] La touche INDEX SCAN fait jouer Le morceau ci par- 
tir de L’ INDEX suivant (si Le disque CD est cod6 
en consequence). En pressant cette touche apr6s 
une touche numerique, on fait jouer L' INDEX cor- 
respondent . 

[19] * La touche PREVIOUS fait jouer La pLage prec6dente 

(TRACK) . 

[20] REVIEW START, activabLe seuLement en mode PAUSE. 
La reproduction est activ6e pendant que cette 
touche est actionn6e. Une fois qu’eLLe est re- 
LAch6e, iL y a repos i t ionnement sur Le point de 
depart . 

[21] REVIEW END, actiivabLe seuLement en mode PAUSE. Une 
fois cette touche actionnee, Les 8 dernieres sec- 
ondes La pLage en cours (TRACK) sont jouees puis 
iL y a repos i t ionnement sur Le point de depart. 

[22] * La touche NEXT fait jouer La pLage (TRACK) 

suivant . 

[23] Raccord pour casque. 

[24] * Touche En/Standby 

* Avec ces touches, L’appareiL peut etre encLenche 
directernent . La fonction correspondante est executee 
immediatement . 

Pour decLencher (Standby), iL faut presser La touche 
POWER C33] pendant au moins une seconde (protection 
contre une coupure inintentionneLLe) . 



1.2 RACCORDEMENTS 

[25] Sortie symetrique (XLR) 

[26] Sortie asymetrique (Cinch) 

[27] Sortie asymetrique (Cinch), niveau regLabLe avec 

Les touches VOLUME -/+ [10]. 

[28] Sorties numeriques symetriques (Cinch), fLottante. 

[29] Sortie numerique symetrique (XLR) 

[30] Entree cLock de synchronisation pour asservisse- 
ment dans un systeme de synchronisation ou Vari- 
speed. 



[31] Sortie cLock die synchronisation (cLock pour une 
machine SLave suppLementaire) . 

[32] Prise secteur / seLecteur de tension 

[33] SMPTE/EBU BUS (interface serieLLe RS422) 

[34] Connecteur de La teLecommande paraLLeLe, PARALLEL 
REMOTE ou A727 ■ MONITOR (aL iimentat ion) . 






1.2.1 Assignement des broches 



Sorties ligne: 

Prises XLR, CEI 268-14: Prises Cinch : 

1 Masse audio 1 Masse audio 

2 Ligne A (active) * 2 Ligne audio 

3 Ligne B (point froid) 



* La ligne A est active lorsque les prises XLR sont 
mont^es asym^tr iquement . 




Raccords de t^L^commande: 

SMPTE/EBU BUS: 

1 FG blindage 

2 RA ligne de reception A 

3 TB ligne d'^mission B 

4 TC GND I i gnes d' Emission 

5 SP sortie audio (mono) ou pas de raccordement 

6 RC GND lignes de reception 

7 RB ligne de reception B 

8 TA ligne d' Emission A 

9 FG blindage 




Parallel Remote: 

1 GND (0.0 V) 

2 BR READY (signal en retour: READY / o.c.) 

3 CLK 

4 n . c . 

5 EN D1 

6 DATA 

7 BR-LOCATE (signal en retour: LOCATE / o.c.) 

8 BR-FADER (signal en retour: FADER / o.c.) 

9 EN D2 

10 - 10 V DC max. 160 mA 

11 FAD 1 (raccord Fader Start) 

12 FAD 2 (raccord Fader Start) 

13 Key (codage des fiches) 

14 SR-PREVIOUS ( commutateur : Previous 

15 BR-PLAY (signal en retour: reproduction / o.c) 

16 BR-PAUSE (signal en retour: PAUSE / o.c.) 

17 SR--NEXT (commutateur : Next) 

18 SR-LOCATE (commutateur: Locate) 

19 SR-REVIEW (commutateur : Review) 

20 SR“ < (commutateur: retour) 

21 SR- > (commutateur: avance) 

22 SR-PLAY (commutateur: reproduct ion) 

23 SR-PAUSE (commutateur: pause) 

24 BR-AUTOSTOP (signal en retour: AUTOSTOP / o.c.) 

25 + 10 V DC max. 250 mA 

o.c. = collecteur ouvert 
n.c. = non raccord^ 




CONNECTION 
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1.3 MISE EN SERVICE 

E tab Li r d'abord Les connexions BF et raccorder ensuite 
L ' apparei L au r6seau au moyen du c^ble r^seau joint . 
L ' apparei L est tou jours ^ I'^tat Standby lorsqu'iL est 
reLi6 au r^seau. 

En pressant la touche POWER C24] ou une function du m^ca- 
nisme CD, L ' apparei L est encLench^. L'af f ichage est 
6cLai r6 et indique la version et la date de software con- 
tenu par I ' apparei L . 

Pour d6clencher, i L f aut presser la touche POWER C24] 
plus d' une seconde (protection contre le d^clenchement 
inintentionnel) . L' apparei I est ^ nouveau ^ l'6tat 
Standby. 



1.3.1 Chargement du CD 

En pressant la touche LOAD [163, I ' apparei L est mis 
sous tension et le t i roi r a di sque C63 est sort i . Mettre 
le di sque compact dans la case avec I ' 6t i quette (c5t6 
impr im6) en haut et farmer ^ nouveau le tiroir en pres- 
sant encore une fois la touche LOAD [163. 

En pressant la touche PLAY [43 on peut refermer 6galement 
le tiroir , et en outre le disque est jou6 imm6diatement ^ 
parti r du premi er morceau (TRACK). 

Pendant la procedure de d6marrage (r6glage de la vi tesse 
de rotation du di sque, lecture de La table des mat i^res) 
I 'af f ichage TRACK 00 c I i gnote . 

1.3.2 LOAD [163 

Avec la touche LOAD [163 , on peut f a i r e sort i r et 
entrer le t i roi r ^ disque [63. 

En outre, cette touche reinitialise un mi croprocesseur 
(NMI) qui remet I ' apparei I en posi t ion de depart . 

Remarque: 

La commande LOAD, comma d' ai LLeurs la pLupart des 
autres f onct ions , est bloquee par la f onct ion Fader 
Start . 



1 .3.3 Aff ichage (Display) C153 

L'aff ichage est di vise en 5 parties: 

[A3 TRACK / INDEX e la premiere et e la deux i erne po- 
sition, indi quant le morceau en cours de lecture 
(TRACK) et , si le CD est code, on a I ' INDEX e la 
t roi si erne et e la quatrieme position. 

[B3 TIME cette part ie donne I ' une des quatre i ndi ca- 
tions de temps possibles (minutes et secondes) . 
ELAPSED TRACK TIME 
REMAINING TRACK TIME 
ELAPSED DISC TIME 
REMAINING DISC TIME 

[C3 PAUSE indique la function PAUSE . L' aff ichage 
c I i gnote pendant La function REVIEW END . 

[D3 AUTOSTOP, visible pour AUTOSTOP ON. 

[E3 ■ Pour af f ichages DISC TIME la table des mat ieres : 

Nombre de points = nombre de plages (TRACK) sur le 
di sque . 

Poi nts manquants e gauche = plages de je jouees 
(TRACK) . 

■ Pour aff ichages TRACK TIME , representat ion sym- 
bol ique de la position du bras de lecture dans 
la plage en cours (TRACK) . 



[A3 [B3 [C3 



TRACK index! j TIME j I PAUSE 




)¥aii[D)[E[^ 
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1.4 FONCTIONS PRINCIPALES 



1.4.1 PLAY C43 



En pnessant La touche PLAY C4] , on fait jouer Le pre- 
mier morceaux (TRACK) . 

Si La touche PLAY est act ionn6e apr^s une s^Lection par 
Les touches num^r iques C7] , La pLage correspondante est 
]ou6e . 



1.4.2 Avance > C2] 



La touche > C21 fait avancer Le bras de Lecture dans La 
pLage. Cette fonct ion peut $tre act iv6e pendant La repro- 
duction normaLe ainsi qu’en mode PAUSE . 

Si La touche est press^e pLus Longtemps, La vitesse 
d' avance augmente jusqu'^ un maximum ou jusqu'^ ce que La 
touche soit reLSch^e. 



1 .4.3 Retour < C33 



La touche < C33 fai t recuLer Le bras de Lecture dans La 
pLage. Cette fonct ion peut 6tre act iv6e pendant La repro- 
duction normaLe ainsi qu'en mode PAUSE . 

Si La touche est press6e pLus Longtemps, La vitesse de 
recuL augmente jusqu'a un maximum ou jusqu'a ce que La 
touche soit reL^ch^e. 



1.4.4 Touches num6r i ques C73 



Les touches num^r iques 0-9 [73 permettent de s^Lection- 
ner directement des pLages (TRACKS) ou des indices 
(INDEX) . 

Si L'une de ces touches est act ionn^e, L'af f ichage de 
morceau cL ignote et indique Le chi f f re entr6. Le mode 
actueL de service n' est pas entrav6. 

L' introduction peut 6tre modi f i6e constamment jusqu' ^ ce 
que L ' instruction d'ex^cution soit donn^e par La touche 
PLAY [43 ou INDEX SCAN [183. 

Si Le disque compact n’est pas pourvu d’ indices, L' in- 
struction INDEX SCAN [183 fait sauter A La pLage sui vante 
(TRACK) . 



1.4.5 STOP [173 



En act ionnant La touche STOP [173 , on interrompt Le 
mode de reproduction ou une function de pause et on fait 
revenir Le bras de Lecture Laser en position de repos . 

Exception: 

Si Le Fader Start est active, cette function est 
bLoqu6e comme Les autres fonct ions du m6cani sme . 



1.4.6 PAUSE [13 



En pressant La touche PAUSE [13, on active La function 
PAUSE qui est af f ich6e. 

La reproduction est interrompue, Le bras de Lecture reste 
A La position atteinte tandi s que Le di sque tourne encore 
et Les sorties sont couples (MUTE) . 

La function PAUSE peut Stre supprim^e par une commande 
PLAY [43, STOP [173, LOAD [163 ou Fader Start. 

PLAY [43 poursui t La reproduction A La position at- 
teinte. 

STOP [173 interrompt L 'operation et desactive Le mouve- 
ment . 

LOAD [163 sort Le tirroir et r6i ni t i aL i se Le MPU . 

Fader Start simuLe une instruction PLAY sans sur impri- 
mer L'adresse de Locator . 

Les functions REVIEW START [203 et REVIEW END [213 con- 
st i tuent une exception et ne peuvent 6tre init iaLis6es 
que Lorsque La function PAUSE est act i v6e. Pour La des- 
cription, voi r Les chapi tres correspondants 1.5.9 et 

1.5.10. 



1.4.7 LOCATE [53 



En pressant La touche LOCATE [53, on posit ionne Le bras 
de Lecture A L ' endroi t de La derni^re commande de repro- 
duction (PLAY [43 ou Fader Start) et on commute L ' appa- 
rei L sur PAUSE (avec aff ichage) . 

Avec La touche PLAY [43 ou Fader Start , on peut poursui v- 
re La reproduct ion. 



1.4.8 NEXT [223 



En act ionnant La touche NEXT [223 , on fait jouer Le 
morceau (TRACK) suivant . 

En mode STOP, cette touche fait jouer Le premi er morceau 
du disque. 

En act ionnant cette touche en mode PAUSE , on posit ionne 
au d6but du morceau suivant , La function PAUSE reste ce- 
pendant maintenue, La reproduct ion doit 6tre initiaLis6e 
avec La touche PLAY [43ou par une commande en Fader 
Start . 



1 .4.9 POWER [243 



Avec La touche POWER [243 , on peut mettre L ' apparei L 
sous tension et hors tension. 

Attention: 

L' apparei L hors tension et reLi§ au r6seau est tou jours 
en mode Standby. Certaines parties de L ' apparei L sont 
tou jours ^ La tension du r6seau ! 

Pour encLencher , i L suf f i t d' une br^ve pression sur La 
touche POWER ou sur une touche de command du m6canisme 
CD. 

Pour d^cLencher , i L f aut presser La touche POWER [243 
pLus d' une seconde (protection contre Le d6c Lenchement 
nonintentionneL) . 

Si Le Fader Start (contact f erm6) est act i v6, L ' apparei L 
ne peut pLus 6tre mi s hors tension. Ce n' est qu' une f ois 
que La commande Fader Start (mode PAUSE) est desact iv6e 
que L ' apparei L peut 6tre d6cLench6. 
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FONCTIONS SECONDAIRES 



1.5.1 INDEX SCAN C183 



1.5.5 ELAPSED DISC TIME C11] 



La touche INDEX SCAN C183 fai t jouer le disque compact 
a partir du prochain INDEX . Si le CD n'est pas pourvu 
d' indices, cette commande fait passer au morceau sui vant 
(TRACK) et L' INDEX 01 est affich^. Get af f ichage persiste 
jusqu'a la prochaine commande STOP [171 ou POWER 
OFF C24]. 



1.5.2 PREVIOUS [19] 



Avec la touche ELAPSED DISC TIME [11], I'affichage peut 
§tre commute sur le temps 6coul6 depui s le d^but du 
disque (DISC TIME). 

La case inf6r ieure de I'affichage indique la table des 
mat i^res . 

Le mode d' af f i chage c hoi si reste jusqu' ^ la selection 
d'un autre mode. Apr^s une interrupt ion de la tension du 
r^seau, ce mode est select ionn6 automat iquement comme 
aff ichage standard. 



En act ionnant la touche PREVIOUS [193 , I ' apparei I joue 
le morceau pr^c^dent ( TRACK) . Si I ' apparei I est en mode 
STOP, le premier morceau du disque est jou6. 

En act ionnant cette touche en mode PAUSE , on posit ionne 
au d^but du morceau pr6c6dent, la fonct ion PAUSE est ce- 
pendant mai ntenue, la reproduct ion doit §tre init ialis^e 
avec la touche PLAY [43 ou par une commande en Fader 
Start . 




1 S A PPMATMTMf, TTMF 



1.5.3 ELAPSED TRACK TIME [83 

Avec la touche ELAPSED TRACK TIME [83, on peut commuter 
I ' af f i chage sur le temps ccoulc (TRACK TIME) depui s le 
d6but de la plage. 

La case inf^rieure de I'affichage (table des mat i^res) 
renseigne sur la posi t ion momentan^e dans la plage en 
cours (TRACK) . 

Le mode d'aff ichage choisi est maintenu jusqu'^ selection 
d'un autre mode ou jusqu' ^ une coupure de la tension du 
r6seau. 



La touche REMAINING DISC TIME [123 permet de commuter 
I'affichage sur le temps restant jusqu'^ la fin du di sque 
(DISC TIME) . 

La case inferieure de I'affichage i nd i que la table des 
mati^res. 

A la place de I ' aff ichage d' indice, on a un signe mo ins . 
Un indice ne peut 6tre aff i ch6 que si la touche INDEX 
SCAN [18] a ^t6 pr6selectionn6e. 

Le mode d'aff ichage choisi est mai ntenu jusqu'a la selec- 
tion d'un autre mode ou jusqu'e une coupure de la tension 
du reseau. 



n 3 ri c n 3 - 

U 3 U 3 U L.“ 




1.5.4 REMAINING TRACK TIME [93 



1.5.7 AUTOSTOP ON [133 



Avec la touche REMAINI 
muter I'affichage sur le 
TIME) . 

La case inferieure de 
renseigne sur la pos i 
(TRACK). A la place d' 
s i gne mo ins . Un INDEX 
touche INDEX SCAN [183 a 
Le mode d' aff ichage choi 
t ion d'un autre mode ou 
du reseau . 



NG TRACK TIME [93, on peut corn- 
temps restant de la plage (TRACK 

I'affichage (table des mat ieres) 
t ion moment anee dans la plage 
un i ndi cateur d' indice, on a un 
ne peut ^tre af f ich6 que si la 
et6 preselect ionn^e . 
si est mai ntenu jusqu ' ^ la s^lec- 
jusqu' ^ une coupure de la tension 



Cette touche enc lenche la fonct ion Autostop qui est af- 
f ich^e . 

La reproduction est interrompue it la fin de chaque plage 
et se commute sur PAUSE . Le mode AUTOSTOP ON active la 
fonct ion EOM (End Of Modulation) . 15 sec . avant le f in du 
morceau le s i gne PAUSE clignott^ dans I'affichage. La 
touche PLAY [43 permet de poursuivre la reproduction. 

La touche AUTOSTOP OFF [143 suppr ime la fonct ion. 



1.5.8 AUTOSTOP OFF [143 



n 3 
u D 



I n. 3 I 
• u-C ♦ 



Cette touche permet de d^sact i ver les fonct ions Auto- 
stop et EOM, le signe AUTOSTOP di sparai t de I'affichage. 
La fonct ion peut ^tre suppr im^e en tout temps . 



30 
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1.5.9 REVIEW START C203 



Cette f one t ion ne peut §tre act i v6e que Lorsque La 
f one t ion de PAUSE est enc Lench^e . 

En act i vant La touche REVIEW START [20] , et jusqu' ^ ce 
que ceLLe-ci so it reLAch^e, Le disque est iou6 ^ partir 
de La posi t ion actueL Le . En reLAchant La touche, Le bras 
de Lecture se repos itionne automat i quement au point de 
depart . 

Cette f onct ion convient par exempLe A L'Acoute rapide 
d'un morceau, peu avant L 'Amission. 



1.5.10 REVIEW END [213 



Cette f onct ion ne peut etre act ivAe que Lorsque La 
function de PAUSE est encLenchAe. 

En pressant br iAvement La touche REVIEW END [21 3 , on 
dAc Lenche une sAquence de reproduction au cours de La- 
queLLe Les 8 derni Ares secondes de La pLage actueLLe sont 
jouAes . Ensui te, i L y a A nouveau posit ionnement automa- 
t i que au point de dApart . 

La fonct ion est indiquAe par L ' af f i chage cLignotant PAUSE 
et peut Atre interrompue en tout temps par Les functions 
PLAY [43, PAUSE [13, STOP [173, LOAD [163, PREVIOUS [193, 
NEXT [223, REVIEW START [203, POWER [243 et FADER START, 
ceL Les-c i Atant exAcutAes immAdi atement : 

PLAY commute sur reproduct ion au poi nt de dApart . 

PAUSE reposi t ionne au point de dApart . 

STOP interrompt La reproduction. 

LOAD act ionne Le tiroir A disque. 

PREVIOUS posi t ionne sur La pLage prAcAdent , La function 
de pause est mai ntenue . 

NEXT pos i t i onne sur La pLage sui vant , La function de 
PAUSE est maintenue. 

REVIEW START active au point de dApart La function de 
reproduct ion jusqu'A ce que La touche suit reLAchAe . 
POWER commute L ' apparei L sur Standby . 

FADER START commute sur reproduct ion au point de dA- 
part, Le cLavi er de L ' apparei L est bLoquA (chapi tre 
1.5.15 Fader Start) . 



1.5.11 PHONES [233 



La pr i se PHONES [233 permet de raccorder un casque 
d' une impAdance de 200 ... 600 Q . Le niveau de sort i e 
peut Atre inf LuencA au moyen des touches VOLUME -/+ [103 . 



1.5.12 VOLUME -/+ [103 



Avec La touche VOLUME -, on peut rAdui re Le ni veau de 
sortie de La pr i se de casque PHONES [233 et Les sorties 
asymAtr iques VARIABLE OUTPUT [273 , La touche VOLUME + 
permettant d' augmenter Le voLume . 

Lorsque La reproduct ion est act i vee par Le Fader Start, 
Les sorties PHONES [233 et VARIABLE OUTPUT [273 sont 
coupAes . Les sort i es peuvent Atre react i vAes en pressant 
une des touches VOLUME - ou VOLUME + . 



1.5.13 ProcAdure de repArage 



En mode PAUSE [13, i L est poss ibLe de pos i t i oner Le 
Lecteur A un point de dApart prAc is au moyen des touches 
< [33 et < [23 (par ex . Le dAbut de moduLat ion) . 
L'aooareiL iouera continueLLement dans une "FenAtre de 
repArage" , Les derni Ares 400 ms (30 frames) avant Le 
poi nt de dApart dAsirA. La procAdure de repArage d'un 
poi nt de dApart est La suivante: 

1 Mettre L ' apparei L en pause (touche PAUSE [13). 
i Au moyen de La touche > [23, amener La "fenAtre de 

repArage" sur Le poi nt de dApart choisi , de sorte que 

ceLui-c i soi t audibLe . 

■ Au moyen de La touche < [33 , recuLa La " fenAtre de 

repArage" jusqu' A ce que Le poi nt de dApart choisi ne 
soi t juste pLus audibLe . 

1 MAmoriser Le poi nt de dApart en appuyant une des 

touches LOCATE [53, PAUSE [13 ou PLAY [43. En appuyant 
PLAY, La Lecture dAmarrera immAdi at emment du point de 
dApart choisi. 




A = DurAe du "MUTING" dApendant de La posi t ion du 
Lecteur Laser ( vaLeur var iabLe) . 

B = Pause de moduLat ion sur Le CD (vaLeur constante) 
C = "FenAtre de repArage” , env. 400 ms (30 frames) . 

D = PLage de reproduction du Lecteur Laser (A + C) . 

S = Point de dApart dAsirA. 
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1.5.14 Recherche du d6but de modulation 



Pour activer le mode recherche de d6but de modulation 
par le clavier, i I f aut proc6der de la mani^re sui vante 
(seulment possible si le commutateur de programmat ion 
sent mis cor respondant ( v/o i r 1 .7.3)) ■ 

1 Presser simultan^ment les deux touches VOLUME - et 
+ CIO] et les mainteni r enf onc6es . 

1 Presser br i^vement la touche LOCATE C51 puis lAcher les 
touches VOLUME . 

■ Un ”A" (Autocue) indi quant que Le mode de debut de 
modulation est active, apparai t ^ gauche de I'affi- 
chage, a c5t6 de r indi cat in "TRACK" . 

Le mode de d^but de modulat ion peut $tre coup6 par le 
clavier de la mani^re sui vante: 

■ Presser simultan^ment les deux touches VOLUME - et + 
CIO] et les maintenir enfonc^es . 

■ Presser bri^vement la touche STOP C17] pui s lAcher les 
touches VOLUME. 

1 A gauche de L'af f ichage, ^ c6t6 de I' indication TRACK, 
La lettre "A" disparait. 



1.5.15 Fader Start 



Une Log i que Fader Start peut 6tre raccord6e aux con- 
tacts 11 et 12 du raccord paraLL^Le de t^L^commande C34] 
(Fader Start act i f pour tension cont inue ou aLternat ive 
de 5 V A 24 V). 

Lorsque L ' apparei L est sous tension, L' entree Fader Start 
act i v6e commande La f one t ion PLAY, La reproduction 
d^marre depuis n' importe queLLe position et Le cLavier de 
L ' apparei L est bLoqu6 sauf Les fonct ions 
ELAPSED TRACK TIME C8], 

REMAINING TRACK TIME C9], 

ELAPSED DISC TIME C11], 

REMAINING DISC TIME C12], 

AUTOSTOP ON C13], 

AUTOSTOP OFF C14], 

VOLUME -/+ CIO]. 

M6me le POWER OFF n' est plus possible. 

Si L ' entree Fader Start est d6sactiv6e ^ nouveau, 1' appa- 
rei L commute sur pause et peut ^ nouveau 6tre command^ 
normalement depuis Le cLavier . 

Lorsque La reproduct ion est act i v6e par le Fader Start , 
Les sorties PHONES C23] et VARIABLE OUTPUT C27] sont 
couples. Les sorties peuvent 6tre react iv6es en pressant 
une des touches VOLUME - ou VOLUME +. 



1.5.16 Vari speed (synchronisation externe C 30/31 3) 



Avec Les prises BNC CLOCK IN C30] et CLOCK OUT C31], Le 
Lecteur CD compact A727 peut 6tre synchronise avec un 
second apparei L ou un synchroni seur externe . 

On peut appL iquer e La prise CLOCK IN C30] une tension 
aLternat ive externe de 5 Vcc e 10 Vcc , rectanguLaire, 
rapport d' impuLsions 50%, 44,1 kHz +10% / -30%. La repro- 
duction correspond e La vi tesse nominaLe pour 44,1 kHz . 

La prise CLOCK OUT C31 ] fourni t un signaL "Master" equi- 
vaLent pour La synchronisation d' un second apparei L en 
servi ce "Master-SLave" . 
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1.6 ACCESSOIRES 



1.6.1 Monitor A727 



On peut raccorder au monitor st6r6o A727 Jusqu'^ quatre 
lecteurs CD. 

L'appareH contient deux haut-par Leurs, un ampL i f i cateur 
st6r6o, un potent iom^tre de voLume et quatre touches pour 
la coupure du Lecteijr CD. 

Les signaux BF passent.des sorties asym6tr iques [27] du 
lecteur CD kill aux entries asym^tn’ques du monitor. 

La tension d'alimentation pour Le monitor hill vient de 
L'un des Lecteurs CD raccord6s depuis Le raccordement 
paraLleLe de teLecommande [34] qui est boucl6 sur Le 
monitor sur une deuxi^rae prise pour une autre utiLisa- 
t i on . 

Monitor hlZl no. comm.: 1.769.900.00 



1.6.2 Parallel Remote 



Une prise a 25 pOLes (femelle, type D) [341 permet le 
raccordement d'une t6l6coinmande paraLldle avec les possi- 
biLites suivantes: 

B T6l6commande des fonctions de mouvement (.<, > , 

PLAY, PAUSE, LOCATE, NEXT, PREVIOUS). 

B SignaLisat ion en retour des fonctions PLAY, PAUSE, 
FADER et AUTOSTOP. 

Lorsqu' une t6L6commande paraLl6le est raccordde. La 
LED "FADER" est alLumee en permanence, une commande 
Fader Start est toujours possible. Seul un raccordement 
sdrieL permet de supprimer La fonction "FADER". La LED 
s'alLume Le Fader Start est decLench6. 

Pendant le pos i t ionnement tors d'une commande LOCATE, 
la touche PAUSE s'aLLufne a ini-cLarte. 
a Raccord Fader Start. 



Parallel Remote 




no . 


comm . 


1.769.800.00 


cable 25 p6Les, 


15 m 


no . 


comm. 


1 .328.288.00 


cable 25 p6les. 


5 m 


no . 


comm. 


1 .328.289.00 


1.6.3 Parallel 


Controller 









On peut 6galement raccorder le Parallel Controller au 
raccord parallele de t6l6commande C34] du Lecteur CD 
A727. 

Cela permet; 

■ La t6L6commande des fonctions de mouvement (<, >, 

PLAY, PAUSE, LOCATE, REVIEy START, FADER, PREVIOUS, 
NEXT). 

■ La signal 1 sat ion en retour des fonctions PLAY, PAUSE, 
AUTO PAUSE, READY et FADER. 

Pendant Le pos i t ionnement tors d'une commande LOCATE, 
La touche PAUSE s' illumine a mi-cLart6 et la LED 
"READY" s'aUume. 

a Affichage de TRACK, INDEX et TIME avec deux affichages 
LED A quatre chiffres. 

Cet affichage suit exactement L'affichage de L'appareiL 
et indique le temps de reproduction 6gaLement dans le 
mode d'affichage select ionn6 sur L'appareiL (ELAPSED 
TRACK TIME, REMAINING TRACK TIME, ELAPSED DISC TIME, 
REMAINING DISC TIME) . 

Pour les CD sans indices, il y a toujours INDEX 1. 

■ Avec la touche FADER, Le circuit Fader Start peut 6tre 
interrompu. Si l'affichage indique FADER, Le circuit 
est en fonction et L'ouverture du fader fait d^marrer 
L'appareiL raccord^ (fonction FADER READY). 

■ Raccord Fader Start. 



Parallel 


Controller 


no. 


comm. 


1.630.900.00 


cable 25 


pdLes, 15 m 


no. 


comm. 


1.328.288.00 


CAble 25 


pdles, 5 rn 


no. 


comm. 


1.328.289.00 
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ANNEXE TECHNIQUE 



1.7.1 Sorties num^riques 

Les deux sorties asym^tr iques DIGITAL OUTPUT 1 et 2 
[283 et La sortie sym6trique DO [293 mettent ^ disposi- 
tion toute L' information du CD en format num^rique. Outre 
les donn^es musicaLes des deux canaux , it est donn^ 6ga- 



Ces sorties donnent done acc^s ^ tout le contenu d'un CD 
ROM. 

Les deux sorties asym^triques [283 sont montees en paral- 
l^Le et s6par6es galvani quement du reste des circuits par 
un transformateur de separation. 

Par La sortie sym^tr ique [293 , on peut acc^der e La m^me 
i nformat ion que par Les sorties asymetr iques. La sortie 
est egaLement s^paree du reste des circuits par un trans- 
formateur de separation. 



1.7.2 Format numer ique des donnees 

Les donnees des sorties numer iques sont sous forme 
serieLLe au format CEI avec une frequence FRAME nominaLe 
de 44,1 kHz ( i dent ique a La frequence de paLpage, pour 
Var i speed La frequence FRAME var ie egaLement). 

Chaque FRAME se compose de deux SUB-FRAMES (un SUB-FRAME 
pour Le canal gauche, un pour Le canal droit ) de 32 bits. 
Pour une transmission e mult ipLexage dans Le temps, i L en 
resuLte une quant i te de donnees de 2 • 32 bits • 44,1 
kHz = 2822,4 kbits/s. 

Les FRAMES sont en outre reuni es en blocs de 192 FRAMES . 



(X) (Y) (Z) (Y) (X) (Y) 




j SUB FRAMEjjSUB FRAME|| 

I <- FRAME 192 -> <- FRAME 1 ->||<- FRAME 2 

END OF BLOCK A -> <- START OF BLOCK B 



SUB-FRAME: 

Une SUB-FRAME contient un SYNC-PREAMBLE (0...3), une 
i nformat ion suppiementaire AUX (4. . .7) , L ' information BF 
AUDIO SAMPLE WORD (8... 27) en representat ion Lineaire e 
complement e deux , un VALIDITY FLAG (28) , deux canaux de 
donnees U (29) et C (30) ainsi qu'un PARITY BIT (31.). 




SYNC L 1 L M 

PREAMBLE S AUX IS AUDIO SAMPLE WORD S V U C P 

BIB B 



Outre Le SYNC-PREAMBLE , Les donnees sont transmi ses en 
format biphase, un bit se composant de deux temps CLOCK. 
Un nouveau bit change tou jours L'etat de La L i gne de 
donnees . Pour Le "0" Log ique, L'etat n' est pas mod i f i e 
pour La duree du bit, pour ”1" Log ique, i L est modi fie 
sur Le deux i erne clock . 

I II II II II II I r 

1 1 1 I 1 i ! I 1 1 1 I 1 (2 times bit 

rate) 

Source coding 



Channel codi ng 
(biphase mark ) 

I 1 1 0 I 0 I 1 I 1 I 0 I 



SYNC-PREAMBLE: 

Cette premiere parti e d'un SUB-FRAME sert A La synchro- 
nisation et a L ' identification du SUB-FRAME ou du bloc. 
Pour pouvoir transmettre un mot de 8 bits dans Les quatre 
bits du SUB-FRAME , et af in qu' aucun bit de donnees puisse 
i mi ter Le PREAMBLE , Le format biphase est vioie et un bit 
est transmi s sur chaque CLOCK . 

Les trois preambuLes B, M et W sont permi s, et sont choi- 
sis independamment du bit precedent (PARITY BIT) de ma- 
niere que L'etat de La Li gne de donnees change tou jours 
pour Le premier bit du SYNC-PREAMBLE . 



I LSB I 

Lack of transition at 
bit boundary 

PREAMBLE ”M” : 1110 0010 






Dernier etat de L i gne 



SYNC-PREAMBLE "B" (Z) 
SYNC-PREAMBLE ”M” (X) 
SYNC-PREAMBLE "W" (Y) 



1110 1000 0001 0111 
1110 0010 0001 1101 
1110 0100 0001 1011 



Le SYNC-PREAMBLE ”B" marque Le debut d'un bloc et Le 
debut du SUB-FRAME "canal 1". 

Le SYNC-PREAMBLE ”M" marque Le debut du SUB-FRAME 

"canal 1”. 

Le SYNC-PREAMBLE "W” marque Le debut du SUB-FRAME 

"canal 2” . 
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AUX: 

Ces quatre bits avec La designation AUX sont tou jours e 
zero pour L'A727. Pour d'autres apparei Is, i Is peuvent 
conteni r une information suppiementai re ou servir ^ L ' ex- 
tension de I’ information BF e 24 bits. 

AUDIO SAMPLE WORD: 

L' information BF est transmi se en repr^sentat ion L i- 
n^aire e complement e deux avec Le bit de vaLeur la plus 
eievee toujours comme bit 27. Si mo ins de 20 bits sont 
necessaires, les bits surnumerai res sont mis a "zero" . 
Sur I ' A727, les bits 8 e 11 sont tou jours "zero". 

VALIDITY FLAG: 

Le VALIDITY FLAG a normalement la valeur "0". S' i I est 

mis sur "1 " , cela signale que tout Le SUB-FRAME est non 

valable . A 1' interpolation de la correct ion d' erreur et 
en cas de Mut i ng le Flag est "1". 1 1 n' est "0" que si 

toutes les erreurs peuvent etre corrigees e 100% . 

Canal "U": 

Le canal U (user channel) transmet avec chaque SUB- 
FRAME un bit avec un bloc de sous-code comprenant au ma- 
ximum (12 ■ 98) 1176 bits (subcode, graphique) . 

Un bloc de sous-code commence par un mot de synchronisa- 
tion comprenant au moi ns 16 bits " z6ro" . 

Avant Les bits de donn6es (dans le format CD Les 7 bits 

Q, R, S, T U, V et W) on a toujours un bit Start , log i que 

"1". L'ecart entre deux bits Start ne doi t pas $tre inf 6- 
rieur a 8 ni sup6rieur A 16 bits. Les bits surnumerai res 
sont rempl i s de "zeros" . 

Canal "C" : 

Le canal C (channel status) transmet avec chaque SUB- 
FRAME un bit d' un mot comprenant au max imum 192 bits. 

Le premier bit du mot (bit 0) est au SUB-FRAME avec le 
SYNC-PREAMBLE "B" (debut de bloc) . 

Les quatre premiers bits (0 a 3) cont iennent I ' informa- 
t ion de contrdle, une copie des quatre bits de controle 
du canal Q. Les bits 4 A 7 sont en reserve et tou jours 
"zero". Les bits 8 a 15 cont i ennent le code de categor ie 
du di sque CD . Le bit 8 est toujours ”1" et Les autres 
bits sont toujours "zero” . Les bits 1 6 a 191 ne sont pas 
encore utilises et toujours "zero" . 

L ' information de cont r6le du canal Q (bits 0 a 3) est 
fixee dans la norme CD et depend du di sque : 



Bit: 0123 


Description; 


0 0X0 

0 0X1 

1 0 X X 
0 1X0 

0 1X1 

1 1 X X 
X X 0 X 
XXIX 


audi o 2 canaux sans preemphasis 

audi 0 2 canaux avec preemphas i s 

reserves pour audi o 4 canaux 

donnees numeriques 

reserve 

reserve 

copie numer i que pas permise 
copie numer i que permise 



PARITY-BIT: 

Un PARITY-BIT est forme et transmi s pour detecter les 
erreur s de transmi ss i on . 

Le PARITY-BIT est "0” logique lorsque le nombre des bits 
transmi s avec "1 " logique (de 4 a 30) est pair. 



Example d'un format de disaue compact a 2 canaux: 



Nr . 


SYN 


AUX 




AUDIO 


SAMPLE 


M 

s 

B 


V 


u 


c 


p 


1 


B 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C1L 


p 


2 


Ul 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C1R 


p 


3 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C2L 


p 


4 


W 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C2R 


p 


5 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C3L 


p 


6 


W 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C3R 


p 


7 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C4L 


p 


8 


U 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C4R 


p 


9 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C5L 


p 


10 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C5R 


p 


11 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C6L 


p 


12 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C6R 


p 


13 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C7L 


p 


14 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C7R 


p 


15 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C8L 


p 


16 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C8R 


p 


17 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C9L 


p 


18 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C9R 


p 


19 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C10L 


p 


20 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C10R 


p 


21 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C11L 


p 


22 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C11R 


p 


23 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C12L 


p 


24 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C12R 


p 


25 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


1 


C13L 


p 


26 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


Q1 


C13R 


p 


27 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


R1 


C14L 


p 


28 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


S1 


CUR 


p 


29 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


T1 


C15L 


p 


30 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


U1 


C15R 


p 


31 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


V1 


C16L 


p 


32 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


yi 


CUR 


p 


33 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C17L 


p 


34 


y 


0000 i 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C17R 


p 


35 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C18L 


p 


36 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


CUR 


p 


37 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


1 


C19L 


p 


38 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


Q2 


CUR 


p 


39 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


R2 


C20L 


p 


40 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


S2 


C20R 


p 


41 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


T2 


C21L 


p 


42 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


U2 


C21R 


p 


43 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


V2 


C22L 


p 


44 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


y2 


C22R 


p 


45 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C23L 


p 


46 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C23R 


p 


47 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C24L 


p 


48 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C24R 


p 


1 

1 

1 

1 

373 


1 

1 

1 

M 


1 

0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


1 

0 


1 


C187L 


1 

1 

1 

p 


374 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


Q30 


C187R 


p 


375 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


R30 


C188L 


p 


376 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


S30 


C188R 


p 


377 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


T30 


C189L 


p 


378 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


U30 


C189R 


p 


379 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


V30 


C190L 


p 


380 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


y30 


C190R 


p 


381 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C191L 


p 


382 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C191R 


p 


383 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C192L 


p 


384 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


0 


C192R 


p 


1 


B 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


1 


C1L 


p 


2 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


Q31 


C1R 


p 


3 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


R31 


C2L 


p 


4 


y 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


S31 


C2R 


p 


5 


M 


0000 


0000 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 


0 


T31 


C3L 


p 
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1.7.3 Commutation des programmeurs (DID 



a) DECODER BOARD A727 1.769.430: 

Le DECODER BOARD porte les programmeurs qui se trouve 
W 0 P 2 Lss broches de contact du SYNC BOARD. 

Pour pouvoir modifier La pos i t i on des commutateurs, it 
faut ret i rer le SYNC BOARD . 

Les deux commutateurs de droi te permettent en position 
OFF L'uti Li sat ion du Lecteur CD compact A727 sans SYNC 
BOARD. 

Les deux commutateurs de gauche do i vent $tre mis en posi- 
tion ON. La pos i t i on +5 V ne sert qu'aux essais et com- 
mute Les deux entries Subcode SCAB et SDAB sur +5 V en 
permanence. 



REAR 



+5 V 


+5 V 


OFF 


OFF 


SCAB 


SDAB 


SYNC 


BOARD 


ON 


ON 


ON 


ON 



FRONT 



b) SERVO BOARD A727 1. 769.410 

Le SERVO BOARD porte Les programmeurs de La fiche 
SMPTE/EBU BUS. 



Commuta- 

teur 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


— — 
7 


8 




Adresse 


off 


off 


off 


off 


X 


X 


X 


X 


adresse 0 


d' appa- 


on 


off 


off 


off 


X 


X 


X 


X 


adresse 1 


rei L 


off 


on 


of f 


off 


X 


X 


X 


X 


adresse 2 




on 


on 


off 


off 


X 


X 


X 


X 


adresse 3 




off 


off 


on 


off 


X 


X 


X 


X 


adresse 4 




on 


off 


on 


of f 


X 


X 


X 


X 


adresse 5 




of f 


on 


on 


off 


X 


X 


X 


X 


adresse 6 




on 


on 


on 


off 


X 


X 


X 


X 


adresse 7 




off 


off 


off 


on 


X 


X 


X 


X 


adresse 8 




on 


off 


off 


on 


X 


X 


X 


X 


adresse 9 




off 


on 


off 


on 


X 


X 


X 


X 


adresse A 




on 


on ! 


off 


on 


X 


X 


X 


X 


adresse B 




off 


off 


on 


on 


X 


X 


X 


X 


adresse C 




on 


off 


on 


on 


X j 


X 


X 


X 


adresse D 




off! 


on 


on 


on 


X 


X 


X 


X 


adresse E 




on 


on 


on 


on 


X 


X 


X 


X 


adresse F 


Start de 


X 


X 


X 


X 


off 


off 


X 


X 


par clavier 


modula- 


X 


X 


X 


X 


on 


off 


X 


X 


en g^n^ral 


tion 


X 


X 


X 


X 


off 1 


on 


X 


X 


hors g^n^ral 




X 


X 


X 


X 


on 


on 


X 


X 


pas perm is 


S i gnal 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


on 


monos i gnal en 


audio ★ 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


off 


monos i gnal 
hors 



* Le commutateur 8 met en position ON Le signal BF 
monophonique sur La broche 5 de La fiche SMPTE/EBU BUS. 
En position OFF , La broche 5 n'est pas raccord6e . 



1.7.4 Entretien du m6canisme 



Le m^canisme CD est un instrument optom6canique de pre- 
cis i on et doit done 6tre prot6g6 de toute penetration de 
poussiere et des fortes secousses . 

L'optique e Laser peut etre nettoye® au moyen d'un 
pinceau d'air. Ne pas ut i Liser de detergent etant donne 
qu'ils peuvent detruire Le mecanisme de mise au point 
s'iLs penetrent e L ' inter ieur de ceLui-ci . 

Le mecanisme CD est equipe de paLiers autoLubr i f iants et 
ne reclame aucun entretien. 



Le commutateur 7 n'a pas encore de f one t ion. 
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2. INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE 



TABLE DES MATIERES Page 



2. 


INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE 


F 


2/1 


2.1 


INDICATIONS GENERALES 


F 


2/1 


2.1.1 


Out i Uage necessai re 


F 


2/1 


2.1.2 


Assemblage 


F 


2/1 


2.2 


BOITIER 


F 


2/2 


2.2.1 


Couvercle super ieur 


F 


2/2 


2.2.2 


Couvercle du mecanisme CD 


F 


2/2 


2.3 


UNITE DE COMMANDE 


F 


2/3 


2.3.1 


Af f i chage LC 


F 


2/3 


2.3.2 


Keyboard-Pr i nt » tapis de contact ■ 


touches F 


2/3 


2.3.3 


Prise de casque 


F 


2/3 


2.4 


MECANISME CD 


F 


2/4 


2.4.1 


Remplacement du mecanisme CD 


F 


2/4 


2.4.2 


T i r 0 i r CD 


F 


2/4 


2.4.3 


Moteur de tiroir 


F 


2/4 


2.5 


ENSEMBLES ELECTRIQUES 


F 


2/5 


2.5.1 


Transformateur 1 .769 . 257 


F 


2/5 


2.5.2 


SERVO BOARD A727 1 .769.410 


F 


2/5 


2.5.3 


Connec teur CANNON 1 .769 . 345 


F 


2/6 


2.5.4 


SYNC BOARD 1 .769.440 


F 


2/6 


2.5.5 


LINE AMPLIFIER BOARD 1 . 769 . 277/ . 278 


F 


2/6 


2.5.6 


DECODER BOARD A727 1.769.430 


F 


2/6 


2.5.7 


LCD-BOARD 1.769.256 


F 


2/7 


00 


Fusible primaire 


F 


2/7 


2.5.9 


Fusibles secondaires 


F 


2/7 


2.6 


MONITOR A727 


F 


2/8 


2.6.1 


Outillage necessaire 


F 


2/8 


2.6.2 


Couvercle inf6rieur 


F 


2/8 


2.6.3 


MONITOR BOARD 1 .769.901 


F 


2/8 



2.1 INDICATIONS GENERALES 



ATTENTION; Avant de retirer des parties du boitier et 
des ensembles eLectroniques, L'appareil 
doit etre d^connecte du reseau! 



Indications: 

1 Lots du d^montage et du montage de composants 6Lectro- 
niques, on observera Les directives du debut du present 
manuel concernant la manipulation des composants MOS . 

■ Pour 6vi ter d' endommager les cAbles et f iches d^tach^s 
lors des travaux de montage et de d^montage, on les 
placera dans les ouvertures pr^vues ^ cet effet dans 
les parties du boi t i er et de montage . 



2.1.1 Out i Uage n6cessaire 



1 tournevi s cruc i forme grandeur 0 

1 tournevi s cruc i forme grandeur 1 

1 tournevi s cruci forme grandeur 2 

1 tournevi s grandeur 2 

1 tournevi s grandeur 3 

1 pi nee plate 
1 pincette 

1 cl6 pour vis ^ six pans creux ’’Inbus” .. grandeur 3 

1 cl6 pour vis a si x pans creux ” Inbus” .. grandeur 4 

1 cl6 pour vis a si x pans creux "Torx" ... grandeur T 8 

1 cl6 pour vis ^ si x pans creux "Torx" ... grandeur T10 

1 cl6 d fourche 6cartement 11 



Recommandat ion: Recouvrir le poste de travail de mousse 
synth^t ique pour 6vi ter de gr i f f er I'ap- 
parei I . 

2.1.2 Assemblage 



L ' assemblage se fait de la m6me mani^re, mai s en ordre 
inverse, que dans les instructions ci-dessous de d6mon- 
tage, compte tenu des indi cations de montage. 
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2.2 BOITIER 



2.2.1 CouvercLe sup6rleur 

-> fig. 2.1 

■ Desserrer les 5 vis Cl] ^ l'arri6re de L'appareil et 
les 2 vis [2] sur chacun des cot^s. 

■ SouLever l^g^rement Le couvercLe d L'arri^re et Le 
retirer en arri^re. 

Indication de montage: 

Pour pouvoir introduire le couvercLe dans La rainure de 
La plaque frontale, il faut le soulever L6g^rement § 
I ' arr i ere . 




Fig. 2.1 



2.2.2 CouvercLe du iii6cam‘sme CD 



-> fig. 2.2 

■ Poser L'appareil sur sa face sup6n‘eure. 

■ Si n^cessaire, retirer les deux vis de fixation du fii6- 
canisme CD. 

■ Desserrer 2 vis C3] et retirer Le couvercLe. 




Fig. 2.2 
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2.3 UNITE DE COMMANDE 



-> fig. 2.3 / fig. 2/4 

■ Retirer le couvercLe sup6rieur (chapitre 2.2.1). 

■ Depuis Le cdt€ inf^n'eur de I'appareiL: 

Desserrer 4 vis C4] . 

■ Depuis Le c6td sup6rleur de L'appareil: 

Desserrer 2 vis [5] avec rondeLle en ^ventaiL. 

Desserrer 2 vis C6]. 

■ SouLever L'unit6 de commande de L'appareiL vers 
I ' avaPit . 

■ Retirer Les cables de leurs connecteurs; 

- CSble 171 KEYBOARD LEFT -> SERVO BOARD 

- cable [8] KEYBOARD RIGHT -> SERVO BOARD 

- cable C9] LC-DISPLAY -> SERVO BOARD 

- cable [10] prise casque DECODER BOARD 



2.3.1 Affichage LC 



-> fig. 2.4 

■ Retirer I'unita de commande (chapitre 2.3). 

■ En formant suf f i samment , sortir de chaque c6t6 Les cLa- 
vettes [11] et soulever I'affichage LC de 1' unite de 
cominande . 



2.3.2 Keyboard-Print • tapis de contact « touches 



-> fig. 2.5 

■ Retirer l'unit6 de commande (chapitre 2.3). 

■ Desserrer 4 vis sur chacun des Keyboard-Prints [121. 

1 Sortir les cLavettes I'une a L'une, en commenc^ant d'un 
c6t6, tout en soulevant le Keyboard-Print [13] avec 
precaution. 

Attent Ion: 

■ Evlter de toucher Les contacts dores. 

■ Ne pas retourner L'unit^ de commande: les touches 

pourraient tomber. 

Lorsque le Keyboard-Print [131 est d6mont6, les tapis de 
contact [14] et Les touches [151 peuvent ^tre retires 
vers Le haut . Les touches [161 de la rang^e sup^rieure 
avec Les cabochons en aluminium peuvent Stre sorties par 
une L^g^re pression en avant. 

Indications de montage: 

■ Avant le montage, d6barrasser de La poussibre, au moyen 
d'un chiffon propre non peLucheux, Les surfaces de con- 
tact du clavier et du tapis de contact, I'affichage et 
La fen^tre de I'affichage. 

■ Avant de monter Le Keyboard-Print, orienter Les tapis 
de contact exactement sur Les broches de centrage et 
entre les clavettes. 

■ S'assurer que toutes Les clavettes ont accroch6 La pla- 
1 1 ne . 



2.3.3 Prise de casque 



■ Retirer L'unit6 de commande (chapitre 2.3). 

■ Retirer Le ressort de surety en bronze. 

■ Sortir Les clavettes et tirer la prise de son support. 




[Ill [11] 



Fig. 2.4 





Fig. 2.5 







A727 



F 2/4 




2.4 MECAilSME CD 



-> fig. 2.8 

■ Retirer Le couvercle sup^rieur Cchapitre 2.2.1). 

■ Retirer Le cSbLe: 

- C§ble [211 SERVO BOARD -> moteur de tiroir. 

■ Desserrer Le limiteur de vibration [22]. 

■ Desserrer les 3 vis [231. Retirer Le moteur de tiroir. 



Indication de montage: 

0 Fixer ^ nouveau Le Limiteur de vibration sur Le pas de 
vis an moyen de Loctite. 



2.4.1 Remplacement du m^canisiie CD 



-> tig. 2.6 

■ Retourner I'appareiL et Le poser sur sa face sup6r- 
leure. 

■ Si n6cessaire, retirer Les deux vis de fixation du 
transporte . 

■ Retirer Le couvercLe du mecanisme (chapitre 2.2.2). 

■ Retirer Le cAbLe [171. 

■ Desserrer les 4 vis [181 et sortir le mecanisme et La 
corbel LLe avec precaution. Le mecanisme CD peut §tre 
pose dans sa position de f onct i onnement sans ctre en- 
dommagb . 

■ Poser le mdcanisme CD vert i caLement Cne i atBa i s le poser 
sur L'axe du moteur de disque ou L'optique ^ Laser), 
maintenir Le mecanisme CD en fonte d'une main et des- 
serrer de L'autre Les 4 vis [191. 

Remplacer le mecanisme CD en fonte. 



-> fig. 2.7 

■ Ne pas retirer Le mecanisme CD et la corbeilLe du m6ca- 
nisme CD; laisser toujoursla corbeilLe sur le boitier 
du tiroir d^montb. (Stabilitb m^canique; Le mecanisme 
de tiroir a 6t6 rbgL6 en usine avec des tolerances ser- 
r6es ) . 

■ Retirer le SERVO BOARD A727 (chapitre 2.5.2). 

■ Retirer le DECODER BOARD A727 (chapitre 2.5.3). 

■ Desserrer les 6 vis [201. Tout Le tiroir CD avec Le 
foouvement peut 6tre soulev^ ^ I'arriere de I'appareiL. 



Indication de montage: 

■ Si Le CD frdLe le boitier du tiroir apr^s Le montage, 
le mecanisme CD doit 6tre a|ust6 en consequence. 









A727 



F2/5 



2.5 ENSEMBLES ELECTRIQUES 



2,5.1 Transformateur 1.769.257 

-> fig. 2.9 / fig. 2.10 

m Retirer le couvercLe sup6n’eur Cchapitre 2.2.1). 

B Retirer Le m^canisme de Levage du magnet C24] en pres- 
sant I6gerement sur Les ^triers de serrage. 

Attention: 

Ne pas perdre La douiLLe de nylon avec Le joint torique 
sur la broche d' entrai nement . 

(D Retirer Les cables de leurs connecteurs: 

“ C^bLe [25] transformateur -> DECODER BOARD. 

- Cable noir de masse [261 au fond du boitier. 

- CAbLe de terre Jaune/vert C27] sur La fiche r6seau. 

E Desserrer 2 vis C28] sur La fiche rdseau. 

1 Depuis la face inf^rieure de L'appareiL, desserrer 4 
vis [29]; Le transformateur peut §tre retirb de I'appa- 
reiL vers L'arri^re. 

Indication de montage: 

■ VeiUer A ce que La douHLe de nylon sur La broche 
d' entrai nement du mecarrisme du levage du magnet penetre 
exactement dans la rainure de guidage du tiroir CD. 



2.5.2 SERVO BOARD A727 1.769.410 

-> fig. 2.11 

■ Retirer le couvercLe sup6n‘eur Cchapitre 2.2.1). 

■ Retirer Le couvercLe de mbcanisrae CD Cchapitre 2.2.2). 

■ Retirer Les cables de leurs connecteurs: 

- Cable plat [301 SERVO BOARD -> DECODER BOARD. 

- CAble C31] SERVO BOARD -> KEYBOARD LEFT 

- CAbLe [32] SERVO BOARD -> KEYBOARD RIGHT 

- cable C33J SERVO BOARD -> LC-DISPLAY 

- Cable [34] SERVO BOARD -> moteur de tiroir 

- cable plat [35] SERVO BOARD -> m6cani sme CD 

■ Desserrer 1 vis [363 et retirer la Languette d'entrain- 
ement . 

■ Desserrer 4 vis [373 et retirer le SERVO BOARD d'envi- 
ron 10 mm en arribre. 

0 Tirer Le cable plat [351 SERVO BOARD -> mbcanisme CD a 
travers L'ouverture dans Le boitier de tiroir, et le 
poser a plat sur La pLatine. 

a Tirer avec precaution Le SERVO BOARD de I'appareiL en 
arribre jusqu'i ce que I'encoche [38] soit i La hauteur 
de la parol arn'dre du boitier. 

■ On peut alors mettre La pLatine A La verticale et La 
retirer de L'appareiL. 




Fig. 2.11 
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2.5.3 Connecteur CANNON 1.ro9.345 

~> fig. 2.12 

■ Retirer Le couvercLe sup6rieur (chapitre 2.2.1). 

■ Retirer les cables de leurs connecteurs: 

- Cible [39] CANNON CONNECTOR -> DECODER BOARD. 

- CibLe C401 CANNON COONECTOR -> LINE AMPLIFIER BOARD. 

■ Desserrer 3 vis [41] et retirer Le connecteur CANNON. 

2.5.4 SYHC BOARD 1.769.440 

-> fig. 2.12 

■ Retirer Le couvercLe sup6rieur (chapitre 2.2.1). 

■ Desserrer 1 vis [42] et retirer avec precaution le SYNC 
BOARD des r^gLettes de prises CIS. 

■ Pour le fonct ionnemerit de I' apparel L avec ou sans SYNC 
BOARD, iL faut en consequence Les commuter les program- 
meurs DIL sur Le DECODER BOARD (chapitre 1,7.3 a). 

2.5.5 LINE AMPLIFIER BOARD 1 . 769 . 277/ . 278 

-> fig. 2.12 Fig. 2.12 

■ Retirer Le couvercLe sup6rieur (chapitre 2.2.1). 

■ Retirer Les cables de leurs connecteurs: 

- Cable [40] LINE AMPLIFIER BOARD -> CANNON CONNECTOR. 

- cable [43] LINE AMPLIFIER BOARD -> DECODER BOARD. 

■ Desserrer Les 4 clavettes en mati^re synth6tique [44J 
et retirer Le LINE AMPLIFIER BOARD de L'appareiL. 

Indication de montage: 

■ Monter le LINE AMPLIFIER BOARD de mani^re que Les 
quatre potent i om^tres de r^gLage soient accessibLes de- 
puis le haut. 



5.6 DECODER BOARD A72? 1.769.43Q 

-7 fig. 2.9 / fig. 2 13 

Retirer le couvercLe sup6rieur (chapitre 2.2.1). 

Retirer le connecteur CANNON (chapitre 2.5.3). 

Retirer Le SYNC BOARD (chapitre 2.5.4). 

Retirer le LINE AMPLIFIER BOARD (chapitre 2.5.5). 
Retirer les cAbles de Leurs connecteurs: 

- Cable plat [45] DECODER BOARD -> SERVO BOARD. 

- Cable [25] t ransf ormateur ~-> DECODER BOARD. 

- Cable [46] DECODER BOARD -> prise casque. 

Desserrer les 8 vis [t--7], souLever Le DECODER BOARD A 
L'arriere et le retirer en arribre de L'appareiL 
d' environ 5 mm. 

Salsir Le DECODER BOARD sur la tdle de ref roidi ssement , 
le faire tourner d'environ 45“ autour de L'axe longi- 
tudinal et Le retirer de L'appareiL vers Le haut. 





Fig. 2.13 
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Z.5.7 LCD-BOARD 1.769.256 



-> fig. 2.14 

E Retirer le couvercLe sup6rieur (chapitre 2.2.1). 

B Retirer ¥unit6 de commande (chapitre 2.3). 

0 Desserrer les 3 vis C48] et soulever le Print en haut 
puis Le retirer des guidages. 

IncJication de montage: 

K Essuyer le LC-DISPLAY sans presser au moyen d'un chif- 
fon non peLucheux et sec, A remonter sans poussi^re. 




Fig. 2.14 



2.5.8 Fusible primal re 



■ Retirer Le couvercLe sup6rieur (chapitre 2.2.1). 

■ Le fusible primaire est accessible ^ c6tb du sbLecteur 
de tension. 

Type de fusible: 

100 ... 140 VAC = T 500 mA/250 V (SLOy) 

200 ... 240 VAC = T 250 fiiA/250 V (SLOy) 

Indication de montage: 

■ Aprbs un changement du fusible, la protection de con- 
tact en mati^re synthbtique du fusible doit absoLument 
Atre reraontbe. 

2.5.9 Fusibles secondaires 



Accbs depuis Le dessous: 

■ Retirer Le mouvement (chapitre 2.4.1). 

■ Les quatre fusibles secondaires sont accessibles. 

Accbs depuis Le haut: 

■ Retirer Le couvercLe supbrieur (chapitre 2.2.1). 

■ Ouvrir Le tiroir CD. 

■ Les fusibles secondaires peuvent btre remplacbs au 
moyen d'une pincette. 
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2.6 MONITOR A727 



2.6.1 Outillage n6cessaire 



1 Vis 6 six pans creux "Inbus" ........... grandeur 2 

1 Vis d six pans creux "Inbus" ........... grandeur 2,5 

1 CL6 ^ fourche ........................ 6cartement 7 



2.6.2 Couvercle inf^rieur 



fig. 2.15 / fig. 2.16 

■ Desserrer 3 vis [491 a L'arri6re de I'appareil. 

■ Poser L'appareil sur sa face sup6rieure. 

■ Desserrer 4 vis [501 au fond de L'appareiL et retirer 
les 3 6crous C51 ] . 

■ Le couvercLe inf6rieur peut &tre retire. 

2.6.3 MONITOR BOARD 1.769.901 



-> fig. 2.15 

■ Retirer le couvercle inf6n‘eur (chapitre 2.6.2). 

■ D6connecter tous les cibles du MONITOR BOARD. 

i Desserrer 8 vis [52] 6 L'arri6re de l'appareil. 

■ Le MONITOR BOARD peut Stre retire de L'appareil. 
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3.1 DECODER BOARD A727 1.769.430 

Le DECODER BOARD contient Les circuits suivants : 

■ R6glage des tensions d' alimentation. 

■ Trai tement des signaux num6riques . 

■ F i Ltraqe num6rique. 

■ Conversion num6r ique/analogique 

1 R6glage de niveau et ampli fi cat ion de casque. 

3.1.1 R6glage des tensions d' all mentation 

-> fig. 3.1 

Les tensions d' al imentat ion (+5 M , -5 V, +5 VSTBY, -10 

VSTBY, +12 V, -15 V) sont r6gl6es par des r6gulateurs de 
tension (IC1 ... ICS). Les tensions +10 V et -10 V pour 
L' alimentation du moteur de disque sont prises sur les 
r6gulateurs 5 V (IC1 , IC3) . 

Les tensions +5 VSTBY et -10 VSTBY sont 6galement pr6sen- 
tes en mode POWER OFF . E lies al imentent le syst6me mi cro- 
processeur , I ' interface parall^le et la logique Fader 
Start en mode Standby. Toutes les autres tensions d'ali- 
mentat ion sont enc lench6es ou d6clench6es par le mi cro- 
processeur par le signal PSON. A I ' enclenchement , le 
mi croprocesseur applique le signal PSON sur +5 V, ce qui 
rend conducteur les transistors Q6, Q5 et Q7, les tran- 
sistors-s6r ie Q1 , Q2, Q3 et Q4 sont 6galement conduc- 

teurs . 

Les diodes D1 , D5, D7 et D9 empSchent ^ la coupure un 

changement de polarity des tensions d'alimentation. 

Le signal SENSE forme par D14, D1 5, R38 et C21 survei lie 
la tension secondaire du transformateur . Si ce signal 
tombe au-dessous de 4,3 V (coupure de r6seau) les tran- 
si stors Q9 et Q11 condui sent , Q12 et Q13 sont bloqu6s, le 
relai s K1 tombe et court-ci rcui te les sorties BF ^ la 
masse (MUTE) . 




Fig. 3.1 



3.1.2 Trai tement de signaux num6riques 

-> fig. 3.2 

Le signal HF f i ltr6 par un filtre de bande (R14, C7, 
C8) est partage par IC10 en donn6es audio et donn6es de 
sous-code. Un PLL int6gr6 (R63, R60, R59, R61 , C54, Q16) 
r6g6n6re le signal d'horloge (clock) pour les donn6es 
audio. 

En outre, IC10 assure I' ident i fi cat ion et la correction 
d' erreurs, la RAM (IC11 ) servant de m6moi re interm6di- 
aire. 

Les donn6es de sous-code (QDA, QRA, QCL) et le Word Se- 
lect (SWAB/SSM) sont appliques au mi croprocesseur . Le 
signal DEEM reconnai t un di sque avec pr6accentuat ion et 
commute en consequence la d6saccentuat ion des aiguis des 
ampli ficateurs analogiques . 
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3.1.3 Fi Ltrage num6rique 

-> fig. 3.2 

L'IC9 peut 6tre commute par Les commutateurs miniatures 
S1A et SIB au system-CLock du SYNC BOARD ou ^ propre base 
de temps (Y1, 11,2896 MHz) . En outre, IC9 cont ient Les 
circuits d' interpoLat ion Lin6aire jusqu' ^ 8 valeurs in- 
corr igibles d'6chant i LLonage de I'af faiblissement de 
niveau et du f i Ltrage num6rique. 

A part ir des donn6es de IC10 (SDAB, SCAB, EFAB, DAAB, 
CLAB, InISAB et XSYS) i L est g6n6r6 un signaL s6r ieL de 
sortie I *S (DABD, CLBD, WSBD) et un signaL num6r ique de 
sortie (DOBM) . 

Une r^soLut ion de 16 bits avec OversampL ing quadrupLe et 
f i Ltrage num6r ique permet une suppression ef f i cace des 
frequences perturbatr ices au-dessus de 20 kHz . 

Le mi croprocesseur abai sse de 12 dB Le s i gna L de sortie 
avec Le signaL ATSB (act i f "L”) pendant La recherche . 
Avec Le s i gna L MUSB (act i f "L"), La sortie est abai ss6e 
Lentement (soft muting) . 

3.1.4 Conversion num6r i que / ana Log i que 



-> fig. 3.2 

IC8 decode Le courant bi nai re s6r ieL PS (DATA) , c Lasse 
Les mots de 16 bits par canaL et convert i t simuLtan6ment 
Les donn6es des canaux gauche et droi t (pas de muLt ipLex 
dans Le temps) en vaLeurs anaLogiques . 

Les sorties anaLogiques (R-OUT, L-OUT) passent par un 
fiLtre passe-bas Lincaire en phase de BesseL ^ caract6- 
r istique commutabLe (signaL DEEM, pour Les CD avec et 
sans pr6accentuat ion) vers L ' 6tage d' ampLi f icateur de 
L i gne . 



3.1.5 R6gLage de niveau et ampLIf ication de casque 

-> fig. 3.3 

Les vaLeurs de cons i gne de La commande de voLume, four- 
nies par Le mi croprocesseur sur La L i gne de donn6es, sont 
mises en m6moi re interm6diaire dans IC6 (registre a d6ca- 
Lage / Latch) et commandant paraL L6Lement un doubLe con- 
vert isseur num6r ique/anaLogique ( IC7) . Les sort i es anaLo- 
giques servant d' att6nuateurs avant Les ampLif icateurs 
op6rat ionneLs (IC102, IC202) dont Le gain est fixe. 

Pour des appL i cat ions sp6ci f iques. La tension max imaLe 
fixe de sort i e (2 Veff) peut 6tre augment6e . Pour ceLa, 
La resistance R109 (ou R209) doit 6tre augment6e. Le rap- 
port R anc ien a R nouveau donne une mesure de L ' augmenta- 
t ion de L' ampLif ication (R109 = 24 kQ -> +6 dB) ; i L f aut 
tenir compte de La moduLat ion max imaLe des ampL i f i cateurs 
operat ionneLs (ecrStage ! ) . 

Pour 6vi ter des cLaquements a L 'encLenchement et au d6- 
c Lenchement , toutes Les sorties sont court-circuit6es a 
La masse par Le reLai s K1 quand L ' apparei L est d6cLenche. 
Le mi croprocesseur commande Le reLais avec Le signaL 
PSON . A L'encLenchement, PSON est ”H" et bLoque Q10 et 
Q11, Le condensateur C26 se charge Lentement par R37 et 
Q12 et Q13 conduisent apr^s 2 secondes envi ron, Le reLais 
K1 est active. A La coupure, PSON dev ient "L" , Q10 et Q11 
conduisent , Le condensateur C26 est d6charg6, Q12 et Q13 
sont bLoqu6s et Le reLais K1 retombe imm6di atement . 





Fig. 3.3 
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3.2 SERVO BOARD A727 1.769.410 



Le SERVO BOARD cont ient Les circuits suivants: 

■ Syst^me microprocesseur 

■ Processeur de signaux 

■ Regulation du moteur de disque 

■ Reglage radial 

■ Reglage de focus 

■ Contrdle automat ique de gain (CAG) 

■ Systeme du moteur de t iroir 

■ leiecommande paralieie 

■ Interface s^rielle RS422 



3.2.1 Systeme microprocesseur 



-> fig. 3.4 

Le microprocesseur MC6303Y ( IC19) est utilise. Les me- 
moires externes sont IC12 (PROM 32K x 8) et IC1 1 (RAM 8K 
X 8) . Les deux contrdleurs d' adresses ( IC24, IC25) deco- 
dent ensemble les 6 bits de valeur super ieure ( A10 ... 
A15) du bus d' adresses et generent les signaux Select 
(SELRAM, SELPORT, EPORTO ... EP0RT7). 

IC13 realise un circuit Reset et initialise le micropro- 
cesseur e la mise sous tension par un RESET. 

Tout le systeme microprocesseur et les I/O-Ports sont 
tou jours alimentes par la tension d' al imentat ion +5 
VSTBY, meme lorsque I'apparei I a ete declanche par la 
touche POWER . Cela permet au microprocesseur d' enclencher 
et de dedencher les tensions d' alimentation des autres 
ensembles au moyen du signal PSON. 

I/O Ports internes 

En pressant la touche "LOAD” on a ^ la broche 8 une 
impulsion NMI qui initialise le microprocesseur, si bien 
que celui-c i peut §tre reinitialise en cas d'etat indefi- 
ni au moyen de la touche LOAD . 

Les signaux DRAW-B (rentre) et DRAW-F (sort i ) donnent la 
pos i t i on du t iroir CD. Avec les signaux DRAWIN et DRAW- 
OUT, le microprocesseur fait rentrer et sortir le tiroir . 
Le signal DRAWSENSE survei lie le courant du moteur de 
tiroir, si le courant est trop eieve (obstacle) le micro- 
processeur change le sens de rotat ion du moteur . 

Avec le signal RE-FIL, le mi croprocesseur compte les 
pistes pendant la recherche et le signal TL-LAT est ”L" 
lorsque le lecteur ^ laser ne se trouve plus dans la 
piste. 

Par les entries QDATA, QCL, QRA et SWAB/SSM le micropro- 
cesseur lit le sous-code du disque et , par la sortie 
MUTE, i I coupe les sorties analogiques pour les disques 
CD-ROM. La sortie num6r ique reste act i v6e, ce qui permet 
de sort i r en outre des donn^es de disques CD-ROM. 

L ' entree FADER devient "L" lorsque le contact Fader Start 
est ferm6. 

Le s ignal MODDET indique au microprocesseur que le signal 
BF a d6pass6 un seui I f i x6 d'avance. 




Fig. 3.4 
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1/0 Ports externes 

Par Les sorties POO ... P05 et Les entries P10 ... P14 
( IC1 , IC16, IC23) , Le microprocesseur interroge Le cla- 
vier . 

Les signaux RE, RP et TL-FIL i nf orment sur La pos i t i on du 
lecteur ^ laser . Avec SI le microprocesseur initialise 
une procedure de d6marrage. La d i ode ^ laser et Le cir- 
cuit de r^glage du focus sont actives. 

Les sorties BO . . . B3 (IC18) commandent le circuit de 
r^glage radial, le signal MU SB coupe toutes les sorties 
pendant la recherche et ATSB diminue de 12 dB le signal 
de sortie. 

IC17 commande par Les sorties (DLEN-1, DLEN-2, DATA et 
CLK) les composants d' attaque de I'af f ichage LC . 

Le signal SYNC est "L" lorsque le lecteur CD est synchro- 
nise sur une frequence de consigne externe (service 
SLAVE) . Les signaux d'aff ichage des teiecommandes paral- 
leies sont decodes par IC22 et amp I i f ier par IC21 
(Buffer) , e I ' exception des signaux EN D1 et EN D2, avec 
lesquels le PARALLEL CONTROLLER lit du bus les donnees de 
temps, d' indice et de piste (TRACK) . 



3.2.2 Processeur de signaux 



~> fig. 3.5 

Le processeur de signaux (IC3) forme e part ir des 
quatre courants de photodiodes (A1 ... A4) les signaux 

d' erreur radiale RE1 et RE2 pour le r^glage d' erreur ra- 
dial e en IC2, ainsi que les signaux de r^glage FE et 
FELAG pour le reglage de focus. 

3.2.3 Regulation du moteur de disque 



-> fig. 3.5 

Af in de maintenir aussi constant que possible le cou- 
rant binaire du disque compact , la vi tesse de rotat ion du 
di sque est r6guiee . Sui vant la pos i t i on du lecteur e 
laser, la vi tesse p6r iph6r ique de la piste lue est regime 
^ 1,2 ... 1,4 m/s. Le signal de correction de vitesse MSC 
est forme dans le decodeur ( IC10 sur DECODER BOARD 
1 .769.430) . Ce signal e modulation de largeur d' im- 
pulsions a un cycle d'enclenchement d' environ 50% en mode 
de reproduction, 98% pendant 0,2 s environ pendant la 
phase de demarrage (acceleration du di sque) . IC1 5 forme 
ce signal en signal VC de regulation du moteur de di sque 
par cet ampl i f icateur e caracteristique PID . 

3.2.4 Reglage radial 



-> fig. 3.5 

Af in de pouvoir sui vre la piste sur le di sque, le lec- 
teur e laser est monte dans un bras or ientable dont I'en- 
trainement est congu de maniere analogue e celui d' un 
instrument e bobine mobi le. Les deux signaux d'erreur ra- 
diale RE1 et RE2 sont amplifies et evalues dans IC2. 
L'ampli f icateur de puissance LEAD/LAG qui suit (IC7) com- 
mande le moteur radial . Un reglage d'of f set est possible 
au moyen du potent iometre de reglage R62 . La valeur du 
signal d' erreur radiale RE obtenu dans IC2 e part i r des 
signaux de somme RE1 et RE2 est formee selon la formula 
sui vante: 

RE = k-d(I1 + 12 + 13 + 14) -k(I1 + 12) 




avec : 

RE = signal d'erreur radiale 

k = f acteur de comparai son de phase dans IC2 

d = f acteur du circuit de contrOle d'of f set dans IC2 

II e 14 = courants des diodes receptr ices A1 e A4 

RE1 =11+12 

RE2 =13+14 
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3.2.5 R6gLage de focus 



-> fig. 3.5 

Les signaux de r^gLage de focus formas dans IC3 ^ par- 
tir des courants des diodes receptrices A1 ^ A4, FE et 
FELAG, sont amplifies dans L ' ampL i f i cateur de puissance 
CIC7) mont^ comme ampl i f i cateur LEAD/LAG, et commandent 
I ' entrai nement de la Lent i I Le de focus . 

3.2.6 Contrdle automat ique de gain (CAG) 

-> fig. 3.5 

Un c ircui t r6alis6 dans IC3 maint ient constantes La 
bande passante et done L ' ampL i f i cat ion du circuit de r6g- 
Lage radial . 

Un signal sinusoidal de 650 Hz (C2, C3, R26) est applique 
au circuit de r6glage radial . Si L ' ampl i f icat ion change, 
la phase du signal en retour change 6galement par rapport 
au signal appliqu6. Un d6tecteur int6gr6 de phase compare 
les deux signaux et determine le f acteur k (tension CAG ^ 
la broche 5 de IC2) . 



3.2.7 Syst^me du moteur de tiroir 



-> fig. 3.6 

L ' ampl i f i cateur du moteur de t i roi r ( IC14) , Q9, Q10) 
est command^ par Le mi croprocesseur au moyen des signaux 
DRAWIN et DRAWOUT . Si le t i roi r est bloqu6 pendant I 'en- 
tree ou la sortie, le courant moteur et la tension moteur 
augmentent, Le signal DRAW SENSE devient "L” et le mi cro- 
processeur change le sens du mouvement de tiroir . 



3.2.8 T6l6commande parall6le 



-> fig. 3.7 

Les commandes de t6l6commande passent de la f iche ^ 25 
pOles [34] par trigger de Schmitt i nverseur (IC9) aux 
composants d' entree ( IC10) et au microprocesseur . Les 
signaux en retour pour les af f i chages sont appliques au 
raccord de t6l6commande par I ' interm6diaire du composant 
de sortie ( IC22) et des Stages d' attaque de puissance 
(IC21). 

A parti r du logic iel 1 .769.41 1 . 21 . les si gnaux CLK, DATA, 
EN D1 et EN D2 passent 6galement a La f i che de t6l6com- 
mande ( J5) af in que le PARALLEL CONTROLLER puisse fonc- 
t ionner avec af f i chage LED ^ 7 segments . 

L'optocoupleur (DLQ1 ) servant ^ la transmission du signal 
Fader Start est command^ par I' intermedia ire d' un redres- 
seur (D1 ^ D4) et trai te ainsi les tensions de commande 
ind^pendamment de la polarity. 

3.2.9 Interface s6rielle RS422 (SMPTE / EBU) 



-> fig. 3.7 

L ' i nter f ace s6rielle Cimpl6ment6e ^ part i r du logic iel 
1 .769.41 1 . 22) permet une communication avec le micropro- 
cesseur . Un SERIAL COMMUNICATION CONTROLLER special 
(IC26) assure la transmission. Avec les deux ampl i f i ca- 
teur de I i gne (IC30, IC31 ) , les donn^es entrantes et sor- 
tantes sont amplifi^e (Buffer) . 
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3.3 CD-DRIVE BOARD 1.769.116 



Le CD-DRIVE BOARD porte Les circuits suivants: 

■ Commande de courant Laser 

■ AmpL i f i cat ion de signal HF 



3.3.1 Commande de courant laser 



-> fig. 3.8 

Le s i gna I LO commande par le transi stor Q5 le courant 
circulant a travers la diode laser . La diode de survei l- 
lance donne une tension (LM) proport ionnelle ^ I' intensi- 
ty du laser pour le circuit de r6glage du courant ^ laser 
dans IC3 (sur SERVO BOARD 1.769.410). 

Le potent iom^tre de r^glage R13 permet de r6gler I ' inten- 
sity du laser . 

3.3.2 Amplification du signal HF 

-> fig. 3.8 

L' ampli f cateur de signal HF (Q1 , Q2, Q3) amp I i f i e la 

part ie ^ haute frequence des courants des quatre diodes 
r^ceptr i ces (A1 ... A4) et forme le signal HF* . La ten- 
sion de servi ce pour I 'ampli fi cateur est en outre stabi- 
l is6e par Q4. 

VC est le s i gna I de commande pour le moteur de disque. 
Les r accords pour le moteur focus et le moteur radial 
ainsi que ceux des diodes r6ceptr ices (A1 ... A4) sont 

boucl6s par le CD-DRIVE BOARD. 




Fig. 3.8 
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3.4 SYNC BOARD 1 .769.440 



Le SYNC BOARD porte Les circuits suivants: 
1 Synchronisation MASTER/SLAVE 
■ D6but de modulation 

3.4.1 Synchronisation MASTER/SLAVE 



~> fig. 3.9 

La part ie de synchroni sat ion du SYNC BOARD permet La 
synchronisation sur une Word Clock externe (WCLK IN) . 

Sur la prise BNC CLOCK IN [30], celle-c i peut 6tre appli- 
qu6e sous forme de signal rectangulaire de frequence de 
44,1 kHz +10% / -30%, 5 Vcc ^ 10 Vcc. 

Le microprocesseur choisi t avec Le signal SYNC entre ser- 
vice MASTER et servi ce SLAVE . 

S'il n'y pas de signal ^ I ' entree CLOCK IN [30] , i I y a 
commutat ion automat ique sur service MASTER . Le mult ivi- 
brateur monostable r^armable (IC14) ne d^tecte pas de 
signal WCLK IN et act i ve le s i gna I MODSEL . Ainsi , 
I'osci llateur const itu6 du quartz Y1 et d' une porte EXOR 
peut osci Her . Le mult iplexeur (IC10) commute le s i gna I 
du System Clock cr istal ( XSYS) . Le transistor Q1 condui t , 
ce qui fait que I ' entree inverse du comparateur (IC18) 
est 6lev6e et I ' osc i llateur command^ en tension (IC17) 
est stopp^ pour emp^cher des perturbations. 

Le microprocesseur commute ^ z6ro le signal SYNC . Si le 
mult i vibrateur (IC14) d^tecte en m6me temps un s i gna I 
WCLK IN mis ^ niveau TTL par IC9, le signal MODSEL tombe 
^ z^ro, I'osci llateur ( Y1 ) s'arr^te et le transistor Q1 
est coup6. Le servi ce SLAVE est active. 

A part ir du signal DOBM, IC11 et IC12 g^n^rent le propre 
Word Clock (DWCK) et le met ^ disposition comme signal 
WCLK OUT pour un (autre) SLAVE sur La prise BNC CLOCK OUT 
[31 ] comme si gna I absolument synchrone . 

Le comparateur de phase (IC16) donne une tension rectan- 
gulai re 6qui valente au d^phasage des si gnaux d' entree 
DWCK et WCLK IN . Cette tension moyenne filtr^e par le 
comparateur IC18 commande par la diode capacitive (D2) 
I ’ osc i llateur command^ par tension (IC17). 

Le s i gna I convert i par le comparateur de tension (IC13) 
est commute par le mult iplexeur CIC10) en System Clock 
(XSYS) . 




3.4.2 D6but de modulat ion 



-> fig. 3.9 

Le circuit de d^marrage de modulation fourni t tou jours 
un signal au mi croprocesseur lorsque I ' informat ion audio 
du lecteur CD d^passe un seui I pr6d6termin6 . Cela permet 
de d^finir avec precision Le d^but d' un morceau de 
musique et de placer en consequence I ' adresse Locate . 

Le circuit se limite e detecter les d^passements posi t i f s 
de seui I de -54 dB. 

Les donnees de consigne pour le seui I sont Lues par Le 
signal DATA dans un regi stre e d^calage 8 bits (IC1) pen- 
dant le f lane montant de I ' hor loge ( CLK) . Un f lane mon- 
tant e I ' entree Enable ( IC1 , broche 12), provoque la me- 
morisation des hui t bits lus . 

L' information audio numer i que du lecteur CD (DAAB) est au 
format I “S et doit Stre convert ie avant le trai tement 
ulterieur. Dans la representation employee avec comple- 
ment A deux , le bit de plus haute valeur (MSB) cont i ent 
le signe, ce qui a une importance determi nante pour une 
detection correcte du seui I . 

Etant donne que seui La plage de -66 dB e -18 dB est 
i nteressante pour le demarrage de modulat ion, i I suffit 
de reconnai tre et de memoriser le bit de plus haute va- 
leur (MSB) pour le signe ainsi que les bits 5 e 12 . 



Les donnees audio serielles (DAAB) sont mi ses e un regi s- 
tre e decalage 8 bits (IC4) pendant le flanc montant de 
I'horloge (CLAB). Le MSB est decaie e la sortie s6rielle 
par la capacity du registre ^ d6calage puis m6moris6 en- 
fin dans le flip-flop (IC6). 

Le s i gna I Word Select (WSAB) est mis dans un troisi^me 
regi stre ^ decalage 8 bits (IC7) pendant le flanc montant 
de I'horloge (CLAB) et d6cal6 par la sortie du huiti^me 
6tage dans un autre registre ^ decalage 8 bits (IC5) qui 
est cadenc6 par un signal d'horloge inverse. 

Par les trois portes EXOR ( IC3) , i I est form6 trois 
signaux Latch. Le signal ^ la broche 11 de IC3 memorise 
Le MSB dans le flip-flop ( IC6) , le si gnal ^ la broche 6 
de IC3 memorise les hui t bits int6ressants 5 ^ 12 dans le 
registre ^ decalage IC4. 

Le troisi6me signal Latch (IC3, broche 8) donne enfin une 
gAchette pour le monof lop IC14 ^ condi t ion que son entree 
A ( IC14, broche 9) soi t A " L” Logi que . 

IC2 est un comparateur pour les deux mots de 8 bits P et 
Q. Tant que la valeur effective Q est sup6r i eure ^ la 
valeur de consigne P, la sortie IC2, broche 1 , donne un 
signal logique "H" qui est transmis par Le monoflop 
(IC14) au mi croprocesseur comme signal MODDET. 
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lATTENTION; Danger d' electrocut ion lorsque L'appareil 
i est ouvert' Certaines parties de l'appareil 
t sont sous tension de reseau. 



Les modules livr^s par STUDER INTERNATIONAL AG peuvent 
^tre months dans l'appareil sans r^glage. 

4.1.1 Apparei Is de mesure n6cessaires 



1 Oscilloscope cathodique 

■ Voltmetre digital 

1 CD de test no. 3 no. comm.: 10. Z41 .023.00 

i CD de test no. 5 et 5A no. comm.: 10.241.026.00 

e CD de r6f6rence pour r6glage de hauteur 

■ CD de verre pour 

r6glages optiques no. comm.: 10.241 .029.00 

■ Miroir pour r6glages optiques no. comm.: 10.241.029.50 
1 Voltmetre BF 

1 Pont automatique de mesure de distorsions 
1 Filtres de mesure (pour la mesure du facteur de distor- 
sions) 

■ Filtre passe-bas 30 kHz 

■ Filtre 6valuateur A 
1 Tournevis de r6glage 
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4.2 POINTS DE HESURE 



4.2.1 Pr^parati fs 

■ Ret i rer La fiche du r^saau _ 

■ Retirer Le couvercle sup^rieur (chapitre 2.2.1). 

1 Raccorder L'appareil ^ nouveau au r6seau. 

Designations: 

Les tableaux suivants donnent Les noms des signaux ou 
raccords des composants. On a: 

TP = point de test avec broche soud6e 

J2.1 = f iche J2, contact 1 

E.Q9 = emetteur du transistor Q9 

B. Q2 = base du transi stor Q2 

C. Q2 = col Lecteur du transistor Q2 

4.2.2 DECODER BOARD A727 1.769.430 





Si gnal 


VaLeur 
nomi naLe 


Conditions de mesure 


-TO ^ 







^ , ... 


1 r 1 


u c c n 


1 J , U V 

+12,0 V 


UL> i>ah5 pi ccu;.ucf 1 uUa 1 1 Of 1 
CD avec preaccentuation 


TP 2 


EFAB 


0,0 V 
+5,0 V 


Mode reproduction avec 
CD intact 

Impulsions avec CD endommage 


TP 3 


HF 


1,5 Vcc 


Mode reproduction avec 
CD intact 


TP 4 


D-GND 


0,0 V 




J2.1 


I A-GND 


0,0 V 




J2.2 


i - 15 V 


i -15,0 V 




J2.3 


1 + 12 V 


i +12,0 V 




J2.4 


- 5 V 


i - 5,2 V 




J2.5 


I + 5 V 


i + 5,2 V 






J2 



Fig. 4.1 
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4.2.3 SERVO BOARD A727 1 .769.410 





Nom 


Valeur de mesure 


Conditions de mesure 


TP 1 


LASERGAIN 






TP 2 


G CLP 


0,0 V ^ -1,0 V 


Mode reproduction 


TP 3 


HF* 


550 mVcc 


Mode reproduction 


TP 4 


HFGAIN 






TP 5 


G CHF13 


% - 2,0 V 












1 r u 








TP 7 


U-Display 


20,0 Vcc 650 Hz 


Power on 


TP 8 


A-GND 


0,0 V 




TP 9 


E.Q9 


+ 5,0 V 


A La sortie. 




- 5,0 V 


a L'entr6e 








du tiroir CD 


TP10 


C LAG 


0,0 V 




TP11 


C OFFSET 


0,0 V 




TP12 


C AGC 


% - 0,8 V 


Mode reproduction 


TP13i 


HFL 


+ 5,0 V 


Mode reproduction 


TP14 


RAD M0T+ 




Mode reproduction 


TP15 


RAD MOT- 




Mode reproduction 


TP16 


RE 


tension rect. | 


Mode reproduction 


TP17 


VC 


- 2,0 V 


Mode reproduction 


TP18 


TL 


+ 5,0 V 


Mode reproduction 


TP19 


A-GND 


0,0 V 




TP20 


FOC MOT- 


0,0 V 


Mode reproduction 



e flifilfli'e 



i S s 

-paf ps3 ; 



O [H3;:; 

a-nwu “ 

:S: 2 





TPU TP9 TPS 

TP20 TP15 |tP13 I TP19 



g «» -r^9^ »-foT6T-« 1 » -fRTel- e ®-|IdT>® »-fpO^ » 

[rir] rwi [ttt] 

f rrri * rcrn r^iri t ? ^ 



Oo o°(T3F1 ^ 1 ^ V-7 






lioHiill 



TP16 I TP11 I TPS TP6 
TP12 TP10 



Fig. 4.2 
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B Condition de mesure: Mode de reproduction avec CD de 

test no. 3, sauf indication contraire. 





Nnm 


PI AY MODE 


STOP MODF 


1 


LM 


+ 0,2 V 


0,0 V 


2 


LO 


+ 3,0 V 


0,0 V 



— 


Nom 


PLAY MODE 


Remarques 


3 


E .Q4 


+ 6,9 V 




4 


B.Q2 


+ 2,8 V 




5 


C.Q2 


+ 4,4 V 


0,55 Vcc SIGNAL HF 


6 


E.Q2 


+ 2,1 V 




7 


E . Q3 


+ 3,7 V 


0,55 Vcc SIGNAL HF 




Fig. 4.3 
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4.2.5 SYNC BOARD 1 .769.440 





Nom 


Poi nt 
de mesure 


Vateur 
de mesure 


Condition 
de mesure 


1 


DWCK 


IC12 broche 14 


44,1 kHz 


Service MASTER 








+12%/-30% 


Service SLAVE 


2 


BCK 


IC12 broche 11 


5,6 MHz 




3 


WCLK IN 


IC9 broche 1 


fo (TTL) 


CLOCK IN = fo 


4 


ENWC 


IC14 broche 3 


+ 5,0 V 


5 ' 1 1 y a f 0 


5 


MODSEL 


IC10 broche 1 


+ 5,0 V 


Service MASTER 








0,0 V 


Service SLAVE 


6; 




IC18 broche 3 


+ 1,6 V 




7' 




IC13 broche 4 


+ 4,0 V 




8 


PCLK 


IC13 broche 9 


11 ,2896MHz 


pour service 










SLAVE et 










fo = 44,1 kHz 


9' 


QCLK 


IC3 broche 3 


11 ,2896MHz 


Service MASTER 


10 


WCLK OUT 


IC10 broche 7 


44,1 kHz 


Service MASTER 










Service SLAVE 










avec 








i 


fo = 44,1 kHz 



fo = Tension rectanguLaire appLiqu6e au raccord BNC CLOCK 
IN [30] de 44,1 kHz de frequence nominate, 5 ^ 

10 Vcc. 



2 1 




Fig. 4.4 
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4.3 REGLAGES 



INDICATIONS: 

Le m^canisme CD est un instrument optom^canique de pre- 
cision et ne doit done 6tre saisi que par Le chassis en 
aLuminiura et protege de La poussiere. 

L'optique e Laser peut etre nettoy^e au moyen d'une Lame 
d'air. Ne pas utiliser de detergents qui n’squent de d6- 
truire Le m^canisme de mise au point en y p6n6trant. 

Le mecanisme CD est pourvu de paliers autolubrif iant et 
n'§xige aucun entretien. 

4.3.1 ContrOLe de L'optique i laser 



-> fig. 4.5 / fig. 4.6 

Q Mettre i'appareil hors tension et retirer La ficlie du 
r6seau . 

■ Sortir Le m6cani sme CD (chapitre 2.4.1). 

■ Poser Le mecanisme en fonte (sans la corbeilLe) sous 

une source de Lumiire. Tendre un fit devant La source 

de lurai^re de mani^re que ceLui-ci fette une ombre 

drolte et mince sur le ra^canisme CD. 

■ Poser Le petit miroir de r6glage optique sur la Len- 
tULe A laser. 

■ Poser Le CD de verre pour r^gLage optique sur Le m6ca- 
nisme CD. 

■ Mettre le bras de Lecture a laser en position m6diane 
et faire tourrter le mouveraent de mani^re que i' ombre de 
la source lumineuse tombe au centre du bras de Lecture 
et paral l^Lement i ceLui-ci. 

■ En regardant Les deux lignes d'ombre sur Le disque CD 

et sur le miroir (fig. 4.5)^ le d6caLage Lateral ne 

doit pas d6passer 2,5 mm. 

■ Poser Le mbcani sme CD de mani^re que La Ligne d'ombre 
soft perpendiculaire au bras paLpeur mais passe par Le 
centre du miroir sur L'optique 6 laser (fig. 4.6). 

■ Le d6caLage Lateral des Lignes d'ombre ne doit pas d6- 
passer 2^5 mm. 

4.3.2 Correction de l'optique i Laser 

-> fig. 4.7 

■ ContrdLe de L'optique ^ Laser (chapitre 4.3.1). 

■ Desserrer 2 vis [A] Jusqu'd ce que La plaque [Bl puisse 
&tre d6caL6e (fig. 4.7). 

■ Corriger La position de La plaque seLon fig. 4.7. 

■ Une fois la position corrig6e, serrer avec precautions 
Les vis [ Al . 

■ ContrdLer A nouveau Le rbgLage de L'optique h Laser 
(chapitre 4.3.1). 

■ Remonter le mecanisme CD. 






Fig. 4.7 
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4.3.3 R6gLage du courant laser 



-> fig. 4.8 / fig. 4.10 

■ Retirer Le couvercle sup6rieur (chapi tre 2.2.1). 

1 Retirer Le couvercle de m^canisme CD ( chapi tre 2.2.2). 

1 Raccorder rose i lloscope cathodique ^ TP3 (HF*) , la 
masse ^ TP19 sur SERVO BOARD A727 1.769.410. 
i Poser I'appareil de mani^re que le CD DRIVE BOARD reste 
accessible. 

■ Jouer le CD de test no. 3 (TRACK 1). 

■ R6gler au potent iom^tre R13 sur Le CD DRIVE BOARD 
1.769.116 une tension de 550 mVee ±50 mV. 



4.3.4 R6glage de hauteur du moteur de disque 



-■> fig. 4.8 / fig. 4.9 
La hauteur du moteur de disque a 6t6 r6gl6e avec preci- 
sion A L'usine et ne doit pas etre modifi6e. Ce n'est que 
lorsque le moteur de disque doit 6tre remplace qu'on pro- 
c6dera au r6glage suivant: 

Pour recevoir un CD de reference pour le r6glage de hau- 
teur, s'adresser 

STUDER INTERNATIONAL AG 
Althardstrasse 10 
CH-8105 Regensdorf / Suisse 

On pourra mesurer pour vous I'un de vos CD test et cal- 
culer ('offset e r6gler. 



1 Retirer le couvercle sup6rieur (chapitre 2.2.1). 
i Retirer le couvercle de mouvement (chapitre 2.2.2). 
i Raccorder un voltm^tre digital (calibre 500 mV DC) ^ 
IC7 broche 3 (TP20) sur le SERVO BOARD 1.769.410. 
i Mesurer et noter la tension offset en mode stop (la 
tension offset maximale est de ± 500 mV), 
i Jouer la piste TRACK 1 du CD de r6f6rence pour r6glage 
de hauteur et r6gler la hauteur du moteur au moyen de 
la vis de r6glage axiale CCl de mani6re que la tension 
d’offset soit identique ^ celle du mode stop, compte 
tenu de ('offset du CD de r6f6rence. Tolerance: 
± 200 mV. 



Exemple: 

Offset en mode stop sans CD: 
Offset du CD de r6f6rence: 
Tension offset ^ r6gler: 



-155 mV 
+ 75 mV 
- 80 mV 



4.3.5 R6glage de ('offset radial 



-> fig. 4.8 

■ Retirer le couvercle supdrieur (chapitre 2.2.1). 

1 Raccorder I ' oscilloscope cathodique ^ TP3 (HF*) et TP19 
(A-GND) sur le SERVO BOARD 1.769.410. 

■ Synchroniser I ' osc i I Loscope sur I ' osc i I lateur 650 Hz 
(TP7) . 

■ R6gler au mini mum ^ I ' a i de du potent iom^tre R1 14 la 
modulation d' ampl i tude (650 Hz) du signal HF*. 

4.3.6 R6glage de I'amplif icateur final du r6glage radial 



-> fig. 4.8 

■ Ret i rer le couvercle sup6r ieur (chapitre 2.2.1). 

■ Raccorder Le voltm6tre num6r ique sur le SERVO BOARD 
1 .769.410 ^ TP14 (RAD-MOT +) . 

1 Mettre le lecteur CD A727 en mode de service: 

- Presser Les deux touches VOLUME - et + CIO] sur I'ap- 
pareil hors tens i on et enc lencher en m^me temps I'ap- 
pareil en pressant le touche POWER C24] . 

- A L'af f ichage, on ne voi t que le signe clignotant 
STEP et en dessous le chi f fre 1 . 

■ Mettre le bras de lecture en position m6di ane . 

a R6gler avec R62 I ' offset ^ 0 V ± 50 mV. On peut exploi- 
ter une plage de ± 100 mV af in de compenser les forces 
6ventuelles de la plat ine flexible, 
a Presser la touche VOLUME + (STEP 2), le bras est d6vi6 
vers l'ext6rieur d' un certai n montant . 





Fig. 4.9 
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■ A STEP 3, Le bras est ramen^ vers L'1nt6rieur du m$me 
montant que pour STEP 2. On peut constater ainsi si 
L'effet des forces de La pLat ine flexible est suf f isam- 
ment compens^. Autrement , compenser les forces en r6g- 
lant R62 . 

Les effets des forces de La pLatine flevibLe peuvent 
6galement $tre modifies en ^chauffant la plat ine au 
moyen d'un s^che-cheveux . 

1 Comme on le voit sur le tableau c i-dessous, les pas 
STEP 2 ^ STEP 9 permettent de d^vier le bras de di ver- 
ses manieres vers I'exterieur et vers I'interieur. 

La deflexion du bras radial depend cependant de la re- 
sistance mecanique des pal iers . 



STEP 


Def lexion 


Courant 


Focus 


Moteur CD 


1 


aucune 


0 pA 


hors 


hors 


2 


dehors 


17,5 uA 


hors 


hors 


3 


dedans 


17,5 pA 


hors 


hors 


4 


dehors 


8,8 pA 


hors 


hors 


5 


dedans 


8,8 pA 


hors 


hors 


6 


dehors 


17,5 pA 


hors 


hors 


7 


dedans 


17,5 pA 


hors 


hors 


8 


dehors 


1 26,3 pA 


hors 


hors 


9 


dedans 


26,3 pA 


hors 


hors 


10 


tout dehors 


35,0 pA 


hors 


hors 


11 


tout dedans 


35,0 pA 


hors 


hors 


12 


aucune 


1 0 pA 


en 


en 


13 


dedans 


i 26,3 pA 


en 


en 


14 


PLAY 


reglage 


en 


en 



■ STEP 10 sort le bras compietement et STEP 11 le rentre 
compietement . 

1 STEP 12 permet le contrble du ci rcuit de reglage de 
focus . La diode laser est act i v6e et le circuit de r^g- 
lage focus deplace la lent i lie de focus . 

■ STEP 13 rentre le bras, jusqu'e la table des mat ieres 
si le CD est pose. 

■ STEP 14 fai t sui vre La piste par le bras . Le processeur 
n' intervient cependant pas au reglage . Toute secousse 
mecanique fai t sort i r le bras de la piste. Apres 3 min- 
utes environ, i I y a reproduct ion e part ir de TRACK 1 , 
on entend la musique. 

Ce mode de service sert e contrbler le circuit de reg- 
lage radial et le circuit PLL (regenerat ion d'horloge) 
sur Le DECODER BOARD 1 .769.430. (Le signal EFAB sur 
IC10 broche 36 (TP2) doi t etre ”L" . Si I'etat logique 
change e ”H” i L y a eu une erreur incorr igible) . 

■ En pressant la touche POWER C24] on peut quitter e 
nouveau le mode de servi ce . 

4.3.7 Reglage du niveau de sortie du LINE AMPLIFIER 



”> fig. 4.11 / fig. 4.12 

1 Ret irer le couvercLe super ieur (chapi tre 2.2.1). 

■ Raccorder le voltmetre BF e I'une des sorties symetri- 
ques C253 . 

■ Jouer le di sque de test no. 3 TRACK 2/3. 

1 Sur le LINE AMPLIFIER BOARD 1 . 769 . 227/ . 278 regler avec 
les potent iometres R101 et R201 les canaux gauche et 
droi te au niveau de studio. 

1 Sur le LINE AMPLIFIER BOARD WITH TRANSFORMERS 
1 .769.277.00, on peut regler Les canaux gauche et 
droi te au f acteur de distorsion minimal e I ' a i de des 
potent iometres R109 et R209. 




LINE AMPLIFIER 1.769.277.00 



R109 


R101 




R201 


R209 


©:p5|tes-«^ 




j ^ r;’^A "" 






I ^ 






1 








S_ _ 




, . . . 





Fig. 4.12 
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4.4 MESURE DES DONNEES AUDIO 



■ Facteur de di storsion 

■ Niveau de sortie et 6galit6 des canaux 

■ Courbe de r^ponse 

■ Diaphonie 

■ Ecart signal/parasi tes 

■ Ecart si gnat /bruit 

■ Linear i t6 de phase 

■ Evaluation acoust ique 



4.4.1 Facteur de di storsion 



-> fig. 4.13 

■ Montage de mesure selon fig. 4.13 avec filtre de mesure 
de distorsions d La sortie VARIABLE OUTPUT C27] . 

1 R^gler le niveau de sortie maximal avec La touche 
VOLUME + CIO], 

■ Jouer le CD de test no. 3. Pour la mesure du canal 
gauche, TRACK 4 et pour la mesure du canal droi t TRACK 
8 . 

Pour toutes les frequences de TRACK 4 ou TRACK 8 le 
facteur de distorsions doit etre infer ieur e 0,006%. 

■ Les memes mesures doi vent egalement §tre ef fectu6es aux 
sorties symetr i ques LEFT / RIGHT C253 et aux sort i es 
asymetriques FIXED OUTPUT [263. 

4.4.2 Niveau de sortie et egalite des canaux 



■ Regler le ni veau de sort i e maximal avec la touche 
VOLUME + C103. 

■ Jouer le CD de test no. 3 TRACK 2/3 . 

■ Mesurer au voltmetre BF les ni veaux des sort ies FIXED 
C263 et VARIABLE C273. 

■ La valeur mesuree doi t etre de 2,2 V RMS ± 10%. 

Egalite des canaux : mei I leure que 0,2 dB . 

■ Raccorder le voltmetre BF aux sorties symetr i ques LEFT 
/ RIGHT [253. 

■ Le niveau mesure doi t correspondre au ni veau de studio 
utilise. Autrement , regler le niveau de sortie (cha- 
pitre 4.3.7). 




Fig. 4.13 



4.4.3 Courbe de reponse 



1 Contrdler le niveau de sort i e (chapi tre 4.4.2) . 

■ Jouer le CD de test no. 3 TRACK 2 (canal gauche / 1 kHz 
et regler la reference de niveau e 0 dB. 

1 Jouer le CD de test no. 3 TRACK 4 pour le canal gauche 
et TRACK 8 pour le canal droit . 

1 Au niveau de sortie maximal, la courbe de reponse de 
toutes les sorties LEFT / RIGHT C253, FIXED C263 et 
VARIABLE C273 doit etre dans La tolerance de ± 0,1 dB 
e toutes les frequences de test (41 Hz , 101 Hz, 997 Hz, 
3163 Hz, 6373 Hz, 10007 Hz, 16001 Hz, 19001 Hz, 19997 
Hz) . 

4.4.4 Diaphonie 



1 Regler le niveau de sortie maximal avec la touche 
VOLUME + C103 . 

■ Jouer Le CD de test no. 3 TRACK 2 (canal gauche / 1 

kHz) et regler la reference de niveau e 0 dB. 

1 Mesurer toutes les sort i es par un filtre passe-bas 30 
kHz, LEFT / RIGHT C253, FIXED C263 et VARIABLE C273 : 
TRACK 4 pour la mesure de diaphoni e L e R . 

TRACK 8 pour La mesure de diaphonie R e L. 

■ L'af faiblissement de diaphonie e 1 kHz doi t etre d' au 
moi ns 90 dB. 
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4.4.5 Ecart signal / parasites 



■ R^gler Le niveau de sortie maximal avec la touche 
VOLUME + C103. 

m Jouer le CD de test no. 3 TRACK 2 (canal gauche / 1 

kHz) et r6gler la r6f6rence de niveau ^ 0 dB. 

■ Jouer le di sque CD no. 3 TRACK 18 (si lence num^rique). 

■ Mesurer toutes les sorties par un filtre passe-bas 30 
kHz LEFT / RIGHT [253, FIXED [263 et VARIABLE [273. 

■ La valeur obtenue doit 6tre sup6r ieure ^ 96 dB. 

4.4.6 Ecart signal / bruit 



1 R6gler le ni veau de sort i e max imal avec la touche 
VOLUME + [103. 

■ Mesurer toutes les sorties a travers un filtre passe- 

bas 30 kHz et un filtre d'^valuation A: LEFT / RIGHT 

[253, FIXED [263 et VARIABLE [273 . 

■ Jouer le CD de test no. 3 TRACK 2 (canal gauche 1 kHz) 
et r6gler le niveau de r6f6rence ^ 0 dB. 

■ Jouer le CD de test no. 3 TRACK 18 (si lence num6r ique) . 

■ La valeur obtenue doit 6tre sup6r ieure ^ 100 dB. 



4.4.7 Linear it6 de phase 



-> fig. 4.14 

1 R6gler le niveau de sortie maximal avec la touche 
VOLUME + [103. 

■ Jouer le CD de test no. 3 TRACK 20. 

■ La mesure doit etre effectuee avec les sorties symetri- 
ques et asym^triques. 

1 Raccorder I ' osc i I loscope ^ une sortie et ^valuer opt i- 
quement les signaux rectangulaires ^ 100 Hz , 400 Hz, 

1002 Hz et 5512 Hz . L' allure de courbe doit 6tre sym6- 
trique. (Fig. 4.14) 




/IM M/V 



f = 400Hz 



fVW'^ A/\/V\ 





Fig. 4.14 



4.4.8 Evaluation acoust ique 



■ Jouer le CD de test no. 5A et survei Her les erreurs de 
reproduct ion ( interruptions) . 

■ Le CD de test cont ient les erreurs simul6es sui vantes : 
Interrupt ions d' informat ion de 400 ... 900 pm sur TRACK 
5 - TRACK 9. 

Points noi rs (Black Dots) de 300 ... 800 pm sur TRACK 

11 - TRACK 17. 

Empreinte digitale simul6e sur TRACK 18 et 19. 

■ Cette Evaluation n'est Evi demment possible qu' avec un 
CD de test impeccable et traitE avec soin. Les erreurs 
supplEmentai res peuvent s ' a jouter aux erreurs simulEes 
et provoquer ainsi des interrupt ions de la reproduc- 
tion. 
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SCHEMATA 


DIAGRAMS 


SCHEMAS 


INHALT 


CONTENTS 


SOMMAIRE 


Page 



BLOCK DIAGRAM A727 




5/3 


MAINS TRANSFORMER A727 


1.769.257.00 


5/5 


MAINS TRANSFORMER A727 


1 .769.257.81 


5/7 


- DISTRIBUTOR PRIMARY A727 


1 .769.259.00 


5/9 


- DISTRIBUTOR SECONDARY 


1 .769.271 .00 


5/10 


DECODER BOARD A727 


A 1.769.430.00 


5/11 


SERVO BOARD A727 


A 1.769.410.20 


5/15 


SERVO BOARD A727 


A 1.769.410.21 


5/19 


SYNC-BOARD 


A 1.769.440.00 


5/23 


LINE AMPLIFIER 


A 1.769.277.00 


5/25 


LINE AMPLIFIER TRANSFORMERLESS 


A 1.769.278.00 


5/27 


LCD-BOARD 


A 1.769.256.00 


5/29 


KEYBOARD RIGHT 


1.769.205.00 


5/31 


KEYBOARD LEFT 


1 .769.215.00 


5/31 


CD-DRIVE BOARD 


A 1.769.116.00 


5/33 


DISC MOTOR PCB 




5/35 


CANNON CONNECTOR 


1 .769.345.00 


5/36 


REMOTE BOARD 


1 .769.801 .00 


5/37 


MONITOR BOARD 


1 .769.901 .00 


5/39 


CONTROLLER BOARD 


A 1.630.910.00 


5/41 


KEYBOARD 


1.630.911.00 


5/43 




ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN A 
CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO 
STATIC CHARGES. 

PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE YOU 
REMOVE THESE BOARDS. 
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ABBREVIATIONS 



COMPONENTS 


L 


coil, inductance 






LC 


LC Display 


B 


bulb 


LS 


loudspeaker 


BA 


battery, accumulator 


M 


motor 


BR 


optocoupler B->LDR 


ME 


meter 


C 


capacitor 


MIC 


microphone 


D 


diode, DIAC 


MP 


mechanical part 


DL 


LED light-emit .diode 


P 


plug (male) 


DLQ 


optocoupler LED->QP 


PU 


pick up 


DLR 


optocoupler LED->DLR 


Q 


transistor 


DL2 


LED array, 7s. display 


QP 


phototransistor 


DP 


photodiode 


QPZ 


phototransistor array 


DZ 


rectifier 


R 


resistor 


E 


electronic part 


RP 


light depend, resist . 


EF 


headphones 


RT 


temp, sensi t . resist . 


F 


fuse 


RZ 


resistor array 


FL 


f i Iter 


S 


switch 


H 


head (sound-/erase-) 


T 


transformator 


HC 


hybrid circuit 


TL 


delay line 


HE 


hall element 


TP 


test point 


IC 


integrated circuit 


W 


wire, stranded wire 


J 


jack (female) 


X 


socket, holder 


JS 


jumper 


XB 


lamp socket 


K 


relay, contactor 


XF 


fuse holder 


1 




VT r 












LC 


LC Display 


Y 


quartz, piezoelement 


LS 


loudspeaker 


Z 


network , array 


SPECIFICATIONS OF ELEMENTS 


MP 


Metal paper 






PCF 


Carbonf i Im 


CC 


Carbonf i Im 


Petp 


Polyester 


Cer 


Ceramic 


Pme 


Metallised Polyester 


Cerm 


Cermet 


PP 


Polypropylen 


El 


Electrolytic 


Si 


S i 1 i z i urn 


Mf 


Metaif i Im 


Tr i 


Trimmer 


MANUFACTURER OF COMPONENTS 


Ra 


Raytheon 






RCA 


Radio Corporation 


ADI 


Analog Devices Inc. 




RIVA 


AMP 


Ampex 


SDS 




Com 


Componex 


Sie 


Siemens 


Dam 


Dam Electronic 


SIG 


Signet ics 


Del 


Delevan 


— 


Stetner 


Ex 


Exar 


— 


Stocko 


GI 


General Instrument 


St 


Studer 


Ha 


Harris 


Sx 


Si liconi x 


Hi 


Hirschmann 


Ti 


Texas Instruments 


ITT 


Intermetal , Valvo 


TDK 


TDK 


Mot 


Motorola 


— 


Toko 


NEC 


Nippon E lectr . Corp. 


To 


Toshiba 


NS 


Nat . Semiconductors 


Vi 


Videlec 


Ph 


Phi lips 







POWERS ( 


3F TEN 
















j M 1 1 1 i - 1 


Mikro- 


Nano- 


1 Pi co- 


Femto- 


Tera- 


Giga-| 


Mega- 


Ki lo- 


m 


M 


n 


P 


f 


T 


G i 


M 


K 


o 

1 

Uj 


10-6 


10 


o 

1 

f\J 


10-15 


10l2 


1Q9 


1Q6 


1Q3 




CAPACITORS 



The tolerance category is soRie'* D = 0,5% 

times specified by a letter at- F = 1% 

ter the rated capacitance. G = 2% 



K = 10% 
M = 20% 



MOLDED RF COILS 



A wide silver-colored ring and 4 thin, differently colored 
rings identify molded RF coils. The wide silver ring 
indicates the start of the counting direction. The second, 
third, and fourth ring indicate the inductance in micro 
Henry (pH), where two of the three rings represent the 
numeric value, the third one either a multiplier or the 



decimal point. 
The fifth ring 



In the latter case it has a golden 
identifies the tolerance in percent 



color . 
(±). 




NOTE : 

Some of the order numbers contained in the following lists 
are used for production purposes only. The reference 
numbers may deviate for service purposes. 

Electrical components such as resistors, capacitors, tran- 
sistors, IC's etc. having no special unit-specific number 
and not being identified respectively should be purchased 
locally. 
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DECODER BOARD A727 1,769.430.00 




IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. PQS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT HANUF. 



HP. ...4 
HP. ...5 

HP. ...6 
HP. . . .7 
HP. ...8 
HP. ... 9 

HP. ..10 
HP-. .11 
HP. ..12 
HP. ..13 
HP- . - 14 
HP. ..15 
HP.. . 16 
HP. ..17 
HP. ..18 
HP... 19 
HP. . .20 
HP. ..21 
HP. ..22 
HP. ..23 
HP... 24 
(00) HP.. .25 
(02) HP. ..25 
(02) HP. ..26 
(02) HP. -.27 



1.769.420.03 
50.20.2003 
50.20.2003 
50.20.2003 
50.20.2003 
50.20.2003 
50.20.2001 
50.20.2001 
50.20.2001 
50.20.2001 
21.26.0354 
2 1.26.0354 
24.16. 1030 
24.16.1030 
21.26.0354 
2 1.26.0354 
24.16. 1030 
24.16.1030 
20.23.7355 
20.23.7355 
54-02.0320 
1.010.011.50 



CYNCH-SINK 
CLIP TO 220 
CLIP TO 220 
CLIP TO 220 
CLIP TO 220 
CLIP TO 220 
2 TO 92 CLIP 
2 * TO 92 CLIP 
2 TO 92 CLIP 
2 ^ TO 92 CLIP 

SCREW. CYLIN.-HEAD. H 3.0 ~ 6 

SCREW. CYLIN.-HEAD, H 3.0 * 6 

WASHER. D 5. 5/3. 2 

WASHER. D 5, 5/3. 2 

SCREW. CYLIN.-HEAD. H 3.0 * 6 

SCREW. CYLIH.-HEAD. n 3.0 * 6 

WASHER, D 5, 5/3, 2 

WASHER, D 5, 5/3, 2 

SCREW 

SCREW 

TESTPOINT 

I SOLATOR 

not used 

LABEL 

CLIP 



St 



26 PIN 



FLAT CABLE CONNECTOR 



(02) 




03.0505 

,03.0495 

03.0351 

03.0340 

,03.0515 

03.0436 

,03.0436 

03.0436 

03.0515 



BD 680 
BO 135-16 
BC 327-25 
BC 337-25 
BC 557B 
BC 547B 
BC 547B 
BC 547B 
BC 557B BC 



BOV, 4A 



307B, BC 560B 
237B, BC 550B 
237B, BC 550B 
2378, BC 550B 
307B, BC 560B 



PNP, 

NPN 

PNP 

NPN 

BC 

BC 

BC 

BC 



( 01 ) 

(03) 



R. 

R. 



60 

62 

62 

63 



(02) 



R. 

R. 



.65 

.67 

101 

102 



R... 104 
R... 105 
R... 106 
R... 107 
R... 108 
R a ■ . 109 
R... 110 
R... Ill 



R... 113 
R... 114 
R... 115 
R... 116 
R... 117 



R... 119 
R... 201 
R... 202 
R... 203 
R... 204 
R...205 
R...206 
R... 207 
R...208 
R...209 
R...210 



57.11.3911 

57.11.3152 

57.11.4B24 

57.11.5155 

57.11.4820 

57.11.4102 
57.11.4000 
57.11.4472 
57.11.3112 
57.11.3202 
57.11.4333 
57. 11. 3242 
57.11.3242 
57.11.4105 
57.11.5106 
57.11.3472 
57.11.3123 

57.11.4103 
57.11.4229 
57. 11.4229 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4221 
57.11.3221 
57.11.3331 
57.11.4220 
57.11.4103 
57.11.3112 
57.11.3202 
57.11.4333 
57.11.3242 
57.11.3242 
57.11.4105 
57.11.5106 
57.11.3472 
57.11.3123 
57.11.4103 



1.1 

2 

33 



1 H 
10 H 
4.7 k 
12 k 
10 k 



10 k 
10 k 
220 
220 
330 
22 

10 k 
1.1 k 
2 k 
33 k 
2-4 k 
2.4 k 
1 H 
10 M 
4.7 k 

10 k 



IX 

IX 



ZX 



1 % 

1 * 

2% 

1% 

IX 

10 % 

10% 

1 % 

1 % 



1 % 

1 % 

2% 

1 % 

1 % 

10% 

10% 

1% 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



Q....10 
Q.... 11 

0....12 

Q....13 

Q....14 
Q....15 
Q....16 
Q... 101 

0... 102 
0... 103 
Q... 104 
Q... 105 
Q...201 
Q...202 
Q...203 
Q...204 
Q...205 



03.0515 

03.0436 

03.0436 

03.0515 

03.0515 

03.0436 

03.0515 
03.0216 

.0516 

03.0516 
03.0625 
03.0625 
03.0216 
03.0516 
03.0516 
03.0625 
03.0625 



BC 557B 
BC 547B 
BC 547B 
BC 557B 
BC 557B 
BC 547B 
BC 557B 
J 111 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 327-25 
J 111 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 327-25 



BC 307B, BC 560B 
BC 237B, BC 550B 
BC 237B, BC 550B 
BC 307B, BC 560B 
BC 307B, BC 560B 
BC 237B, BC 550B 
BC 307B, BC 560B 
ND-FET, Rdson < 30 ohm 
NPN.l) see note below 
NPN.l) see note below 
PNP. 2) see note below 
PNP, 2) see note below 
NO-FET. Rdson < 30 ohm 
NPN.l) see note below 
NPN.l) see note below 
PNP. 2) see note below 
PNP, 2) see note below 



SIX 



SIX 




11.4681 
1 1.4221 
11.4189 
11.4000 

11.4103 
11.4472 
11.4681 
1 1.4221 
11.4102 

11.4104 

11.4221 
11.4681 
11.4102 
11.4102 

11.4222 
11.4151 
11.3132 
11.4000 
1 1.4000 



680 

220 

i-a 

0 



4.7 k 
680 
220 

100 k 
220 
680 
1 k 
1 k 

2.2 k 
150 

1.3 k 
0 



2% an resistors 5% /25W 

2% general purpose 

unless otherwise noted 966 



2% 

2% 



2% 

2% 



2% 

2% 



R...211 
R...212 
R... 213 
R...214 
R...215 
R...216 
R...217 
R...218 
R...219 



1 1.4229 
11.4229 
11.4103 
11.4103 
11.4221 
11.3221 
11.3331 
11.4220 
11.4103 



1 % 

1 % 



S 1 



55, 



,0181 



SWITCH 



XIC-..6 

XIC...7 

XIC...8 

XIC...9 



03.0168 
,03.0165 
,03.0173 

03.0169 
.0172 

03.0175 

03.0168 

03.0166 

03.0166 

03.0166 

□3.0166 



16 POL 
20 POL 
2 8 POL 
24 POL 
40 POL 
18 POL 
16 POL 
8 POL 
8 POL 
8 POL 
8 POL 



Y 1 89.01.0559 



11,2896 MHz. QUARTZ 



Ph 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF, 



R 22 

R w . . • 2 3 
R .... 2 4 

R 25 

R....27 
R .... 2 8 
R....29 
R....30 
R....31 
R....32 
R....33 
R....34 
R....35 

R 37 

R . . • . 38 
R .39 

R . . • . 40 
R a ... 4 I 
R .... 42 
R....43 
R . . . . 44 
R....45 
R .... 46 
R....47 
R .... 48 

R .... 50 
K.... 51 
R....52 
R....53 
R .... 54 
R.... 55 

R....57 
R a ... 5 8 
R....59 



1.4331 

1.4472 

1.3112 

1.4101 

1.4393 

1.4222 

1-4472 

1.4472 

1.4472 

1-4472 

1.4472 
1.4103 
1.4103 
1-4394 
1.4334 

1.4473 
1.4103 
1.4103 

1.4103 

1.4104 
1.4333 
1.4473 
1-4561 

1.4471 
1.4180 
1.4331 
1.4103 
1-4229 
1.4273 

1.4472 

1.4103 

1.4104 
1.4103 

1.4105 
1.4103 
1-4223 
1-3123 



330 

4.7 k 



100 
39 k 
2.2 k 
4.7 k 
4.7 k 
4-7 k 

4.7 k 
10 k 
10 k 
390 k 
330 k 
47 k 
10 k 
10 k 
10 k 
100 k 
33 k 
47 k 
560 
470 
18 
330 



2.2 
27 k 
4.7 k 
10 k 
100 k 
10 k 
1 H 



22 k 
12 k 



2% 

2% 



1 % 



(01) 7.4.87 Symetrical locking range during lead-in 

(02) 12.5.87 Modification after 0-serie 

(03) 5.10.87 Modification of SA47210 

2 X BC 337 (50.03.0516) same wafer and thermal coupled with clip 
2 X BC 327 (50.03.0625) same wafer and thermal coupled with clip 
el = e 1 ec trol y t i c , cer=ceramic. mf=raetal film 
MANUFACTURER: Ph=Philips, 5t=Studer, S I X = S i 1 i con i x, 

TI=Texas Instruments. ADI=AnaIog Devices 
AMD=Advanced Micro Devices 



ORIG 87/02/19 (01) 87/04/07 (02) 87/05/12 (03) 87/10/05 
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PUBLISHED 01/88 



A727 



5/17 



^iryEiiK 



SERVO BOARD A727 1.769.410.20 




VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



■ all capacitors 10% 50V s 
' film type = 

= unless otherwise noted = 



HP... 

MP... 

(00) MP... 



1.769.410. 12 
53.03.0142 
54.02.0320 
54.02.0452 
28.21.2408 
1.010.036.54 
1.769.410.30 
24.16.1030 



MICROPROCESSOR 

HEX SCHMITT TRIGGER INVERTER 
DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY 
OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP TRISTATE 
octal BUS TRANSEIVER TRISTATE 
OECnOFRyOFMULTIPLFXFR 3 TO fl 
OECODER/OEMULTIPLEXER 3 TO 8 
SERIAL COMMUNICATIONS CONTROLLER 
OCTAL BUS TRANSEIVER TRISTATE 
HEX INVERTER 

QUAD 2-INPUT SCHMITT TRIGGER NANO GATE 
DIFFERENTAL BUS TRANCEIVER 
DIFFERENTAL BUS TRANCEIVER 

CIS-SOCKET STRIP 
CIS-SOCKET STRIP 
CIS-SOCKET STRIP 
CIS-SOCKET STRIP 
D-CONNECTOR 
D-CONNECTOR 



TUBULAR RIVETS 3*0 * 6i 
CONNECTOR FIXING HEAD 
CONNECTOR FIXING HEAD 
WASHER, 0 5, 5/3, 2 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



general purpose 
general purpose 
general purpose 
general purpose 
general purpose 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



OPTO-COUPLER 

OPTO-COUPLER 

OPTO-COUPLER 

OPTO-COUPLER 

OPTO-COUPLER 



DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY 

RADIAL ERROR SIGNAL PROCESSOR 

FOTO DIODE SIGNAL PROCESSOR 

DUAL D-TYPE FF WITH PRESET AND CLEAR 

DUAL OP-AMP, POWER 1 A 

DUAL OP-AMP, POWER 1 A 

not used 

HEX SCHMITT TRIGGER INVERTER 

octal BUS TRANSCEIVER TRISTATE 

8k#8 STATIC RAM 

A727 CD-SOFTWARE 

RESET GENERATOR 

DUAL OP-AMP 

dual OP-AMP 

OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP TRISTATE 
OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP TRISTATE 
QCPAL D-TYPE FLIP-FLOP TRISTATE 



PUBLISHED 01/88 




STyOIKHi 



A727 



5 



SERVO BOARD A727 1.769.410.20 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF 



57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 
57.11.4271 

57.11.4472 

57.11.4472 

57.11.4472 

57.11.4473 
57.11.4683 
57.11.4473 
57.11.4820 
57.11.4189 

57.11.4472 

57.11.4473 

57.11.4104 

57.11.4103 
57.11.4683 
57.11.4564 
57.11.4564 

57.11.4104 
57.11.4394 
57.11.3244 

57.11.4105 
57.11.4271 
57.11.4472 
5T.11.3243 
57.11.4104 
57.11.4103 
57.11.4124 
57.11.4123 
57.11.4333 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4472 
57.11.4472 



S T U 0 E R (03) 87/05/21 DR SERVO-BOARD 



560 
100 
3 90 
240 



1.769.410.20 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R ... 1 00 
R...101 
R... 103 
R... 104 
R...105 
R... 106 
R... 107 
R... 108 
R...109 
R...110 
R... 112 
(01) R...113 

(01) R...114 



57.11.4821 820 

57.11.4472 4.7 k 

57.11.4103 10 k 

57.11.4272 2.7 k 

57.11.4103 10 k 

57.11.4103 10 k 

57.11.4331 330 



57.11.4000 0 

57.11.4104 100 k 

57.11.4824 820 k 

58.02.5473 47 k 



not used 



RZ....1 57.88.4103 8*10 k 
RZ....2 57.88.4103 8*10 k 
RZ....3 57.88.4103 8*10 k 



S 1 55.01.0168 



DIL-SWITCH 



XIC...1 

XIC...2 

XIC...3 

XIC...4 

XIC...5 

XIC...7 

XIC...8 

XIC...9 

X1C..10 

XIC..11 

XIC..12 

XIC..13 

XIC..14 

XIC..15 

XIC..16 



53.03.0169 

53.03.0165 
53.03.0173 
53.03.0167 

53.03.0166 
53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0167 

53.03.0165 
53.03.0173 
53.03.0173 

53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0165 



16 Pol 
20 Pol 
2 8 Pol 
14 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
14 Pol 
20 Pol 
28 Pol 
28 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
20 Pol 



I C- SOCKET 
IC-SOCKET 
I C- SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 
1C- SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 
IC-SOCKET 



S T U 0 E R (03) 87/05/21 DR 



SERVO-BOARD 
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IND. POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



XIC..17 53.03.0165 
XIC..18 53.03.0165 
XIC..19 53.03.0364 
XIC..20 53.03.0167 
XIC..21 53.03.0168 
XIC..22 53.03.0165 
XIC..23 53.03.0165 
XIC..24 53.03.0168 
XIC..25 53.03.0168 
XIC..26 53.03.0172 
XIC..27 53.03.0165 
XIC..28 53.03.0167 
XIC..29 53.03.0167 
XIC..30 53.03.0166 
XIC..31 53.03.0166 
XIC..35 53.03.0164 



20 Pol IC-SOCKET 

20 Pol IC-SOCKET 

64 Pol IC-SOCKET 

14 Pol IC-SOCKET 

16 Pol IC-SOCKET 

20 Pol IC-SOCKET 

20 Pol IC-SOCKET 

16 Pol IC-SOCKET 

16 Pol IC-SOCKET 

40 Pol IC-SOCKET 

20 Pol IC-SOCKET 

14 Pol IC-SOCKET 

14 Pol IC-SOCKET 

8 Pol IC-SOCKET 

8 Pol IC-SOCKET 

6 Pol IC-SOCKET 



.0560 



QUARZ HC 49 U 



(01) 1.4.87 

(02) 18.3.87 

(03) 21.5.87 
e I =e1 ectrol y ( 
MANUFACTURER: 



servo modification 
opto-coupler number modifikation 
parallel controller with display 
:ic. cer=ceramic« mf=metal film 
St=Studer 



ORIG 87/02/20 (01) 87/04/01 

S T U D E R (03) 87/05/21 OR 



(02) 87/03/18 
SERVO-BOARD 



(03) 87/05/21 



1.769.410.20 PAGE 9 



PUBLISHED 01/88 
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SERVO BOARD A727 



1 .769.410.21 




INO. POS.NO. PART NO- VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




57. 22. '♦2.^1 
59.05.1332 
59.05.1332 
59.34.4680 
59.06.0473 



59.06.0102 

59.06.0334 

59.06.0224 

59.06.0154 

59.06.0473 

59.06.0224 

59.06.0154 

59.06.5103 

59.06.0102 

59.06.5474 

59.06.5474 

59.06.0472 
59.06.5223 

59.06.0473 
59.06.0473 
59.06.0473 
59.06.0473 
59.06.0473 
59.06.0473 
59.06.5223 
59.06.5153 
59.06.5103 

59.06.0222 
59.06.0105 
59.22.5220 
59.22.5220 
59.06.5474 

59.06.0223 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.22.3470 



220 u 



68 p 
47 n 

1 n 
330 n 
220 n 
150 n 
47 n 
220 n 
150 n 
10 n 
1 n 
470 n 
470 n 
4.7 n 
22 n 
47 n 
47 n 
47 n 
47 n 
47 n 
47 n 
22 n 
15 n 
10 n 
2.2 n 
1 u 
22 u 
22 u 
470 n 
22 n 
47 u 
47 u 
47 u 




5% 



5X 



5% 

5% 



16V 

16V 

5!S 



all capacitors 10% 50V 
film type 

unless otherwise noted 



IC...21 
IC...22 
IC...23 
1C. ..24 
IC...25 



50.05.0284 

50.17.0574 

50.17.0645 

50.17.0138 

50.17.0138 



Uf&2003A 

74HCT574 

74HCT645 

74HCT138 

74HCT138 



DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY 
OCTAL 0-TYPE FLIP-FLOP TRISTATE 
OCTAL BUS TRANSEIVER TRISTATE 
DECODER/DEHULTIPLEXER 3 TO 8 
OECODER/OEMULTIPLEXER 3 TO 8 



IC...27 
IC...28 
IC...29 
IC...30 
1C... 31 



50.17.0645 

50.17.1004 

50.17.1132 

50.15.0115 

50.15.0115 



74HCT645 

74HC04 

74HC132 

SN75176 

SN75176 



OCTAL BUS TRANSEIVER TRISTATE 
HEX INVERTER 

QUAD 2-INPUT SCHMITT TRIGGER NANO GATE 
OIFFERENTAt BUS TRANCEIVER 
OIFFERENTAL BUS TRANCEIVER 



J 1 54.01.0290 10 PIN 

J 2 54.01.0291 11 PIN 

J 3 54.01.0291 11 PIN 

J 4 54.01.0287 3 PIN 

J.....5 54.13.0003 25 PIN 

J 6 54.13.0001 9 PIN 



CIS-SOCXET STRIP 
CIS-SOCKET STRIP 
CIS-SOCXET STRIP 
CIS-SOCKET STRIP 
O-CONNECTOR 
D-CONNECTOR 



L 1 1.022.602.00 

L 2 62.02.3479 4.7 



DISPLAY TRANSFORMER 



St 



HP....1 1.769.410.12 
MP....2 53.03.0142 
MP....3 54.02.0320 
MP....4 54.02.0452 
HP. ...5 28.21.2408 
MP....6 1.769.410.30 
MP....7 24.16.1030 
MP....8 22.01.8030 
MP....9 1.769.410.01 



SERVO- PCS 
4 pcs FUSE CLIP 

20 PCS TESTPOINT 

KEY 

4 pcs TUBULAR RIVETS 3.0 P 6f0 

4 pcs CONNECTOR FIXING HEAD 

4 pcs WASHER, 0 5,5y3,2 

4 pcs HEXAGON NUTS H3 

LABEL 



St 



54.14.2003 26 PIN 



FLAT CABLE CONNECTOR 




50.03.0436 BC 547B 

50.03.1511 BS 170 

50.03.1511 BS 170 



BC 237B, BC 550B 



S T U 0 E R (00) 37/08/18 OR SERVO-BOARD 



1.769.410.21 PAGE 1 S T U 0 E R (00) 87/08/18 OR SERVO-BOARD 



1.769.410.21 PAGE 4 



INO. POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



C....38 59.06.0223 22 n 
C....39 59.06.0223 22 n 
C....40 59.22.3470 47 u 
C....41 59.06.0223 22 n 
C....42 59.22.8109 1 u 
C....43 59.06.0105 1 u 
C....44 59.06.0223 22 n 
C....45 59.22.8109 1 u 
C....46 59.06.0104 100 n 
C....47 59.06.0472 4.7 n 
C....48 59.06.0102 1 n 
C....49 59.34.2330 33 p 
C....50 59.34.2330 33 p 
C....51 59.06.0334 330 n 
C-...52 59.06.0223 22 n 
C....53 59.06.0102 1 n 
C-...54 59.06.0102 1 n 
C....55 59.06.0223 22 n 
C....56 59.06.0102 1 n 
C....57 59.06.0683 68 n 
C....58 59.06.0473 47 n 
C....59 59.34.4680 68 p 
C....60 59.06.0223 22 n 
C....61 59.22.3470 47 u 
C....62 59.06.0223 22 n 
C....63 59.06.0223 22 n 
C....64 59.06.0223 22 n 
C....6S 59.06.0473 47 n 



lOV , el 
lOV , el 



lOV , el 



D 1 50.04.0125 1N4448 

0 2 50.04.0125 1N4448 

0 3 50.04.0125 1N4448 

0 4 50.04.0125 1N4448 

D 5 50.04.0125 1N4448 

D 6 50.04.1101 3.9V 

0 7 50.04.0125 1N4448 

D 8 50.04.1101 3.9V 



general purpose 
general purpose 
general purpose 
general purpose 
general purpose 

general purpose 




50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0515 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0340 

50.03.0351 

50.03.0436 



BC 5478 BC 2378, BC 550B 

3C 547B BC 23TB, BC 550B 

ac 557B BC 307B, BC 560B 

BC 547B BC 237B, BC 550B 

BC 547B BC 237B, BC 550B 

BC 337-25 
BC 327-25 

BC 547B BC 237B, BC 550B 



R 1 57.11.4472 4.7 k 

R 2 57.11.4472 4.7 k 

R 3 57.11.4472 4.7 k 

R 4 57. U. 4472 4.7 k 

R 5 57.11.4472 4.7 k 

K 6 57.11.4104 100 k 

R 7 57.11.4471 470 

R 8 57.11.4103 10 k 

R 9 57.11.4330 33 

R....10 57. 11.4102 1 k 

R....U 58.99.0140 1 k 

R....12 57.11.3472 4.7 k 

R....13 57. U. 4682 6.8 k 

R....14 57.11.4472 4.7 k 

R....15 57.11.3183 18 k 

R....16 57.11.3123 12 k 

R....17 57.11.4102 1 k 

R....18 57.11.9222 2.2 k 

R....19 57.11.4564 560 k 

R....20 57.11.4272 2.7 k 

R....21 57.11.4272 2.7 k 

R....22 57.11.4272 2.7 k 

R....23 57.11.4272 2.7 k 

R....24 57.11.4154 150 k 

R....25 57.11.4683 68 k 

R....26 57-11.3363 36 k 

R....27 57.11.4105 1 M 

R....28 57.11.4479 4.7 



1 in 
1 % 



1 % 

1 % 



2% 



an resistors 5% -25W 
general purpose 
unless otherwise noted -9^* 
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INO. POS-NQ. PART 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



IND. 



POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



0.....9 50.04.0125 1N4448 

D....10 50.04.0125 IN4448 

50.04.0125 IN4448 

D....12 50.04.0125 1N4448 

D....13 50.04.0125 IN4448 

0....14 50.04.0125 1N4448 

D....15 50.04.0125 1N4448 

0....16 50.04.0125 IN4448 

D....17 50.04.0125 IN4448 

0....18 50.04.0125 1N4448 



general 

general 

general 

gLel^al 

general 



pu rpose 
purpose 
purpose 
pu rpose 

pu rpose 
purpose 



0LQ...1 50.99.0126 4N28 

DLQ...2 50.04.3001 0PB804 

DL0...3 50.04.3001 0PB804 



OPTO-COUPLER 

OPTO-COUPLER 

OPTO-COUPLER 



.01.0109 

- 01.0111 



T 160 mA 5 « 20 
T 2 50 mA 5 «= 20 



IC....1 
I C .... 2 
IC....3 
IC... .4 
1C-...5 
IC....7 
IC....6 
IC....9 
IC... 10 
1C... 11 
IC-..12 1, 

1C... 13 
IC...14 
IC... 15 
IC... 16 
IC... 17 
1C. ..18 
IC...19 
IC...20 



50.05.0284 
50.11.0139 
50.11.0138 
50.17.1074 
50.09.0114 
50.09.0114 
50.00.0000 
50.17. 1014 
50-17.0645 
50.14.0133 
.769.411.20 
50.11.0122 
50.09.0107 
50.09.0107 
50.17.0574 
50.17.0574 
50.17.0574 
50.16.0121 
50- 17.1014 



UNL2003A 

T0A5709 

T0A5708 

74HC74 

L272M 

L272M 

74HC14 

74HCT645 

HM6264 

TL7705 

RC4559 

RC4559 

74HCT574 

74HCT574 

74HCT574 

H06303Y 

74HC14 



DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY 

RADIAL ERROR SIGNAL PROCESSOR 

FOTO DIODE SIGNAL PROCESSOR 

DUAL 0-TYPE FF WITH PRESET AND CLEAR 

DUAL OP-AMP, POWER 1 A 

DUAL OP-AMP, POWER I A 

not used 

HEX SCHMITT TRIGGER INVERTER 

octal bus TRANSCEIVER TRISTATE 

8k<=8 STATIC RAM 

A727 CO-SOFTWARE 

RESET GENERATOR 

DUAL OP-AMP 

DUAL OP-AMP 

OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP TRISTATE 
octal D-TYPE flip-flop TRISTATE 
DCPAL 0-TYPE FLIP-FLOP TRISTATE 
MICROPROCESSOR 

HEX SCHMITT TRIGGER INVERTER 



R....29 57.11.4479 4.7 

R....30 57.11.4271 270 

R....31 57.11.4103 10 k 

R....33 57.11.4000 0 

R....35 57.11.3433 43 k 

R....36 57.11.3363 36 k 

R 37 57.11.4472 4.7 k 

R....38 57.11.4103 10 k 

R....40 57.11.4000 0 

R....41 57.11.4333 33 k 

R....42 57.11.4104 100 k 

R....43 57.11.3912 9.1 k 

R....44 57.11.4682 6.8 k 

R....45 57.11.4103 10 k 

R....46 57.11.4103 10 k 

R....47 57.11.4103 10 k 

R....48 57.11.4103 10 k 

R....49 57.11.4103 10 k 

R....50 57.11.4103 10 k 

R....51 57.11.4182 1.8 k 

R....52 57.11.4103 10 k 

R....53 57.11.4000 0 

R....54 57. 11.4682 6.8 k 

R....55 57.11.4562 5.6 k 

R....56 57.11.4101 100 

R....57 57.11.4224 220 k 

R....58 57.11.4479 4.7 

R....59 57.11.4821 820 

R....60 57.11.4479 4-7 

R....61 57.11.4101 100 

R....62 58.02.5473 47 k 

R....63 57.11.4103 10 k 

R....64 57.11.4103 10 k 

R....65 57.11.4103 10 k 

R....66 57.11.4103 10 k 

R....67 57.11.4271 270 

R....68 57.11.4472 4.7 k 



2% 

2% 

2% 



2% 

2% 

2% 

2% 
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SERVO BOARD A727 



1.769.410.21 



A 



IND. POS-NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R....69 57.U.4A72 4.7 k 

R....70 57.11.4472 4.7 k 

R....71 57.11.4472 4.7 k 

R....72 57.11.4473 47 k 

B 7^ An b 

R....74 57.11.4473 47 k 

R....75 57.11.4820 82 

R....76 57.11.4189 1.6 

R....77 57.11.4472 4.7 k 

R....78 57.11.4473 47 k 

R....79 57.11.4104 100 k 

R....80 57.11.4103 10 k 

R....81 57.11.4683 68 k 

R....82 57.11.4564 560 k 

R....83 57.11.4564 560 k 

R....84 57.11.4104 100 k 

R....85 57.11.4394 390 k 

R....86 57.11.3244 240 k 

R....87 57.11.4105 1 M 

R....88 57.11.4271 270 

R....89 57.11.4472 4.7 k 

R....90 57.11.3243 24 k 

R....91 57.11.4104 100 k 

R....92 57.11.4103 10 k 

R....93 57.11.4124 120 k 

R....94 57.11.4123 12 k 

R....95 57.11.4333 33 k 

R....96 57.11.4103 10 k 

R....97 57.11.4103 10 k 

R....98 57.11.4472 4.7 k 

R....99 57.11.4472 4.7 k 

R...100 57.11.4821 820 

R...101 57.11.4472 4.7 k 

R...103 57.11.4103 10 k 

R...104 57.11.4272 2.7 k 

R...105 57.11.4103 10 k 

R...106 57.11.4103 10 k 



S T U 0 e R (OOJ 87/08/18 OR SERVO-BOARD 



1.769. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R...107 57.11.4331 330 



R...109 
R... 110 
R...1I2 
R... 113 
R...114 
R... 115 
R...116 



57.11.4000 0 

57.11.4104 100 k 

57.11.4824 820 k 

58.02.5473 47 k 

57.11.4103 10 k 

57.11.4274 270 k 



57.83.4103 3«=10 k 

57.88.4103 8*10 k 

57.88.4103 8*10 k 



55, 



,0168 



1.769.400.01 



FLAT-CABLE 16-CONOUCTQRS 



XIC... 1 
XIC...2 
X 1 C ... 3 
X I C ... 4 
XIC...5 
XIC. ..7 
X I C ... 8 
XIC. ..9 
XIC. .10 
XIC.. 11 
XIC. .12 
XIC. .13 
XIC. .14 
XIC. .15 
XIC.. 1 6 
XIC. .17 
XIC.. 18 
XIC. .19 
XIC. .20 



53.03.0168 16 Pol 

53.03.0165 20 Pol 

53.03.0173 28 Pol 

53.03.0167 14 Pol 

53.03.0166 8 Pol 

53.03.0166 8 Pol 

53.03.0166 8 Pol 

53.03.0167 14 Pol 

53.03.0165 20 Pol 

53.03.0173 28 Pol 

53.03.0173 28 Pol 

53.03.0166 8 Pol 

53.03.0166 8 Pol 

53.03.0166 8 Pol 

53.03.0165 20 Pol 

53.03.0165 20 Pol 

53.03.0165 20 Pol 

53.03.0364 64 Pol 

53.03.0167 14 Pol 



IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 



S T U 0 E R (00) 87/08/18 OR 



SERVO-BOARD 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



XIC. .21 
XIC. .22 
XIC. .23 
XIC. .24 
XIC. .25 
XIC. .26 
XIC. .27 
XIC. .28 
XIC. .29 
XIC.. 30 
XIC.. 31 
XIC. .35 



53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 



0168 

0165 

0165 

0168 

0168 

0172 

0165 
0167 
0167 

0166 
0166 
0164 



16 Pol 
20 Pol 
20 Pol 
16 Pol 
16 Pol 
40 Pol 
20 Pol 
14 Pol 
14 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
6 Pol 



IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SQCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 

IC-SOCKET 



Y 1 89.01.0560 



4.9152 MHZ. QUARZ HC 49 U 



el=el ectrol y ti c. cer=cer ami c. mf=metal film 
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ORIG 87/08/18 
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LINE AMPLIFIER 1.769.277.00 



TO ADJUST THE FREQUENCY RESPONSE AT 20kHz AN ADDITIONAL CAPACITOR (0...1nF) CAN BE 
SOLDERED PARALLEL TO Cl 08/208 WHEN TRANSFORMER 1 .022.355.00 IS INSTALLED. 




® 10.O6S6 m 




o . . 


1 n 


SrUDFR /F2? CD-PLZ/FR 


PAGE 7 OF 7 




1 1 iVf - /IMPL 1 FI E R 


rc 


1 .1 .211 .00 



PUBLISHED 01/88 






• HD3 || -» 








A727 



DTy[D)[E[M]' 



LINE AMPLIFIER TRANSFORMERLESS 1.769.278.00 




© 30.OG.^e 


Sl>i 




_ 1 1 M 


STUDER A127 CD-PLAYER 


^TO[n)[] 




LI NE-AMPLI FI ER (TRAFOLES) 



r 



PUBLISHED 01/88 1 









A727 



LINE AMPLIFIER TRANSFORMERLESS 1.769.278.00 




IND. POS-NO. 



NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. PCS. NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF, 



. 104 
. 105 
. 106 
. 107 
.201 
.202 
.203 
.204 
.205 
.206 
.207 



a I . 
CLI . 
CLI. 



0104 

0104 

5471 

5471 

5220 

5220 

5220 

5220 

5220 

4221 

4221 

5220 

5220 

5220 

5220 

5220 

4221 

4221 

2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2 001 
2001 



0107 

0243 

0107 



0210 

04.0171 



27S. 11 
01.0265 
U277. 93 
03.0109 

0436 

0516 

0516 

0625 
0516 
0516 
0625 
0625 
05 16 
0516 
0625 
0625 
0516 
0516 
0625 
0625 

4103 
4103 
0206 
0206 
4223 
3302 
3302 
3302 
4474 
44 74 
3302 
3302 



NE 5534 
RC 4559 
NE 5534 

RC 4559 

7 POLE 
12V 2«U 



8C 337 
BC 327 
BC 327 
BC 337 
BC 337 
BC 327 
BC 32 7 
BC 337 
BC 337 
BC 327 
BC 327 
BC 33 7 
6C 337 
BC 32 7 
BC 327 



25 V, el 
25 V» el 
25 V, el 
25 V, el 
25 V, el 
16 V, el 
16 V, el 

2 9 TO 92-CLIP 
2 « TO 92-CLIP 
2 « TO 92-C.l IP 
2 9^ TO 92-CLIP 
Z * TO 92-CLIP 
2 P TO 92-CLIP 
2 * TO 92-CLIP 
2 * TO 92-CtIP 

Sit general purpose 

OP-AMP 
DUAL OP-AMP 

OP-AMP 
DUAL OP-AMP 

CIS SOCKET STRIP 

RELAI5 

LINE-AMP-PCB 
C IS PIN CASE 
WIRING-LIST LINE-AMP 
TY-RAPt PLASTIC 



BC 237B, 
matched 

matched 

matched 

matched 

matched 

matched 

matched 

matched 

matched 

matched 



BC 550B 

with Q 102 
with 0 101 
with 0 104 
with 0 103 



th Q 107 
th Q 202 
th 0 201 
th 0 204 
th Q 203 
th 0 206 
th Q 205 
th Q 208 
th Q 207 



11.3302 

11.3302 
11.4474 
11.3302 
11.4474 
11.4103 
11.4103 
11.4103 
11.4103 
1 1.4229 
11.4229 
11.4229 
11.4229 
11.4150 
11.4150 
11.3302 
11.3302 
11.3302 
11.3302 
11-3302 
11.3302 
1 1.3302 
11.3302 
11.4562 
11.4103 
02.4223 
11.3302 
11.3302 
11.3302 
11.4474 
11.4474 
11.3302 
11.3302 
11.3302 
11.3302 
11.4474 
11-3302 
11.4474 
11.4103 
11-4103 
11.4103 
11.4103 
11-4229 
11.4229 
11.4229 
11.4229 
11.4150 
11.4150 
11.3302 
11.3302 
11.3302 

11.3302 

11. 3302 
11-3302 

11.3302 
11.3302 
11-4562 
11.4103 
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6. 


ERSATZTEILE SPARE PARTS 


PIECE DE RECHANGE 


INHALT 


CONTENTS SOMMAIRE 


Page 


6. 


ERSATZTEILE 


6/1 


6.1 


EXPLOSIONSANSICHT 


6/3 


6. 


SPARE PARTS 


6/1 


6.1 


EXPLODED VIEW 


6/3 


6. 


PIECE DE RECHANGE 


6/1 


6.1 


VUE eCLATCE 
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6. ERSATZTEILE SPARE PARTS PIECE DE RECHANGE 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME 


SPECIFICATION 


01 


1 


1 .769.140.82 


Front cover compL . (incL. 


pos . 6) 




8 


21 .26.0353 


Cross-recessed cheese 


heac 










screw 




M3x5 




? 


1 7?/> Sin 07 


F 1 At c;nr i nn 








2 


24.16.2030 


Serrated Lock washer 






02 


10 


1 .769.100.10 


Push button 




small 


03 


1 


1 .769.100.01 


Push button 




red 


04 


4 


1 .769.100.22 


Push button 




grey , arrow 


05 


11 


1 .769.100.21 


Push button 




grey 


06 


1 


1 .769.140.32 


Window 


07 


3 


1 .769.100.09 


Push button 




21x17.5 


08 


2 


1 .726.600.54 


Push button 




21x36 


09 


1 


1 .769.100.02 


Operating chassis 




right 


10 


1 


1 .769.100.04 


Conductive rubber mat 




right 


11 


1 


1 .769.205.00 


Keybord PCB 




right 




4 


20.99.0103 


Cross-recessed pan head tapping 








screw 




02.2x5 


12 


1 


54.24.0101 


Jack socket 








1 


1 .769.100.52 


Campi ng spr i ng 






13 


1 


1 .769.256.00 


LCD PCB 








3 


20.21 .7102 


Cross-recessed pan head tapping 








screw 




02.2x4.5 


14 


1 


1 .769.215.00 


Keybord PCB 




left 




4 


20.99.0103 


Cross-recessed pan head tappi ng 








screw 




02.2x5 


15 


1 


1 .769.100.05 


Conductive rubber mat 




left 


16 


1 


1.769.100.03 


Operating chassi s 




left 


17 


1 


1 .769.140.36 


CD Dr i ve bottom cover 








2 


21.26.0354 


Cross-recessed cheese 


head 










screw 




M3x6 


18 


1 


1 .769.116.00 


CD Dr i ve PCB 








4 




Tor X screw black 






19 


1 


1 .769.115.00 


CD Dr i ve ( inc 1 . pos . 18) 






4 


21.26.0353 


Cross-recessed cheese 


head 










screw 




M3x5 




4 


1.769.110.01 


Spec . screw 








4 


1 .769.110.02 


Damping element 






20 


1 


1 .769.590.09 


Rack mounting bracket 




left 


21 


1 


1 .769.590.10 


Rack mount ing bracket 




right 


22 


4 


31.02.0209 


Foot 


23 


1 


1 .769.430.00 


Decoder PCB 








4 


21.26.0354 


Cross-recessed cheese 


head 










screw 




M3x6 




2 


20.23.7355 


Cross-recessed cheese 


head 










screw 




03x8 




1 


1.769.140.93 


Spacer bolt 
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QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


24 


1 


1.769.440.00 


Sync-Board 




1 


21.26.0353 


Cross-recessed chees head 

screw M3x5 


25 


1 


54.04.0109 


Mains connector 




2 


21 .26.2353 


Cross-recessed countersunk head 
screw M3x5 


26 


1 


1 .769.257.00 


Mains transformer 




4 


21 .26.0455 


Cross-recessed cheese head 

screw M4x8 




4 


23.01.3043 


Washer 




4 


24.16.1040 


F in washer 




1 


21.26.0353 


Cross-recessed cheese head 

screw M3x5 




1 


24.16.1030 


Fin washer 




1 


1.728.700.02 


Insulation 




1 


?n 7S nins 


Croc;c?-rpr.pcic;prl nan hppd «;r.rpnp nnint 








screw 02.2x9 


27 


1 


1 .769.140.40 


Magnet Lifter 




1 


1 .769.112.03 


Magnet 




1 


1.769.140.38 


Reinforcement 




2 


21 .26.0371 


Cross-recessed cheese head 

screw M3x14 




1 


1 .769.140.63 


Guide roller 




1 


31.99.0138 


0-r ing 


28 


1 


1 .769.011.02 


Cover 




5 


1 .010.026.21 


Cross-recessed cheese head 

screw black M3x5 




4 


1 .010.003,21 


cross-recessed cheese head 

screw black M4x6 


29 


1 


1 .769.140.21 


Level rear 




1 


1 .769.140.23 


Shaft rear 




1 


1.769.140.64 


Guide roller 




2 


31 .99.0136 


0-r i ng 


i 


3 


24.16.3019 


Circlip 


30 


1 


1.769.140.09 


Disc lifter 


31 


1 


1 .769.140.20 


Level front 




1 


1.769.140.22 


Shaft front 




2 


24.16.3019 


Circlip 


32 


1 


1.769.140.77 


Belt stretcher 




2 


21.53.0354 


Hexagon socket head cap 

screw M3x6 




2 


23.01 .1032 


Washer 




2 


24.16.1030 


Fin washer 


33 


1 


1 .769.140.54 


Gear belt 


34 


1 


1.769.140.28 


Cam part 




2 


21 .26.0354 


Cross-recessed cheese head 

screw M3x6 




2 


23.01.1032 


Washer 


I 


2 


24.16.1030 


Fin washer 


35 


1 I 


1.769.140.64 


Guide roller 




2 ^ 


31 .99.0136 


0-r ing 





1 ! 


24.16.3019 


Circlip 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


36 


1 


1 .769.140.24 


Guide roller 


top 




1 


24.16.3019 


Circlip 




T7 


1 


1 7 AO 1A3 nn 


Mn+nr / near oH 






3 


31 .04.0120 


Vibration element 






3 


21.53.0453 


Hexagon socket head cap 










screw 


M4x4 




1 


1 .769.140.79 


Vibration Limiter 










(Attention: apply with a drop of i 








Loctai t) 






3 


23.01.3043 


Washer 






3 


24.16.1040 


Fin washer 




38 


1 


1 .769.410.20 


Servo PCS 






4 


21.26.0353 


Cross-recessed cheese head 










screw 


M3x5 


39 


1 


1 7M 140 70 


Rol 1 pr 


1 Pft 




1 


31 .99.0137 


0-r ing 






1 


1 .769.140.46 


Bearing shaft 






1 


24.16.3023 


Circlip 






1 


22.01.5040 


Nut 


M4x0.5 


40 


1 


1 .769.140.71 


Roller 


right 




1 


31 .99.0137 


0-r ing 






1 


1 .769.140.46 


Bearing shaft 






1 


24.16.3023 


Circlip 






1 


22.01.5040 


Nut 


M5x0. 5 


41 


4 : 


1 .769.140.27 


Spec . screw 


42 


1 


1.769.140.78 


Front profile 






2 


22.01.8030 


Nut 


M3 




2 


23.01.3032 


Washer 




43 


1 


1.769.277.00 


Line Amplifier PCB 






4 


35.03.0130 


Print holder 




44 


1 


1 .769.345.00 


Cannon Connector 






3 


21.26.0353 


Cross-recessed chees head 










screw 


M3x5 
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7. TECHNISCHE DATEN 



Audio Daten 



AnzahL KanaLe: 2 



Frequenzgang: 20 Hz ... 20 kHz ±0,1 dB 



Klirrf aktor : <0,006 % (20 Hz ... 20 kHz) 



Gerauschspannungs- 

abstand: >100 dB (20 Hz ... 20 kHz) 



Ubersprechdampfung : 

>90 dB (1 kHz) 



AusgangspegeL: 

OUTPUT FIXED 2,2 V, Ri <500 Q, kurzsch lussf est 

OUTPUT VARIABLE 0 ... 2,2 V, Ri <500 Q, 
kurzschlussf est 

OUTPUT LINE +15 dBm, (bei 0 dB, RL = 10 kQ) 

EinsteUbereich : 3... 15 dBm, Ri <50 Q 



Kopf horerausgang*. 4,5 V, Ri <50 Q, kurzschLussfest 



KanaLgLeichhei t : <0,2 dB 



PhasenLineari tat : durch digi tale F i Lterung 

(Oversampling) 

asymmetrische Ausgange < ± 0,5* (20 Hz ... 20 kHz) 
symmetrische Ausgange <±1,0* (20 Hz ... 20 kHz) 



Mono-Kompatibi Litat : 

durch getrennte D/A -Wandler 


Abtast-System 


Abtastf requenz : 


44,1 kHz im Master-Betr ieb 
Var ispeed ±10 % uber CLOCK IN 
(5 Vpp ... 10 Vpp) 


Quant is ierung: 


16 Bit L inear/Kanal 


Auf zeichnungsrate : 


4,3218 MBit/s 


DigitaL-Analog- 

Wandlung: 


16 Bit , Vierfach-Over samp Ling 


Opt ischer Abtaster 


ALGaAs-Halblei ter laser 


WeUenLange: 


0,78 pm 


Fehlerkorrektur- 

System: 


CIRC (Cross Inter Leave Reed Solomon 
Code) 


Preemphasis: 


50 Oder 15 ps (automat isch 
umgeschaltet ) 



Laufwerk / Steuerung 



CD-Drehgeschwindigkeit : 

500 . . . 200 U/min . 


Abtastgeschwindigkeit : 

1 ,2 ... 1 ,4 m/s im Master-Betr ieb 


GLeichLauf : 


quarzgenau 




max . Spieldauer : 


74 Minuten 




Startzeit aus Pause: 

<0,6 Sekunden 


Suchzeit fur 
beliebige Stelle: 


<3 Sekunden 




Anzeige: Multi f unkt ionales LC-Display mi t 
E lektrolumineszenz-Beleuchtung 


informiert uber foLgende Zustande: 

TRACK der aktuelle Stand kann 

der TRACK-Anzeige Oder 
balken gelesen werden . 


entweder in 
im 30-Segment- 


INDEX 


Indices werden automat isch angezeigt . 


TIME 


jede mogliche Zei t kann 
werden: 

ELAPSED DISC TIME 
REMAINING DISC TIME 
ELAPSED TRACK TIME 
REMAINING TRACK TIME 


angezeigt 


PAUSE, AUTOSTOP 


spezielLe Betr iebsarten 
angezeigt 


werden 


ALlgemeines 


SMPTE/EBU BUS: 


ser ielle Schni ttstel Le RS422 


PARALLEL REMOTE: 


25-pol iger Fernsteuer-Anschluss mi t 
Fader Start . 


Stromversorgung: 


100/120/140/200/220/240 
einstellbar , 50/60 Hz 


V ±10 %, 


Netzsicherung: 


100 ... 140 V: T 500 mA 
200 ... 240 V: T 250 mA 


/ 250 V (SLOW) 
/ 250 V (SLOW) 


Lei stungsaufnahme: 


30 Watt 




Abmessungen: 


(BxHxT) 446 x 109 x 332 
ohne Rackmontage-Wi nkel 


mm 


Gewicht : 


ca. 9,0 kg 





Anderungen vorbehalten 
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7. TECHNICAL DATA 



Audio Data 


Niimhpr of channels : 2 


Frequency response: 


20 Hz ... 20 kHz ±0.1 dB 


Harmonic distortion 


i: 

<0.006% (20 Hz ... 20 kHz) 


Signal-to-noise ratio: 

>100 dB (20 Hz ... 20 kHz) 


Channel separation: 


> 90 dB (1 kHz) 


Output levels : 
OUTPUT FIXED 
OUTPUT VARIABLE 

OUTPUT LINE 


2.2 y , Ri <500 Q, short-circuit-proof 
0 ... 2 . 2 V, Ri < 500 Q, short-c i r- 
cui t-proof 

+15 dBm, (at 0 dB, RI = 10 kQ) 
Adjustment range: 3. .15 dBm, Ri <50 Q 


Headphones output: 


4.5 V, Ri < 50 Q, short-c i rcui t-proof 


Channel balance: 


<0.2 dB 


Phase linearity: 

Unbalanced outputs 
Balanced outputs 


through digital f i Iter i ng 
(oversampling) 

< ± 0.5* (20 Hz ... 20 kHz) 
<±1.0* (20 Hz ... 20 kHz) 


Mono compatibi lity: 


through separate D/A converters 


Scanning system 


Sampling frequency: 


44.1 kHz in master mode 
Van* speed ±10% via CLOCK IN 
( 5 Vpp ... 10 Vpp) 


Quantisation: 


16 bit linear/channel 


Recording rate: 


4.3218 Mbit/s 


Digital/analog 

conversion: 


16 bit, quadruple oversampling 


Optical pickup: 


ALGaAs semi conductor laser 


Wave length : 


0 . 78 pm 


Error correction 
system: 


CIRC (Cross Inter Leave Reed Solomon 
Code) 


Preemphasis : 


50 or 1 5 ps (automat i c changeover) 



Play mechanism / Control 



CD rotation speed: 


snn ... ?nn rpm 


Sampl ing speed: 


1 .2 ... 1 .4 m/s in master mode 


Flutter performance 


quartz-accurate 


Max . playing time: 


74 mi nutes 


Starting time 


from pause: 


<0.6 sec 


Search time for 


random location: 


<3 sec 


Indication: multi funct ional LC display with 


electroluminescence i ILumi nation 


Provides information on the following conditions: 


TRACK 


the current status can be read either 
on TRACK indication or on the 30-seg- 
ment bargraph . 


INDEX 


Indi ces are indicated automatically 


TIME 


Any possible time can be indi cated: 
ELAPSED DISC TIME 
REMAINING DISC TIME 
ELAPSED TRACK TIME 
REMAINING TRACK TIME 


PAUSE, AUTOSTOP 


Special modes are indicated 


General 


SMPTE/EBU BUS: 


serial RS422 port 


PARALLEL REMOTE: 


25-pin remote control socket with 
fader start 


Power requi rements : 


100/120/140/200/220/240 V ±10%, 
adjustable, 50/60 Hz . 


Power fuse: 


100 ... 140 V: 500 mA / 250 V (SLOW) 
200 ... 240 V: 250 mA / 250 V (SLOW) 


Power consumption: 


30 Watts 


Dimensions: 


(WxHxD) 446 X 109 x 332 mm 
without rack mounting brackets 


We i gh t : 


approx . 9 . 0 kg 



Subject to change 
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7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



Donnyes audio 


Nombre de canaux: 2 


Courbe de ryponse: 20 Hz . 


. . 20 kHz ± 0,1 dB 


Facteur de distorsions: 

<0,006 


% (20 Hz ... 20 kHz) 


Espace signal/bruit : 

>100 dB 


(20 Hz ... 20 kHz) 


Af faiblissement de 
diaphonie: >90 dB 


(1 kHz) 



N i veau 


de sortie: 






OUTPUT 


FIXED 


2,2 


V, Ri <500 Q, a 1 ' ypreuve du 

court-circuit 


OUTPUT 


VARIABLE 


0 


. . 2,2 V, Ri <500 Q, y 1 ' ypreuve du 
court-c i rcui t 


OUTPUT 


LINE 


+15 dBm, (y 0 dB, Rl = 10 kQ) 

plage de ryglage: 3. . . 15 dBm, Ri <50 Q 


Sortie 


casque: 


4,5 


V, Ri <50 Q, y 1 ' ypreuve du 

court-c i rcui t 



EgaLlte des canaux : 

<0,2 dB 



Lin6ar1t6 de phase: 

par f 1 It rage num^r i que (Oversampling) 
Sorties asym^tr i ques : < ± 0,5' (20 Hz ... 20 kHz ) 

Sorties sym^triques: < ± 1,0“ (20 Hz ... 20 kHz) 



Compatibility mono: 

par convert i sseurs numyr ique/analogue 
syparys 



Systyme d'ychant i llonage 



Fryquence d' ychanti llonage: 

44,1 kHz en servi ce MASTER 
Var ispeed ± 10 % par CLOCK IN 
(5 Vcc ... 10 Vcc) 



Quantification: 


16 bits ( linyaire/canal) 


Taux d' enregistreement : 




4,3218 Mb i t s / s 


Conversion numyr ique/ 


ana log ique: 


16 bits, Oversampl i ng quadruple 


Lecteur opt i que : 


laser y semi-conducteur AlGaAs 


Longueur d'onde: 


0,78 pm 


Systyme de correct ion 


d' erreur : 


CIRC (Cross Interleave Reed Solomon 
Code) 


Pryaccentuat ion: 


50 ou 1 5 ps (commutat ion automat i que) 



Mouvement / commande 



Vitesse de rotation du CD: 

500 . , . 200 t/min. 


Vitesse de lecture 


1 ,2 ... 1 ,4 m/s en service MASTER 


Pleurage: 


pryc is ion cristal 


Durye max . de reproduction: 

74 minutes 


oymarrage y partir 

de la PAUSE: 


<0,6 s 


Temps de recherche 
point quelconque: 


pour un 

<3 s 


Af f ichage: af f i chage LC multi fonct ionnel y ydairage 
y lectrolumi nescent 


renseigne sur les < 
TRACK 


Stats suivants: 

I'ytat actuel peut ytre lu soi t y 
1 ' aff ichage TRACK, soit y la barre y 
30 segments. 


INDEX 


Les indi ces sont af f ich6s 
automat iquement 


TIME 


tout temps possible peut ytre affichy*. 

ELAPSED DISC TIME 

REMAINING DISC TIME 

ELAPSED TRACK TIME 

REMAINING TRACK TIME 


PAUSE, AUTOSTOP 


les modes sp6ci aux sont af f ich6s 


cynyralitys 


SMPTE/EBU BUS: 


interface syrielle RS422 


PARALLEL REMOTE: 


raccord de ty lycommande y 25 p6les 
avec Fader Start . 


Alimentation: 


100/120/140/200/220/240 V ± 10 %, 
select ionable, 50/60 Hz 


Fusible ryseau: 


100 ... 140 V: T 500 mA/250 V (SLOW) 
200 ... 240 V: T 250 mA/250 V (SLOW) 


Consommat ion: 


30 W 


Dimensions: 


(LxHxP) 446 X 109 x 332 mm 
sans yquerre de montage en byt i 


Po i ds : 


env . 9,0 kg 



Sous ryserve de modi fi cat ions 





